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Faça como os principais fabricantes de 
veículos do mundo, confie nos sistemas e 
componentes de ignição Bosch e garanta:

EE Melhor desempenho do motor.

EE Redução de emissões de gases poluentes.

EE Qualidade do equipamento original.

EE Maior durabilidade.

EE Componentes testados e aprovados sob 
os mais rigorosos padrões de qualidade.

EE Ampla cobertura de mercado.

Completo portfólio da marca referência mundial em Ignição: Bosch

O bom rendimento dos motores depende 
de uma boa combustão. Para que isso 
aconteça, é preciso que o sistema de 
injeção eletrônica gere uma mistura em 
perfeitas condições e o sistema de ignição 
produza a faísca com potência ideal para 
realizar a combustão adequada.

Há mais de 100 anos a Bosch dedica-se 
ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 
contínuo dos sistemas e componentes de 
ignição, para atender às necessidades dos 
mais diferentes tipos de veículos.
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Velas Bosch. Mais de 118 anos de inovação.

Há mais de 118 anos a Bosch lançava a primeira faísca 
para a tecnologia automotiva moderna: em 1901, 
ocorreu na oficina Bosch em Stuttgart (Alemanha) a 
primeira ignição magnética de alta tensão do mundo. 
Esta veio substituir, até hoje, os sistemas de ignição 
habituais como os tubos incandescentes ou as chamas 
abertas.

O motor a gasolina tornou-se mais potente e seguro e a 
indústria automotiva começou então a avançar. Em 7 de 
janeiro de 1902, a Bosch obteve a patente da vela de 
ignição e a marca seguiu o seu caminho.

A Bosch já desenvolveu mais de 20.000 tipos de 
velas de ignição. O princípio de ação mantém-se 
ao longo desses 114 anos, mas a necessidade de 
aprimoramentos aumenta constantemente.

Primeiro magneto de ignição 
de alta tensão e a vela 
de ignição desenvolvidos 
por Robert Bosch em 
1902, que possibilitaram 
o desenvolvimento de alta 
rotação com controle do 
momento da ignição.

Patente da vela 
de ignição 1902: 
pioneirismo e 
evolução contínua

Primeiro 
magneto de 
ignição

Vela de 
ignição
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Tecnologia

1 	 Terminal SAE 
Recebe alta tensão dos cabos de ignição e a 
transmite para o eletrodo central

2 	 Conector 
Transmite a alta tensão para o resistor

3 	 Resistor 
Reduz a corrente e a interferência eletromagnética 
gerada pela vela de ignição

4 	 Eletrodo central 
O núcleo do condutor é fabricado de cobre, 
atingindo a temperatura rapidamente. Protege a vela 
de sobrecargas térmicas, corrosão e erosão da faísca

5 	 Gap do eletrodo 
Gap entre o eletrodo central e o eletrodo massa

6 	 Isolador 
Isola o eletrodo central da carcaça prevenindo 
flashovers

7 	 Carcaça e rosca da vela de ignição 
Conecta a vela ao cabeçote do motor

8 	 Anel de vedação 
Veda a vela ao cabeçote. Previne fugas de tensão e 
equilibra diferentes taxas de dilatação

9 	 Eletrodo massa 
Influencia na vida útil e na dissipação de calor

1 2 3

6 7 8 9

4 5

A função da vela de ignição é produzir uma centelha entre seus eletrodos, iniciando a queima da mistura ar/combustível.
Qualidade do equipamento original para para uma ignição eficiente

Exigências de uma 
vela de ignição
Requisitos elétricos 
Funcionar mesmo a altas tensões de até 
40.000 volts e ter alta capacidade de 
isolação elétrica mesmo a temperaturas 
de quase 1.000 ºC.

Requisitos mecânicos 
Resistir a oscilações de pressão de até 
100 bar na câmara de combustão e 
ter alta resistência mecânica para uma 
operação segura.

Requisitos químicos 
Resistir a processos químicos na câmara 
de combustão e a resíduos agressivos 
resultantes deles.

Requisitos térmicos 
Resistir a choque térmico (exaustão 
quente – admissão de mistura fria) e 
ter boa condução de calor no isolador e 
eletrodos para operação confiável.
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Códigos de identificação

10 • – • – – –
15 • – • – – –
22 • – – – • –
30 – • • – – –
33 – • – – • –
35 – • – – • –
202 • – – • – –
222 • – – – – •
300 – • • – – –
302 – • – • – –
330 – • – – • –
332 – • – – – •
339 – • – – • –
360 – • – – – –
3002 – • – • – –
3320 – • – • – –
3328 – • – – – •

0 Desvio da versão básica
1 Versão P0 com eletrodo massa de níquel
2 Eletrodo massa com núcleo de cobre
3 Rosca com comprimento especial
4 Pé do isolador prolongado
5 Tecnologia pino a pino (pin - to - pin)
8 Eletrodo massa orientado
9 Versão PSA, para 30.000 km
+ Eletrodo massa perfilado.

1) Sextavado duplo. 

2) Sextavado de 19 mm para versão WS de motores compactos.

* O comprimento da rosca para velas de ignição com forma de 
  alojamento D e posição das faíscas A ou B é de 10,9 mm.
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Grau térmico

Por estas razões, a temperatura de trabalho da vela de ignição (faixa de 
temperatura operacional) precisa ser mantida, por projeto, dentro dos limites 
citados acima.

O grau térmico de uma vela de ignição é determinado por um código numérico e 
precisa estar de acordo com as necessidades específicas do motor. O valor numérico 
de grau térmico faz parte da designação do código das velas de ignição Bosch.

Códigos numéricos menores (por exemplo, de 2 a 5) significam velas “frias”, ou, em 
outras palavras, alta condução de calor para motores quentes. Códigos numéricos 
maiores (por exemplo, de 8 a 10) significam velas “quentes”, isto é, baixa condução 
de calor para motores frios.

As velas de ignição Bosch são projetadas em diversos graus térmicos para que seja 
escolhida a que melhor se adapte a cada tipo de motor.

Vela quente instalada em 
motor que exige vela fria:  
ignição por incandescência

Vela fria instalada em motor 
que exige vela quente:  
falhas de ignição

Aplicações incorretas

Grau térmico
O grau térmico é considerado a capacidade de conduzir e dissipar calor de uma vela de ignição. A transmissão 
de calor para a vela de ignição, na câmara de combustão, depende do tipo específico de motor.

O grau térmico é importante, pois uma temperatura mínima (temperatura de autolimpeza) precisa ser 
alcançada para prevenir carbonização e falhas de ignição associadas. Por outro lado, uma temperatura máxima 
(faixa de pré-ignição) não deve ser excedida para prevenir a ocorrência de pré-ignições.

Frio Quente

06 07 08 09 2 73 84 95 10 126 11 13
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A vela multicombustível

Tecnologias exclusivas que proporcionam alta performance às velas Bosch:

Referência em velas de ignição para motores flex
EE A Bosch é pioneira no mercado automotivo brasileiro com o sistema flex fuel, que foi 

desenvolvido no final dos anos 90. Hoje, 94% dos veículos flex produzidos no Brasil saem 
de fábrica com componentes do sistema de injeção e ignição fabricados pela Bosch.

EE A vela de ignição Bosch é considerada referência em veículos flex no Brasil, devido ao 
exclusivo tratamento superficial de níquel, que impede a corrosão causada pelo álcool 
ou por combustível fora da especificação. Isso minimiza riscos de danos ao motor e 
garante maior segurança durante a troca das velas (evitando que o cabeçote do motor 
seja danificado).

As velas de ignição Bosch atendem totalmente 
aos requisitos dos motores GNV e flex. Com liga 
de níquel-ítrio e eletrodo massa perfilado com 
perfil em V, a vela Bosch proporciona ganhos 
na operação e no rendimento do motor, seja 
qual for o combustível.

Quick-Heat 
Confere à vela maior elasticidade e atinge temperatura ideal de trabalho em até 2s 
mais rápido que a vela convencional.

V-Groove 
As arestas vivas presentes no perfil em V garantem uma transmissão mais fácil e 
eficiente da energia da centelha para a mistura de ar/combustível.

Carcaça com tratamento de níquel 
Maior resistência contra corrosão causada pelos combustíveis de má qualidade, além 
de maior facilidade e segurança para retirar a vela.

Eletrodo central com diâmetro reduzido 
Performance superior em partida e pós partida a frio, maior estabilidade em marcha 
lenta e maior confiabilidade de ignição.

Seja qual for o combustível, GNV, gasolina ou etanol a vela é Bosch.
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Instalação

Procedimento
1.	Verificar a correta aplicação da vela, utilizando a tabela 

de aplicações.

2.	Com o motor frio, remova o cabo de ignição. Não faça 
esforço lateral para remover o cabo. Apenas puxe-o pelo 
terminal e não pelo fio.

3.	Solte a vela de ignição e limpe o assento de vela no 
cabeçote.

4.	Rosqueie a nova vela de ignição até seu assentamento.

5.	Aplique o torque recomendado para sua vela conforme 
indicado na caixa do produto ou na tabela de torque da 
página seguinte. Sempre dê preferência ao uso de um 
torquímetro para aperto. O uso de ângulo de aperto é 
apenas um valor de referência aproximado. Importante: 
torque acima ou abaixo do especificado pode danificar a 
vela e/ou o motor.

6.	Conecte o cabo de ignição.

7.	Repita o procedimento para as demais velas de ignição.

Observações:
EE Ao trocar as velas de ignição, troque também os cabos de ignição 

para melhor performance do motor. Se o cabo estiver danificado, 
poderá danificar também as velas novas!

EE As velas de ignição Bosch já são produzidas com a distância entre os 
eletrodos pré-ajustada de acordo com a especificação do fabricante 
do veículo. Portanto, durante a instalação das velas, não há a 
necessidade de ajustar essa distância. É fundamental a utilização 
de velas de acordo com o especificado no catálogo Bosch, evitando 
assim possíveis danos na vela e no motor do veículo.
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Atenção ao torque correto da vela de ignição Bosch

Assento plano com anel de vedação

Assento cônico sem anel de vedação

Família H, K

Rosca M 14 x 1,25

Cabeçote 
(Nm)

Ferro 15 – 25

Alumínio 10 – 20

1º aperto
Torque (Nm) 20

Ângulo 15º

Reaperto
Torque (Nm) 20

Ângulo 15º

Assento plano e arruela sólida

Família U V, X, Y, Z F, W M

Rosca M 10 x 1 M 12 x  1,25 M 14 x 1,25 M 18 x 1,5

Cabeçote 
 (Nm)

Ferro 10 – 15 15 – 25 20 – 40 30 – 45

Alumínio 10 – 15 15 – 25 20 – 30 20 – 35

1º aperto
Torque (Nm) 10 20 28 28

Ângulo 90º 90º 90º 90º

Reaperto
Torque (Nm) 10 15 20 20

Ângulo 30º 30º 30º 30º

Torque errado pode danificar a 
vela e/ou motor!

Vela mal apertada
Falhas na ignição

Vela muito apertada
Derretimento dos 
eletrodos

Torquímetro mandatório

Rosca M 12 x 1,25

1º aperto Torque (Nm) 23

Sempre utilize 
torquímetro  
para a aplicação de 
velas com assento 
plano e arruela sólida

15º

90º

15º

90º
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Programa Bosch

Nº Bosch Designação
Código 
Simplificado GAP

F 000 KE0 P02 FR 7 D+ SP02 0,8

F 000 KE0 P03 FR 8 D+ SP03 0,8

F 000 KE0 P04 WR 8 D+ SP04 0,8

F 000 KE0 P05 WR 7 LT+ SP05 1,0 

F 000 KE0 P06 FR 7 LT+ SP06 1,0 

F 000 KE0 P07 FR 6 D+ SP07 0,8

F 000 KE0 P10 HR 7 M+U SP10 1,0 

F 000 KE0 P11 W 9 B+ SP11 0,8

F 000 KE0 P13 W 5 D+ SP13 0,8

F 000 KE0 P14 FR 9 D+ SP14 0,8

F 000 KE0 P15 H 7 B+ SP15 0,8

F 000 KE0 P17 W 9 D+ SP17 0,8

F 000 KE0 P20 FR 7 LD+ SP20 0,8

F 000 KE0 P24 FR 8 ME+ SP24 0,9

F 000 KE0 P27 WR 7 C+ SP27 0,9

F 000 KE0 P28 FQ 5 LER 2 SP28 0,9

F 000 KE0 P30 FR 5 DE 2 SP30 0,9

F 000 KE0 P31 FR 6 ME + SP31 0,9

F 000 KE0 P32 WR 5 C+ SP32 0,8

F 000 KE0 P33 F 5 DPPR 302+ SP33 0,9

F 000 KE0 P34 WR 6 DC+ SP34 0,9

F 000 KE0 P39 FR 5 DC+ SP39 0,8

F 000 KE0 P43 WR 7 KC+ SP43 0,8

F 000 KE0 P44 WR 8 KC+ SP44 0,8

F 000 KE0 P45 HR5M+U SP45 1,0 

F 000 KE0 P49 FQR 6 DCW+ SP49 0,9

F 000 KE0 P50 YR 6 LE+ SP50  1,0 

F 000 KE0 P51 FR 5 ME SP51 0,9

0 241 140 522 V 6 SII 3328 — 0,7

0 241 235 753 H 7 DC — 0,8

0 241 235 754 W 7 BC — 0,7

0 242 129 515 YR 8 SEU — 1,0 

0 242 135 524 VR 7 SPP 33 — 1,0 

Nº Bosch Designação GAP

0 242 135 529 VR 7 NII 33 X 1,0 

0 242 135 533 YR 7 NII 33 S 0,7

0 242 135 545 YR 7 ME 0,7

0 242 140 512 YR 6 NPP 332 0,8

0 242 140 530 VR 6 NE 0,9

0 242 140 536 VR 6 NII 35 T 0,8

0 242 229 708 FR 8 SPP 332 1,0 

0 242 229 739 HR 8 NPP 302 1,0 

0 242 229 782 FR 8 HDC+ 1,0 

0 242 229 785 HR 8 MCV+ 1,3

0 242 229 797 FR 8 SC+ 0,9

0 242 230 500 FR 8 DPP 33+ 1,0 

0 242 230 508 HR 8 NI 332 W 0,9

0 242 230 528 FR 8 KII 33 X 1,0 

0 242 230 554 FR 8 NII 35 U 1,0 

0 242 230 607 FR 8 NEU 1,0 

0 242 235 748 FGR 7 DQE+ 1,0 

0 242 235 767 HR 7 MPP 302 X 1,0 

0 242 236 528 FR 7 NI 33 0,7

0 242 236 542 FR 7 LCX+ 0,7

0 242 236 561 FR 7 KC+ 0,9

0 242 236 563 HR 7 KPP 33+ 1,0 

0 242 236 564 FR 7 KPP 33+ 0,7

0 242 236 565 FR 7 HC+ 0,9

0 242 236 571 FR 7 KI 332 S 0,7

0 242 236 599 FR 7 KII 33 X 1,0 

0 242 236 605 FR 7 NII 35 U 1,0 

0 242 236 642 FR 7 DII 35 X 1,0 

0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+ 1,1

0 242 240 675 FR 6 LII 330 X 1,0 

0 242 240 691 FR 6 LII 330 V 1,3

0 242 245 558 FR 5 DPP 222 1,0 

0 242 245 576 FR 5 KPP 332 S 0,7

Embalagem 
com 1/10 velas

Embalagem 
com 4 velas

Ampla cobertura e qualidade de equipamento original
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O aspecto das velas de ignição diz muitas coisas sobre as condições de 
operação do motor e da própria vela. A aparência do isolador e dos eletrodos 
fornece informações tanto da característica de operação da vela quanto da 
mistura ar/combustível e do processo de combustão do motor.

Verificar a aparência da vela de ignição é, portanto essencial no diagnóstico 
do motor. No entanto, para uma avaliação confiável do estado da vela, 
recomenda-se que previamente o veículo percorra no mínimo 10 km, com 
trocas de marcha numa condição média de dirigibilidade. Evite um longo 
período de marcha lenta antes de desligar o motor.

1 Normal O pé do isolador apresenta-se da cor branco-acinzentada / amarelo-acinzentada a 
marrom-clara.

O motor está em boas condições. O grau térmico da vela está correto.

Os ajustes da mistura e da ignição estão corretos, não há falhas de ignição, o sistema de 
partida a frio funciona corretamente.

Não há resíduos de aditivos de combustível, nem de partículas de óleo do motor. Não há 
sobrecarga térmica.

2 Fuliginosa 
(carbonização 
seca)

O pé do isolador, os eletrodos e a carcaça da vela apresentam-se cobertos por uma camada 
fosca de fuligem preto-aveludada (seca).

Causas: ajuste de mistura errado (carburador, injeção) – mistura muito rica, filtro de ar 
muito sujo, afogador automático com mau funcionamento, afogador manual puxado por 
longo tempo, percursos curtos muito frequentes, vela de ignição muito fria para o motor.

Efeitos: falhas de ignição, dificuldade de partida a frio.

Soluções: ajustar ponto de ignição e regulagem de mistura, verificar o filtro de ar, evitar 
percursos curtos. Em casos de carbonização severa, substituir as velas de ignição e atentar 
para a correta aplicação segundo catálogo.

3 Oleosa 
(carbonização 
oleosa)

O pé do isolador, os eletrodos e a carcaça da vela apresentam-se cobertos por uma 
camada fuliginosa, brilhante, úmida de óleo e por resíduos de carbono.

Causas: óleo em excesso na câmara de combustão, nível de óleo muito alto, guias de 
válvulas, cilindros e anéis do pistão estão gastos. Em motores a gasolina de 2 tempos, 
óleo em excesso na mistura.

Efeitos: falhas de ignição, dificuldade na partida.

Soluções: retificar o motor, usar a proporção correta de mistura gasolina/óleo (motor de 
2 tempos), substituir as velas de ignição.

4 Resíduos de 
ferro

O pé do isolador, eletrodos e parte da carcaça da vela de ignição apresentam-se 
cobertos por sedimentos vermelho-alaranjados.
Causas: aditivos de combustível ferrosos, resíduos de corrosão de peças do motor/
sistema de combustível. O sedimento surge durante o funcionamento normal, depois de 
poucos milhares de quilômetros.
Efeitos: o revestimento ferroso tem propriedades de condução elétrica, provocando 
falhas de ignição.
Solução: substituir as velas de ignição.

5 Resíduos leves 
de chumbo

O pé do isolador apresenta-se coberto por uma fuligem amarelo-marrom que também 
pode ter um tom esverdeado.
Causas: aditivos de combustível contendo chumbo. A fuligem surge devido a uma 
operação do motor em plena carga após um longo período de operação em carga parcial.
Efeitos: devido à operação em plena carga, os resíduos de chumbo adquirem propriedades 
de condutor elétrico, causando falhas de ignição.
Solução: substituir as velas de ignição.

6 Resíduos 
grossos de 
chumbo

O pé do isolador apresenta-se coberto por uma fuligem espessa amarelo-marrom que 
também pode ter um tom esverdeado.
Causas: aditivos de combustível contendo chumbo. A fuligem surge devido a uma 
operação do motor em plena carga após um longo período de operação em carga 
parcial.
Efeitos: devido à operação em plena carga, os resíduos de chumbo adquirem propriedades 
de condutor elétrico, causando falhas de ignição.
Solução: substituir as velas de ignição.

7 Resíduos / 
impurezas

O pé do isolador, cavidade interna da carcaça e eletrodo massa apresentam-se cobertos 
com uma grossa camada cinza.
Causas: as partículas de aditivos do óleo ou combustível podem causar a formação dessa 
cinza na câmara de combustão e na vela de ignição.
Efeitos: pode causar pré-ignições, levando a perda de potência e danos ao motor.
Soluções: reparar o motor. Substituir as velas de ignição e mudar de óleo, se necessário.

8 Superaqueci-
mento

O eletrodo central está parcialmente fundido, a ponta do pé do isolador está esponjosa, 
amolecida e com bolhas.

Causas: sobrecarga térmica extrema devido a pré-ignições, por exemplo, em virtude de 
ponto de ignição adiantado, resíduos na câmara de combustão, válvulas defeituosas, 
distribuidor com defeito, combustível de má qualidade, mistura pobre, vela aplicada com 
torque inadequado. É possível que o grau térmico da vela esteja muito elevado.

Efeitos: falhas de ignição, perda de potência seguida de falha total (danos ao motor).

Soluções: verificar o motor, ponto de ignição e regulagem de mistura. Substituir as velas de 
ignição e atentar-se para o uso do grau térmico correto.

16 dicas práticas

O que você pode dizer do aspecto das velas de ignição
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9 Eletrodo 
central fundido

O eletrodo central está completamente fundido e o eletrodo massa total ou 
parcialmente fundido.

Causas: sobrecarga térmica devido a pré-ignições. Possíveis causas: ponto de 
ignição adiantado, resíduos na câmara de combustão, válvulas defeituosas, 
distribuidor com defeito, combustível de má qualidade, mistura pobre, vela aplicada 
com torque inadequado.

Efeitos: falhas de ignição, perda de potência, eventuais danos ao motor.

Soluções: verificar o motor, ponto de ignição e regulagem de mistura. Substituir as 
velas de ignição.

10 Eletrodos 
central e massa 
fundidos

Os eletrodos apresentam um aspecto semelhante a uma couve-flor. É possível que 
tenha havido depósito de materiais que não são de origem da vela de ignição.

Causas: sobrecarga térmica devido a pré-ignições, por exemplo, em virtude de 
ponto de ignição adiantado, resíduos na câmara de combustão, válvulas defeituosas, 
distribuidor com defeito, combustível de má qualidade, mistura pobre, vela aplicada 
com torque inadequado.

Efeitos: falhas de ignição, perda de potência seguida de falha total (danos ao motor).

Soluções: verificar o motor, ponto de ignição e regulagem de mistura. Substituir as 
velas de ignição.

11 Desgaste 
excessivo 
dos eletrodos 
central e massa

Causas: aditivos de combustível e óleo agressivos. Condições de fluxo desfavoráveis 
na câmara de combustão, eventualmente devido a depósitos, detonações no motor. 
Não existe sobrecarga térmica.

Efeitos: falhas de ignição, principalmente durante aceleração (a tensão de ignição 
para grandes aberturas de eletrodos já não é mais suficiente). Performance de 
partida ruim.

Solução: substituir as velas de ignição.

12 Desgaste 
excessivo do 
eletrodo central

Causas: não foi respeitado o intervalo para substituição das velas de ignição.

Efeitos: falhas de ignição, principalmente durante aceleração (a tensão de ignição 
para grandes aberturas de eletrodos já não é mais suficiente). Performance de 
partida ruim.

Solução: substituir as velas de ignição.

13 Pé do isolador 
trincado

Causas: danos mecânicos devido a impacto, queda ou pressão sobre o eletrodo 
central em caso de manuseio incorreto. Em casos limites – especialmente após uso 
excessivamente prolongado (desgaste elevado) – o pé do isolador pode se romper 
devido à corrosão do eletrodo central.

Efeitos: falhas de ignição. A centelha salta entre pontos que não podem ser 
alcançados eficientemente pela mistura.

Solução: substituir as velas de ignição.

14 Mancha corona Mancha marrom e seca no isolador cerâmico, próximo da carcaça da vela (região não 
protegida pelo cabo de ignição).

Causas: surge durante operação normal, devido à atração e aderência de pequenas 
impurezas (vapor de óleo e sujeira) na região do isolador, junto à carcaça. Essa 
atração ocorre devido a um forte campo elétrico que é formado ao redor da 
extremidade da carcaça.

Efeitos: esse efeito não é causado por vazamento de gases da combustão. É 
perfeitamente normal e não causa problemas de desempenho e operação da vela/motor.

Solução: nenhuma ação necessária.

15 Flashover Presença de marcas longitudinais semelhantes a um arranhado sobre o isolador 
cerâmico.

Causas: o flashover ocorre quando existem condições suficientes para uma 
completa descarga elétrica, que se estende por toda a superfície do isolador, 
entre a carcaça e pino de conexão da vela. O efeito é causado quando a tensão de 
ignição é extremamente alta (desgaste elevado) ou existem resíduos como, por 
exemplo, sujeira ou água sobre o isolador (uso de cabos de ignição de má qualidade, 
deteriorados ou danificados).

Efeitos: falhas de ignição.

Solução: substituir as velas e cabos de ignição.

16 Danos no 
isolador 
cerâmico

O isolador cerâmico apresenta uma trinca ou quebra longitudinal.

Causas: aplicação de força excessiva no corpo do isolador no sentido transversal. 
Exemplos: má utilização da chave de vela, esforço lateral na remoção do cabo de 
ignição.

Efeitos: falhas de ignição.

Solução: substituir as velas de ignição.

16 dicas práticas

O que você pode dizer do aspecto das velas de ignição
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Tecnologia para uma ignição perfeita

Novos Cabos de ignição PREMIUM Bosch

Nova 

embalagem: 

mais moderna  

e resistente

Inovações de ponta a ponta
EE Alta isolação elétrica e térmica nos terminais da 

bobina e da vela para maior vida útil.

EE Perfeita conexão com a bobina e a vela, 
evitando mal encaixe, oxidações ou flash-over.

EE Fácil instalação e desinstalação durante 
as manutenções, garantindo a vida útil do 
conjunto.

EE Resistente a ataques químicos de combustíveis, 
fluidos lubrificantes e propagação de chama.

EE Capas em borracha de silicone que garantem 
ótima isolação elétrica, não apresentam 
ressecamentos e mesmo em condições 
extremas de uso preservam a elevada vida útil 
do produto.

EE Ótima supressão aos ruídos eletromagnéticos 
sem prejudicar o conforto e segurança do 
condutor.



A15  |  Informações – Cabos de ignição

Autopeças Bosch� 2019 | 2020

1 	 Maior espessura da parede 
Alta isolação elétrica e térmica para maior durabilidade

2 	 Materiais nobres na construção 
Garantem melhor condutividade elétrica

3 	 Terminal crimpado 
Sistema de fixação que não danifica os filamentos do 
condutor, garantindo uma maior durabilidade e eficiência 
do produto 

4 	 Exclusivo design dos terminais 
Encaixe perfeito da bobina e da vela evita oxidações, fugas 
e ressecamentos, aumentando a vida útil

	 Conectores 100% de silicone 
Maior resistência a altas temperaturas e diferentes tipos de 
combustível, inclusive GNV

	 Mesma construção do equipamento original 
Garantia de funcionamento sem falhas

Cabos de ignição PREMIUM Bosch

Conector lado bobina Conector lado vela

Terminal

Capa de isolação

Conector ConectorCondutor Terminal em latão Capa de isolação

AbraçadeiraTravaResistor

Resistor

Trava

Condutor

Diferenciais Bosch garantem maior qualidade e durabilidade

Cuidados no manuseio

ATENÇÃO!!

Nunca puxe pelos 
próprios cabos

Para retirar:

Puxe-os pelos  
terminais

Para conectar:

Pressione os terminais para obter 
encaixe perfeito

Robustez 
garantida 
para 
veículos 
GNV, onde a 

demanda de tensão chega 
próximo a 40.000 volts

4

4

1

1

2
3 3

2 2

Alta performance e perfeita conexão com a vela e a bobina
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Testes comprovam os benefícios da qualidade Bosch

Capa do cabo
EE Excelente isolação elétrica e 

ignição sem falhas.

EE Suporta condições 
extremas de uso, como altas 
temperaturas e alta tensão.

EE Resistente ao contato com 
álcool, gasolina, fluido 
de freio, óleo do motor e 
ambiente salino (regiões 
litorâneas).

EE Não perde a flexibilidade.

Temperatura 
máxima de trabalho

Silicone 200 ºC

EPDM 140 ºC

PVC 100 ºC

Capa metálica
EE Em respeito à política de preservação ambiental e à 

saúde do consumidor, os produtos fabricados pela 
Bosch não utilizam substâncias perigosas, como 
mercúrio, chumbo, cromo hexavalente (Cr6+) e 
cádmio.

Capa do conector da vela
EE Excelente isolação elétrica e 

ignição sem falhas.

EE Suporta condições 
extremas de uso, como altas 
temperaturas e tensão. 

EE Resistente ao contato com 
álcool, gasolina, fluido 
de freio, óleo do motor e 
ambiente salino (regiões 
litorâneas).

Temperatura 
máxima de trabalho

Silicone 200 ºC

EPDM 140 ºC

Capa do conector da bobina
EE Excelente isolação elétrica e 

ignição sem falhas.

EE Suporta condições extremas 
de altas temperaturas e 
tensão.

EE Resistente ao contato com 
álcool, gasolina, fluido 
de freio, óleo do motor e 
ambiente salino (regiões 
litorâneas).

Temperatura 
máxima de trabalho

Silicone 200 ºC

EPDM 140 ºC

PVC 100 ºC

Núcleo do cabo
EE Apresenta melhor condução da alta tensão 

produzida pela bobina, proporcionando perfeita 
combustão, sem fuga de tensão.

EE Elimina as interferências veletromagnéticas, 
gerando melhor funcionamento dos componentes 
eletrônicos do veículo.

Garantia de peça original
EE Inscrição das logomarcas Bosch e PREMIUM 

estampadas no cabo garantem a autenticidade  
do produto.

Cabos 
Bosch 

Premium 
100% 

Silicone
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Bobinas de ignição Bosch: do original à reposição

Porque escolher as bobinas de ignição Bosch 
também na reposição

EE Qualidade do equipamento original.

EE Alto desempenho: segurança da melhor 
tecnologia de ignição do mercado. 

EE A maior gama de componentes de ignição do 
mercado. 

EE O tipo de ignição ideal para cada motor.

EE Alta cobertura: ampliação constante do 
portfólio de produtos para atender às 
demandas do segmento.

Montadoras que confiam na qualidade Bosch

A  Audi B  BMW 

C  Citroën, Chrysler F  Fiat, Ford

G  GM J  Jaguar, Jeep

M  Mercedes-Benz N  Nissan

P  Peugeot V  Volkswagen, Volvo

Por mais de 100 anos a Bosch tem se 
especializado no desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do sistema de ignição e 
de seus componentes.

Reconhecidos no mercado automotivo por sua 
alta tecnologia, os sistemas de ignição Bosch 
são testados e aprovados sob os mais rigorosos 
padrões de pesquisa e qualidade.

Os principais fabricantes de automóveis do 
mundo confiam na qualidade da bobina de 
ignição Bosch, participando do desenvolvimento 
do produto desde sua fase inicial.
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Bobinas de ignição Bosch: qualidade do equipamento original e alta durabilidade

1 	 Matérias-primas e tratamentos especiais nas ligações garantem a transmissão 
da alta tensão com total eficiência.

2 	 Ligação de baixa tensão externa com encaixe preciso.

3 	 Diferentes formas geométricas se ajustam aos espaços disponíveis nos motores.

4 	 Carcaça preenchida com resina exclusiva isola os enrolamentos entre si e 
em relação ao núcleo. Rigorosos processos de fabricação garantem a alta 
durabilidade do componente.

5 	 Núcleo de ferro formado por chapas individuais.

6 	 Enrolamento primário assentado em uma base diretamente sobre o núcleo.

7 	 Enrolamento secundário sobreposto ao primário, em forma de disco ou de 
câmaras: aumento da resistência de isolação.

O compromisso com a qualidade está em cada 
detalhe das bobinas de ignição Bosch:

Bobina de baixa 
qualidade: contatos 
elétricos mal soldados.

Bobina Bosch:  
contatos elétricos 
perfeitos.

Bobina de baixa 
qualidade: 
problema de 
contato elétrico. 

Bobina Bosch: supressão 
de interferência 
eletromagnética no 
corpo da bobina.

Nunca utilize produtos falsificados pois eles 
comprometem a segurança dos motoristas!
Por fora as bobinas de ignição falsificadas não parecem trazer grandes riscos, mas ao 
analisar seus componentes internos é possível detectar sérios problemas.

As bobinas falsificadas são mal projetadas e podem se aquecer durante o uso, 
ocasionando risco de incêndio. Além disso, produtos desse tipo podem fornecer tensão 
excessiva para a unidade de comando, danificando-a.

Bobinas de ignição de baixa qualidade podem resultar em:

EE Funcionamento irregular do motor.

EE Perda de performance do veículo.

EE Aumento do consumo de combustível.

EE Dano na sonda lambda e no catalisador.

EE Emissão excessiva de poluentes.

Observe algumas diferenças entre uma bobina Bosch 
e um produto de baixa qualidade:	

7

6

5

4

32

1 1

Bobina 
falsificada
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Qualidade Bosch comprovada em análises práticas

Bosch Outras marcas

Qualidade da resina e processo de preenchimento

EE Resina interna de alta resistên-

cia às variações térmicas.

EE Processo de preenchimento da 

resina feito a vácuo, sob rígido 

controle de temperatura.

Falha no processo de preenchimento da 

resina e material de baixa resistência 

a altas temperaturas. Essa situação 

típica dos veículos provoca a formação 

de bolhas internas e na superfície da 

resina, gerando fuga de tensão e falha 

de ignição.

Funcionalidade e isolação elétrica

A resina de preenchimento que 

isola os enrolamentos primário 

e secundário, além do material 

plástico da carcaça, é de alta 

qualidade, o que garante: 

EE Fornecimento ideal de tensão 

exigida pelo sistema de ignição 

do veículo.

EE Perfeita isolação elétrica dos 

componentes, evitando fugas 

de tensão, falhas de combustão 

e perda de funcionalidade.

Em testes de laboratório que simulam o 

desgaste da bobina, foram registradas: 

EE Manchas brancas na capa plástica, 

decorrentes do efeito corona*.

EE Vazamento de alta tensão para o núcleo 

magnético.

EE Formação de bolhas na resina.

EE Quebra e fugas de tensão no terminal 

de saída de alta tensão.

EE Perda de funcionalidade da bobina.

Qualidade do material plástico

Material plástico resistente às 

mudanças de temperatura, garan-

tindo boa isolação elétrica.

Material plástico de baixa resistência 

às mudanças de temperatura, o que 

provoca trincas no terminal de saída de 

alta tensão, causando falha de ignição 

devido à fuga de corrente.

*Efeito corona é a atração e aderência de pequenas impurezas em um material. Essa atração ocorre por conta da formação de um forte campo elétrico associado com um condutor de alta tensão, ioniza o ar próximo ao condutor e tem como 
resultado a deterioração dos materiais devido ao deslocamento excessivo dos seus elétrons. 

Bosch Outras marcas

Variações elétricas

As bobinas de ignição Bosch são 

confiáveis devido ao projeto de 

desenvolvimento do produto, no 

qual os materiais utilizados em sua 

fabricação atendem aos rigorosos 

padrões de qualidade. Com isso, 

as variações elétricas durante o 

uso são minimizadas e a vida útil 

da bobina estendida.

Apresentou grandes variações elétricas 

após os ensaios, em decorrência de: 

EE Curto-circuito nos enrolamentos, 

causando elevação de temperatura e 

ausência de faísca.

EE Fuga de tensão.

Qualidade dos terminais e contatos elétricos

Terminais de contato crimpados, 

proporcionando maior resistência 

a altas temperaturas, que podem 

chegar a 200 ºC.

Terminais de contato estanhados, proporcionando menor resis-

tência a altas temperaturas, o que provoca falha de ignição.

Análise de materiais

Em respeito à política de preser-

vação ambiental e em respeito ao 

consumidor, os produtos fabricados 

pela Bosch não utilizam substâncias 

perigosas, como mercúrio, chumbo, 

cromo hexavalente ou cádmio.

Constatou-se presença de Cr6+ (cromo hexavalente) no tratamen-

to superficial na capa externa do núcleo da bobina. O cromo hexa-

valente é tóxico e letal quando ingerido em dose de apenas alguns 

gramas; em níveis não letais, é altamente cancerígeno. A maioria 

dos componentes de Cr6+ irrita os olhos, a pele e as mucosas.

Dissipação de calor

A qualidade do processo de produ-

ção e projeto do produto garantem 

uma melhor dissipação de calor.

A baixa dissipação de calor gera elevada temperatura, o que compro-

mete os componentes internos e diminui a vida útil do produto.

Quatro bobinas de ignição de marcas diferentes foram testadas e comparadas à bobina Bosch de mesma aplicação. Confira o resultado:
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Treinamentos técnicos automotivos Bosch. Programa completo para seu sucesso.

A Bosch contribui para a capacitação e atualização dos 
profissionais por meio de treinamentos presenciais 
diferenciados sobre produtos e sistemas automotivos.

Os treinamentos são realizados no Centro de Treinamento 
Técnico Automotivo Bosch, em Campinas, ou nas unidades 
de treinamentos regionais presentes em diversas cidades 
brasileiras. Confira a programação e locais no site www.
boschtreinamentoautomotivo.com.br.

São oferecidos ainda treinamentos customizados para 
atender às necessidades dos clientes.

Conheça os conteúdos e turmas no site:

(19) 2103 1419www.boschtreinamentoautomotivo.com.br treinamento.automotivo@br.bosch.com

In
je

çã
o 

El
et

rô
ni

ca
Elétrica-Eletrônica

Undercar

Injeção Eletrônica Elétrica-Eletrônica

Undercar

EE Grandeza Elétrica e Intepretação de Sinais

EE Alternador, Motor de Partida e Start/Stop

EE Eletrônica Veicular Avançada

EE Gestão de Energia Veicular

EE Alternador, Motor de Partida – complementoEE Alinhamento, Balanceamento e 
Novas Tecnologias Undercar

EE Sistema de Gestão do Motor Ciclo Otto

EE Sistema de Injeção Eletrônica Avançada e 
Injeção Direta

Veja alguns treinamentos disponíveis:
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Garantia Expressa

Sistema que agiliza o processo de garantia 
de todas as linhas de velas, cabos e 
bobinas Bosch.

Após uma simples análise visual da peça 
e a verificação dos documentos que 
comprovam que o produto está dentro 
do período de Garantia Expressa, a 
Bosch autoriza o Distribuidor a fazer a 
substituição imediata dos produtos.

Garantia Técnica

A garantia técnica se aplica a todas as linhas de velas, cabos e bobinas Bosch 
apenas se houver a solicitação de ressarcimento de danos consequentes.

Nesse sistema, os produtos necessitam de uma avaliação técnica, além da 
documentação que comprova que o produto está dentro do prazo de garantia.

O atendimento da Garantia Técnica Bosch é feito através da rede Bosch Car 
Service (linha leve).

Para mais informações sobre garantia de autopeças Bosch acesse:

A Bosch possui diferentes sistemas de garantia para atender às 
necessidades dos consumidores de seus produtos:

Catálogo online de Autopeças Bosch
Uma forma prática de encontrar os produtos que 
você precisa. 
O catálogo permite que você pesquise online as 
aplicações por veículo. É só acessar:

Redes sociais
Acompanhe nossas 
atividades nas redes 
sociais. Junte-se a 
nós e fique por dentro 
das tecnologias e 
notícias da Bosch.

Serviço de Atendimento ao Cliente
Você tem questionamentos, solicitações ou sugestão? 
Estamos ansiosos para receber sua ligação, será um 
prazer atendê-lo. Você pode nos contatar de segunda 
a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas.

Bosch: o tempo todo conectada a você

Sistemas de garantia Bosch: qualidade e rapidez no atendimento ao cliente

/pordentrodocarro

/BoschBrasilOficial

@pordentrodocarro

Fone: 0800 704 5446 www.bosch-automotive-catalog.com/pt
A ligação é gratuita em todo o território nacional. São permitidas somente 
ligações a partir de um telefone fixo.

br.bosch-automotive.com
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DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

AGRALE, ALFA ROMEO

AGRALE
1600-Serie
2.5 8V 76 151 Alcool 10.85  12.95 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - 9 220 081 067 -
TX-Serie
2.5 8V 76 GM 151 Alcool 01.82  09.85 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - 9 220 081 067 -

ALFA ROMEO
145 ‘97
1.8 16V 140 AR 67199<M8> 11.96  04.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 DOV,WI4 - - - -

UR 6 DE 0.7 0 242 040 502 - DOV,WI4 - - - -
2.0 16V 150 AR 67204<M4> 11.96  04.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 DOV,WI4 - - - -

UR 6 DE 0.7 0 242 040 502 - DOV,WI4 - - - -
AR 67299<M7> 11.96  02.99 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 DOV,WI4 - - - -

UR 6 DE 0.7 0 242 040 502 - DOV,WI4 - - - -
147
2.0 16V 150 AR 32310<M10> 11.00  12.10 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 DOV,WI4 - - - -

UR 6 DE 0.7 0 242 040 502 - DOV,WI4 - - - -
155
2.0 16V 150 AR 67299<M5> 05.96  10.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 DOV,WI4 - - - -

UR 6 DE 0.7 0 242 040 502 - DOV,WI4 - - - -
156 Berlina
2.0 16V 155 AR32303<M5> 10.97  12.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 DOV,WI4 - - - -

UR 6 DE 0.7 0 242 040 502 - DOV,WI4 - - - -
2.5 24V 190 AR32402<M6> 10.97  12.01 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - - - - - -

192 AR32405<M15> 01.02  10.05 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - - - - - -
156 Sportwagon
2.0 16V 150 AR 32310<M20> 09.00  12.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 DOV,WI4 - - - -

UR 6 DE 0.7 0 242 040 502 - DOV,WI4 - - - -
165 937 A1.000<M10> 01.02  12.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

2.5 24V 192 AR32405<M15> 01.02  10.05 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

159 Berlina
3.2 24V 260-265 939 A.000<M61> 12.05  12.08 Gasolina HR 7 MPP 302 X 1.0 0 242 235 767 - - - - 0 221 604 112 -
164
2.0 12V 201 AR 64102<M2> 09.92  10.98 Gasolina WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - - - - -

8V 144 AR 64103<M1> 09.92  10.98 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - 0 221 503 407 -
3.0 12V 180 AR 06412<M4> 04.88  09.92 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

AR 64303<M6> 04.88  09.92 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -
197 AR 64399<M5> 09.92  10.97 Gasolina WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - - - - -
184-190 AR 06410<M3> 06.87  09.92 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

166
3.0 24V 226 AR 34302<M16> 10.98  09.00 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - - - - - -

AR 36101<M18> 09.00  10.07 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - - - - - -
2300
2.3 8V 132 - 01.77  12.79 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 054 -

03.74  12.79 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - - -
144 102. Alcool 01.81  12.85 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -
149 102.15 01.77  12.80 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 054 -

01.77  12.87 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - - -
Spider
2.0 16V 150 AR 16201<M1> 04.95  04.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 DOV,WI4 - - - -

UR 6 DE 0.7 0 242 040 502 - DOV,WI4 - - - -
8V 121-133 005.15 04.71  12.89 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

3.0 12V 192 AR 16199<M3> 04.95  04.98 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -
FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -

ASIA (ASIA MOTORS)
Towner
0.8 6V 42 CD 800 10.98  05.02 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - F 000 99C 103 - - -

10.98  09.03 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - F 000 99C 103 - - -
F 000 99C 104 - - -

GNV WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - F 000 99C 104 - - -

ALFA ROMEO, ASIA (ASIA MOTORS)
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

AUDI
100
2.8 12V 174 AAH 12.90  07.94 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

100 Avant
2.8 12V 170-174 AAH 08.91  07.94 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

100 Avant quattro
2.8 12V 174 AAH 12.90  07.94 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

100 quattro
2.8 12V 174 AAH 12.90  07.94 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

200
2.2 10V 191 2B 02.88  12.91 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

200 1B 02.88  12.91 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

80
2.0 8V 116 ABK 09.91  05.95 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - - -
09.91  07.93 Gasolina - - - - - - - 0 986 221 000 -

80 Avant
2.0 8V 116 ABK 07.92  07.93 Gasolina - - - - - - - 0 986 221 000 -

07.92  07.95 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - - -

2.8 12V 174 AAH 08.92  05.95 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

AUDI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

80 Avant quattro
2.6 12V 150 ABC 08.92  07.95 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

2.8 12V 174 AAH 08.92  07.95 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

A1
1.4 16V 122 CAXA<D4X> 05.10  04.15 Gasolina FR 6 HI 332 0.8 0 242 240 665 - - - - 0 986 221 023 -

185 CAVG<DP4> 01.11  04.15 Gasolina FR 6 HI 332 0.8 0 242 240 665 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 023 -
1.8 16V 192 DAJB<DI0> 02.15  Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -
2.0 16V 256 CDLH<D81> 03.12  12.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
A1 Sportback
1.4 16V 122 CAXA<D4X> 11.11  04.15 Gasolina FR 6 HI 332 0.8 0 242 240 665 - - - - 0 986 221 023 -

185 CAVG<DP4> 11.11  04.15 Gasolina FR 6 HI 332 0.8 0 242 240 665 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 023 -
A3
1.4 16V 122 CMBA<D4X> 04.12  08.13 Gasolina Y 5 KPP 332 S 0.7 0 241 145 515 - - - - 0 986 221 057 -
1.6 8V 100 AKL 05.99  09.06 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -

08.97  06.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

BAH<EA111> 09.00  09.06 Gasolina FL 7 HT+ 0 R 1.0 F 000 KE0 P26 SP 26 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
102 BSF<MW6> 06.05  08.12 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

1.8 16V 180 CJSA<DF4> 04.12  08.16 Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -
20V 125 AGN 05.99  09.06 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 077 - F 000 ZS0 210 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 077 - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - F 000 99C 077 - F 000 ZS0 210 -

09.96  06.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -

AUDI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -
150 AGU 05.99  09.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

09.00  06.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 024 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - 0 986 221 024 -

12.96  06.03 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
12.96  08.00 Gasolina FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -

180 APP 08.98  05.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - - -

8V 180 AUQ 10.00  09.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

2.0 16V 200 CCZA<D2L> 07.08  03.13 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
A3 Cabriolet
1.8 16V 180 CJSA<DF4> 10.13  07.16 Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -
A3 Limousine
1.4 16V 122 CXSA<D4X> 09.13  Gasolina Y 5 KPP 332 S 0.7 0 241 145 515 - - - - 0 986 221 057 -

150 CZEA<DG6> 05.14  Gasolina Y 5 KPP 332 S 0.7 0 241 145 515 - - - - 0 986 221 057 -
1.8 16V 180 CJSA<DF4> 10.13  08.16 Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -

8V 180 CJSB<DF4> 05.13  08.16 Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -
A3 Sportback
1.4 - 122 CMBA<D4X> 09.12  08.13 Gasolina Y 5 KPP 332 S 0.7 0 241 145 515 - - - - 0 986 221 057 -
1.6 8V 102 BSF<MW6> 06.05  08.12 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

1.8 16V 160 BZB<D67> 06.07  06.08 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
180 CJSA<DF4> 09.12  08.16 Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -

2.0 16V 200 BPY 04.05  09.08 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
CCTA<D2L> 07.08  Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
CCZA<D2L> 07.08  03.13 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

A4
1.8 16V 170 CJEB<D6J> 11.11  12.15 Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - Não utiliza cabos - - -

20V 125 ADR 11.94  04.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

AUDI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -
150 AEB 11.94  07.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 011 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - 0 986 221 011 -

ANB 05.99  06.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -

APU 08.98  07.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -

ARK 08.98  07.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -

AWT 06.00  10.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

163 BFB 11.04  06.08 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

2.0 16V 180 CDNB<D64> 06.08  12.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
190 CVKB<T2J> 05.15  Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -
200 BWE 09.05  06.08 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
211 CAEB<D2D> 08.08  08.13 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -

CDNC<D2D> 06.08  05.13 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
2.4 30V 165 AGA 08.97  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

ALF 08.97  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

AML 08.98  10.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APS 08.98  07.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

ARJ 08.98  06.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

170 BDV 09.01  12.04 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

AUDI
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da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

2.8 12V 174 AAH 11.94  07.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

30V 193 ALG 08.97  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

AMX 08.98  12.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APR 08.98  06.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

AQD 08.98  06.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

194 ACK 03.96  12.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

3.0 30V 218 BBJ 04.01  12.04 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - Não utiliza cabos - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

11.04  05.06 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - Não utiliza cabos - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

3.2 24V 250-256 AUK 01.05  06.08 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
A4 Avant
1.8 16V 170 CJEB<D6J> 11.11  12.15 Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - Não utiliza cabos - - -

20V 125 ADR 11.94  04.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

150 AEB 10.95  07.98 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -

ANB 05.99  07.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -
APU 08.98  09.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -
AWT 06.00  09.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
163 BFB 07.02  12.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
2.0 16V 180 CDNB<D64> 01.11  12.15 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 BO,TW

ELD,TW
03.10  12.10 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 BO
06.08  02.10 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 ELD
06.08  12.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -

190 DBPA<T50> 06.16  Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -
200 BWE 09.05  06.08 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
211 CDNC<D2D> 06.08  05.13 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

2.4 30V 165 AGA 08.97  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

ALF 08.97  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

AML 08.98  09.01 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APS 08.98  06.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

ARJ 08.98  06.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

2.8 30V 193 ACK 03.96  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

ALG 08.97  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
APR 08.98  07.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

AQD 08.98  07.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

3.0 30V 218 BBJ 11.04  05.06 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - Não utiliza cabos - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

3.2 24V 256 AUK 01.05  06.08 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
A4 Avant quattro
1.8 - 170 AWM 05.00  09.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
20V 125 ADR 11.94  04.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

150 AEB 02.96  12.98 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -

APU 02.99  09.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -

2.4 30V 165 AGA 08.97  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

ALF 08.97  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APS 08.98  09.01 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

2.8 30V 193 ACK 03.96  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

AMX 06.00  09.01 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
APR 02.99  06.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

3.0 30V 218 BBJ 09.01  12.04 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - Não utiliza cabos - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

3.2 24V 265 CALA<D6W> 04.08  03.12 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
A4 Cabriolet
3.0 30V 218 BBJ 04.02  12.05 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - Não utiliza cabos - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

3.2 24V 256 AUK 01.06  03.09 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
A4 quattro
1.8 20V 125 ADR 11.94  04.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

150 AEB 11.94  12.98 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -

APU 02.99  10.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -

2.0 16V 252 CYRB<DQ5> 11.15  Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -
2.4 30V 165 AGA 08.97  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APS 02.99  10.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

2.8 30V 193 APR 02.99  06.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

194 ACK 03.96  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

3.2 24V 265 CALA<D6W> 01.08  03.12 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

A5 Cabriolet
2.0 16V 211 CDNC<D2D> 01.11  05.13 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 BO,TW

ELD,TW
03.09  02.10 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 ELD
03.09  05.13 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -
03.10  12.10 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 BO

A5 Cabriolet quattro
2.0 16V 211 CDNC<D2D> 01.11  05.13 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 BO,TW

ELD,TW
03.09  02.10 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 ELD
03.09  05.13 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -
03.10  12.10 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 BO

A5 Coupe
1.8 16V 170 CABD<D6J> 10.07  11.08 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - 0 221 604 115 -

CJEB<D6J> 08.11  01.17 Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -
2.0 16V 211 CDNC<D2D> 06.08  05.13 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -
3.2 24V 265 CALA<D6W> 06.07  03.12 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
A5 Coupe quattro
2.0 16V 211 CDNC<D2D> 06.08  05.13 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - 0 221 604 115 -
A5 Sportback
2.0 16V 180 CDNB<D64> 09.09  06.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - 0 221 604 115 -

190 CVKB<T2J> 01.17  Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -
211 CDNC<D2D> 09.09  01.17 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -

A5 Sportback quattro
2.0 16V 224 CNCD<DF7> 05.13  05.16 Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -
A6
2.4 30V 165 AGA 04.97  01.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APS 11.98  04.01 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

2.7 30V 230 AJK 02.99  05.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

2.8 12V 174 AAH 06.94  10.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

30V 193 ACK 04.97  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APR 11.98  04.01 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

194 ACK 10.95  10.97 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

3.0 30V 218 BBJ 04.04  05.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 KPP 332 1.0 0 242 235 776 - - Não utiliza cabos - - -

06.01  05.04 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - Não utiliza cabos - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

3.2 24V 256 AUK 04.04  10.08 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
265 CALA<D6W> 03.09  08.11 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

A6 Allroad
2.7 30V 250 ARE 05.00  06.02 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
BES 07.02  08.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
3.0 24V 310 CGWD<D18> 01.12  12.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -
A6 Avant
2.4 30V 136 ARN 02.99  05.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

ASM 06.01  01.05 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

165 AGA 04.97  01.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

2.7 30V 230 AJK 02.99  05.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

AUDI



B34  |  

m
m

Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
2.8 12V 174 AAH 09.94  07.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

30V 193 ACK 02.98  07.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

10.95  10.97 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

ALG 02.98  01.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APR 11.98  04.01 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

A6 Avant quattro
1.8 20V 150 APU 11.98  05.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -
2.7 30V 230 AJK 02.99  08.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
250 ARE 06.01  06.02 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
BES 07.02  01.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
2.8 12V 170-174 AAH 06.94  10.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

30V 193 ACK 02.98  12.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

07.96  10.97 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APR 01.99  05.01 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

3.0 24V 290 CAJA<D12> 10.08  08.11 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -
310 CGWD<D18> 11.11  04.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -

4.2 32V 350 BVJ<MN5> 06.06  08.11 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
40V 299 ARS 04.99  05.01 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

335 BAT 03.05  05.06 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - Não utiliza cabos - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

A6 quattro
1.8 20V 150 ARK 01.99  05.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 011 -
2.4 30V 165 AGA 04.97  01.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APS 11.98  06.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

2.7 30V 230 AJK 10.97  08.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

250 ARE 06.01  06.02 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

BES 07.02  05.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

2.8 30V 193 ACK 04.97  12.98 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

10.95  10.97 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APR 01.99  05.01 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

AUDI



B36  |  

m
m

Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

3.0 24V 290 CAJA<D12> 10.08  09.11 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -
299 CGWB<D13> 11.10  05.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -
310 CGWD<D18> 11.11  04.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -
333 CREC<D11> 09.14  Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -

4.2 16V 299 AWN 06.01  07.04 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - Não utiliza cabos - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

40V 299 ASG 06.00  05.04 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - Não utiliza cabos - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

299-300 ARS 04.99  05.01 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

A7 Sportback quattro
3.0 24V 299 CGWB<D13> 07.10  05.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -

310 CTUA<D18> 05.12  03.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -
A8 quattro
3.0 24V 310 CGWD<D18> 11.11  04.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -
4.2 32V 300-305 ABZ 06.94  05.99 Gasolina HGR 7 KQC 1.0 0 242 235 607 - - - - - -

HR 6 DC+ 0.8 0 242 240 591 - GNV,ELG,WI5 - - - -
40V 310 AQF 10.98  02.01 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

335 BFM 11.02  05.06 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - Não utiliza cabos - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

6.0 48V 450 BHT 02.04  07.10 Gasolina FR 7 HPP 33+ 1.0 0 242 236 566 - - Não utiliza cabos - - -
Q3 quattro
2.0 16V 170 CCZC<D6G> 06.11  04.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - 0 221 604 115 -

211 CPSA<D2D> 06.11  04.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - 0 221 604 115 -
Q5 quattro
2.0 16V 180 CDNB<D64> 08.09  09.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

211 CDNC<D2D> 11.08  09.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

CPMA<D2D> 07.11  05.13 Flex FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - 0 221 604 115 -
3.2 24V 271 CALB<DC0> 11.08  09.12 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
Q7
1.2 8V 100 CBZA<DB1> 03.07  05.10 Gasolina YR 6 TII 330 T 0.8 0 242 140 528 - - - - 0 986 221 056 -
3.0 24V 272 CJTC<D08> 05.10  08.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -

333 CNAA<D11> 05.10  08.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -
CREC<D11> 01.15  Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -

272-333 CJWC<D08> 07.10  08.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -
3.6 24V 280 BHK<D3B> 03.07  05.10 Gasolina YR 6 TII 330 T 0.8 0 242 140 528 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 056 -
4.2 32V 350 BAR<T8T> 03.06  05.10 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
R8 quattro
4.2 32V 420 BYH<D0W> 04.07  09.10 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -

414-430 CNDA<DH6> 09.10  07.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -
5.2 40V 525 BUJ<D71> 02.10  07.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -

04.09  07.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -
CTYA<D71> 07.12  07.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -

09.12  07.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -
560 CMPA<D85> 11.10  10.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - 0 221 604 115 -

11.11  10.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - 0 221 604 115 -
RS3 Sportback quattro
2.5 20V 340 CEPA<D07> 01.11  12.12 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

367 CZGB<MI6> 02.15  08.16 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 -
RS4 Avant quattro
2.7 30V 381 ASJ 05.00  10.00 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
4.2 32V 420 BNS 05.06  06.08 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

450 CFSA<D59> 05.12  08.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
RS4 quattro
4.2 32V 420 BNS 11.05  06.08 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
RS5 Coupe quattro
4.2 32V 450 CFSA<D59> 03.10  08.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
RS6 Avant quattro
4.2 40V 450 BCY 05.02  04.04 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
5.0 40V 580 BUH<D70> 04.08  08.10 Gasolina FR 6 KPP 332 S 0.7 0 242 240 627 - - Não utiliza cabos - - -

AUDI



B38  |  

m
m

Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
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Código  
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Observação   
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 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

RS6 quattro
4.2 40V 450 BCY 07.02  04.04 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
5.0 40V 580 BUH<D70> 09.08  08.10 Gasolina FR 6 KPP 332 S 0.7 0 242 240 627 - - Não utiliza cabos - - -
RSQ3 quattro
2.5 20V 310 CTSA<DR2> 10.13  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 -
S3 quattro
1.8 20V 209 APY 08.98  08.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - 0 986 221 024 -
224-225 BAM 08.01  06.03 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
2.0 16V 256 CDLC<D81> 07.08  03.13 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -
S3 Sportback quattro
2.0 16V 256 CDLC<D81> 07.08  03.13 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

280 CJXB<DF5> 05.13  05.14 Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -
S4 Avant quattro
2.7 12V 254 APB 06.00  08.02 Gasolina HGR 6 KQC 1.0 0 242 240 569 - - Não utiliza cabos - - -
3.0 24V 333 CAKA<D11> 03.09  03.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -

CGWC<D11> 11.11  12.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -
4.2 16V 344 BHF 01.05  06.08 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - Não utiliza cabos - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

40V 344 BBK 03.03  12.04 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - Não utiliza cabos - - -
S4 quattro
2.7 30V 265 AGB 10.97  10.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
3.0 24V 333 CAKA<D11> 03.09  03.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -

CGWC<D11> 11.11  12.15 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -
4.2 40V 344 BBK 03.03  12.04 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - Não utiliza cabos - - -
S5 Cabriolet quattro
3.0 24V 333 CAKA<D11> 06.09  03.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -

CGWC<D11> 09.11  06.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -
S5 Coupe quattro
3.0 24V 333 CGWC<D11> 09.11  06.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -
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 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

S5 Sportback quattro
3.0 24V 333 CAKA<D11> 01.10  03.12 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -

CGWC<D11> 09.11  06.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -
S6 Avant quattro
4.2 32V 290 AEC 09.94  07.97 Gasolina HGR 7 KQC 1.0 0 242 235 607 - - - - - -

HR 6 DC+ 0.8 0 242 240 591 - GNV,ELG,WI5 - - - -
40V 340 ANK 06.01  01.05 Gasolina FGR 6 KQE 1.0 0 242 240 587 - - Não utiliza cabos - - -

FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
AQJ 09.99  05.01 Gasolina FGR 6 KQE 1.0 0 242 240 587 - - - - - -

FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
5.2 40V 435 BXA<D75> 06.06  08.11 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
S6 quattro
4.2 32V 290 AEC 09.94  07.97 Gasolina HGR 7 KQC 1.0 0 242 235 607 - - - - - -

HR 6 DC+ 0.8 0 242 240 591 - GNV,ELG,WI5 - - - -
326 AHK 06.96  10.97 Gasolina HGR 6 KQC 1.0 0 242 240 569 - - - - 0 986 221 011 -

HR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 573 - GNV,WI3 - - 0 986 221 011 -
40V 340 ANK 06.01  05.04 Gasolina FGR 6 KQE 1.0 0 242 240 587 - - Não utiliza cabos - - -

FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
AQJ 09.99  05.01 Gasolina FGR 6 KQE 1.0 0 242 240 587 - - - - - -

FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
5.2 40V 435 BXA<D75> 06.06  08.11 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
S8 quattro
4.2 32V 340 AHC 09.96  08.98 Gasolina - - - - - - - 0 986 221 011 -

09.96  12.98 Gasolina HGR 6 KQC 1.0 0 242 240 569 - - - - - -
AKH 08.97  08.98 Gasolina - - - - - - - 0 986 221 011 -

08.97  12.98 Gasolina HGR 6 KQC 1.0 0 242 240 569 - - - - - -
HR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 573 - GNV,WI3 - - - -

40V 360 AQH 05.99  02.01 Gasolina FGR 6 KQE 1.0 0 242 240 587 - - - - - -
FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -

5.2 40V 450 BSM 06.06  07.10 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
SQ5
3.0 24V 354 CTUD<DC5> 06.13  05.17 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - - -
TT Coupe
1.8 20V 150 AUM 01.01  06.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

AUDI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

180 AJQ 02.99  08.00 Gasolina FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - - -
07.98  01.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

07.98  08.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
AUQ 09.00  06.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
224 APX 02.99  08.01 Flex FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - - -

07.98  01.99 Flex FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -
07.98  08.01 Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
09.00  08.01 Flex - - - - - - - 0 986 221 024 -

BAM 09.00  06.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

2.0 16V 200 BWA<D2L> 07.06  06.10 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - - -
211 CESA<D2D> 05.10  06.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
230 CHHC<TP6> 11.14  Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -

TT Roadster
1.8 20V 150 AUM 01.01  06.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
180 AUQ 08.00  06.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
224 APX 03.99  08.01 Flex FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - - -

09.00  08.01 Flex - - - - - - - 0 986 221 024 -
BAM 09.00  06.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
2.0 16V 200 BWA<D2L> 02.07  06.10 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

211 CESA<D2D> 05.10  06.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
230 CHHC<TP6> 11.14  Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -

TT RS Coupe
2.5 20V 340 CEPA<D07> 07.09  06.14 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 -
TT RS Roadster
2.5 20V 340 CEPA<D07> 07.09  06.14 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 115 -

AUDI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

TTS Coupe
2.0 16V 272 CDLB<D14> 05.08  06.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
TTS Roadster
2.0 16V 272 CDLB<D14> 05.08  06.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

AVTOVAZ
Niva
1.7 - 82 VAZ 2121.3 01.96  12.99 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - - - - -

BENTLEY
Brooklands
6.8 16V 247 L 410 MN 1T 07.92  08.97 Gasolina WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - ELK - - - -
Continental
6.0 48V 560 BEB 03.05  05.06 Gasolina FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - - -

BMW
1-Serie
1.6 16V 136 N13 B16A 09.12  02.15 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - - - 0 221 504 800 -

170 N13 B16A 11.12  02.15 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - - - 0 221 504 800 -
2.0 16V 136 N46 B20B<NG4> 03.07  06.11 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

FR 7 KPP 332 1.0 0 242 235 776 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
143 N43 B20A<NG4> 05.07  12.11 Gasolina ZGR 6 STE 2 W 0.9 0 242 140 560 - - - - - -
150 N46 B20...<NG4> 09.04  03.07 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

FR 7 KPP 332 1.0 0 242 235 776 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
156 N46B20...<NG4> 03.07  06.11 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

FR 7 KPP 332 1.0 0 242 235 776 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
218 N20 B20... 03.15  06.16 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - NFV - - - -

09.12  06.16 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 800 -
8V 156 N46 B20...<NG4> 03.08  10.13 Gasolina FR 7 KPP 332 1.0 0 242 235 776 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

3.0 24V 258 N52 B30...<NG6> 09.09  12.11 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

AUDI, AVTOVAZ, BENTLEY, BMW
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

265 N52 B30...<NG6> 04.06  08.09 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 800 -
05.07  08.09 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

09.05  08.09 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - - -

306 N54 B30A<NG6> 10.07  02.10 Gasolina ZGR 6 STE 2 0.7 0 242 140 507 - - - - - -
320 N55 B30A 11.12  02.15 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 800 -

11.12  08.14 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - - -
326 N55 B30A 03.15  06.16 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -
340 N54 B30A<NG6> 04.11  06.12 Gasolina ZGR 6 STE 2 0.7 0 242 140 507 - - - - - -
306-326 N55 B30A<NG6> 03.10  10.13 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - OPK - - 0 221 504 800 -

2-Serie
2.0 16V 231 B48 A20B<B48> 09.14  Gasolina ZR 5 SPP 3320 0.8 0 242 145 555 - FFV - - - -
3.0 24V 326 N55 B30A 03.14  06.16 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -
3-Serie
1.6 16V 136 N13 B16A 07.12  07.15 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - - - 0 221 504 800 -

8V 102 16 4E 2<M 43 B 16> 03.94  09.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -

100-102 16 4E 1<M 40 B 16> 09.88  12.91 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
09.90  02.94 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
09.91  06.94 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
1.8 16V 140 18 4S 1<M 42 B 18> 03.93  12.96 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
09.94  09.96 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
8V 116 18 4E 2<M 43 B 18> 01.94  12.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
09.93  12.98 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
113-116 18 4E 1<M 40 B 18> 12.90  02.94 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -

BMW
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

1.9 16V 140 19 4S 1<M 44 B 19> 03.95  12.98 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -

12.95  09.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -

8V 118 19 4E 1<M 43 B 19> 04.98  09.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
2.0 16V 184 - 11.13  Flex ZR 5 SPP 3320 0.8 0 242 145 555 - - Não utiliza cabos - - -

N20 B20... 03.12  Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - NFV - - 0 221 504 800 -
07.12  06.15 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - NFV - - 0 221 504 800 -

245 N20 B20A 02.12  08.15 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - NFV - - 0 221 504 800 -
06.13  06.16 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - - - - 0 221 504 800 -
07.12  06.15 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - NFV - - 0 221 504 800 -
07.13  06.16 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - - - - 0 221 504 800 -

136-143 N43 B20A<NG4> 09.07  05.12 Gasolina ZGR 6 STE 2 W 0.9 0 242 140 560 - - - - - -
150-156 N46 B20...<NG4> 03.05  12.11 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -

FR 7 KPP 332 1.0 0 242 235 776 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
163-184 N20 B20... 06.13  06.16 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - - - - 0 221 504 800 -

07.13  06.16 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - - - - 0 221 504 800 -
24V 150 20 6S 1/2<M 50 B 20> 09.90  12.95 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 Não utiliza cabos - - -
2.2 24V 163-170 22 6S 1<M 54> 09.00  03.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

09.00  09.02 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 029 -
10.02  03.05 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 464 -

2.5 12V 170 25 6S 4<M 52 B 25> 04.98  09.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -
04.98  10.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -
10.98  09.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -

24V 170 25 6S 3<M 52 B 25> 03.95  06.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - 0 221 504 029 -

06.97  09.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - 0 221 504 029 -

10.94  12.98 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - 0 221 504 029 -

10.95  06.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - 0 221 504 029 -

192 25 6S 1/2<M 50 B 25> 09.90  12.95 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -

BMW
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

25 6S 2<M 50 B 25> 03.93  12.95 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -

25 6S 5<M 54> 09.00  03.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
09.00  05.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
09.00  09.02 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 029 -
10.02  03.05 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 464 -
10.02  05.06 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 464 -

218 N52 B25...<NG6> 03.05  12.11 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - - -

04.06  12.11 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 800 -
2.8 24V 193 28 6S 1<M 52 B 28> 03.95  09.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - 0 221 504 029 -
03.95  12.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - 0 221 504 029 -
10.94  12.98 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - 0 221 504 029 -
28 6S 2<M 52 B 28> 04.98  09.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -

10.99  09.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -
3.0 12V 286 30 6S 1<S 50 B 30..> 01.94  12.95 Gasolina Y 5 DDC 0.8 0 241 145 505 - - - - - -

286-295 30 6S 1<S 50 B 30..> 09.92  09.95 Gasolina Y 5 DDC 0.8 0 241 145 505 - - - - - -
24V 231 30 6S 3<M 54> 05.00  04.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

05.00  08.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
05.00  09.02 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 029 -
10.02  04.05 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 464 -
10.02  08.06 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 464 -

306 N54 B30A<NG6> 03.07  02.10 Gasolina ZGR 6 STE 2 0.7 0 242 140 507 - - - - - -
09.06  03.10 Gasolina ZGR 6 STE 2 0.7 0 242 140 507 - - - - - -

258-272 N52 B30...<NG6> 03.05  12.11 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - - -

04.06  12.11 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 800 -
306-326 N55 B30A 07.12  08.15 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -

N55 B30A<NG6> 03.10  10.13 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -
03.10  12.11 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -

BMW
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

306-340 N55 B30A 02.12  08.15 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -
3.2 24V 343 32 6S 4<S 54 B 32> 09.00  05.06 Gasolina YR 6 LDE 0.8 0 242 140 504 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
4.0 32V 420 S65 B40A 05.07  06.13 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

11.07  10.11 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
4-Serie
2.0 16V 245 N20 B20A 03.14  02.16 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 800 -

03.15  02.16 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - NFV - - - -
05.14  02.16 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - NFV - - 0 221 504 800 -
09.13  02.16 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - - - - 0 221 504 800 -

252 B48 B20B<B48> 03.16  Gasolina ZR 5 SPP 3320 0.8 0 242 145 555 - FFV - - - -
163-184 N20 B20B 03.15  02.16 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - NFV - - - -

06.14  02.16 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 800 -
3.0 24V 306-340 N55 B30A 09.13  02.16 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -
5-Serie
2.0 16V 245 N20 B20A 09.11  10.16 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - NFV - - 0 221 504 800 -

252 B48 B20B<B48> 02.17  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
24V 150 20 6S 1/2<M 50 B 20> 09.89  12.95 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
2.5 24V 192 25 6S 1/2<M 50 B 25> 09.89  12.95 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

11.91  12.96 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
25 6S 5<M 54> 09.00  07.03 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

09.00  09.02 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 029 -
09.03  03.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
10.02  07.03 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 464 -

218 N52 B25...<NG6> 03.05  02.10 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - - -

04.06  02.10 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 800 -
2.8 24V 193 28 6S 1/2<M 52 B 28> 01.97  09.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - 0 221 504 029 -
09.95  09.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - 0 221 504 029 -
3.0 24V 231 30 6S 3<M 54> 07.03  03.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -

09.00  07.03 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
09.00  09.02 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 029 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

10.02  07.03 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 464 -
306 N55 B30A 10.09  08.17 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -
258-272 N52 B30...<NG6> 03.05  02.10 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - - -

04.06  02.10 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 800 -
306-326 N55 B30A 03.10  10.16 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -

09.10  10.16 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -
32V 218 30 8S 1<M 60 B 30> 09.92  12.95 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 Não utiliza cabos - - -
09.92  12.96 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 Não utiliza cabos - - -
3.5 12V 211 34 6K B<M 30 B 35> 01.88  04.93 Gasolina WR 7 LC 0.7 0 242 235 650 - GNV,WI5 - - - -

24V 260-286 35 6E D<S 38 B 35> 01.85  12.87 Gasolina XR 5 DC 0.6 0 242 145 500 - - - - - -
3.8 24V 327-340 38 6S 1<S 38 B 38> 03.92  12.95 Gasolina Y 6 DC 0.6 0 241 140 500 - - - - - -

04.92  12.95 Gasolina Y 6 DC 0.6 0 241 140 500 - - - - - -
4.0 32V 286 40 8S 1<M 60 B 40> 09.92  09.95 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
10.93  12.96 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
306 N62 B40A<NGV8> 09.05  02.10 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -

FR 7 KPP 332 1.0 0 242 235 776 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
4.4 32V 286 44 8S 1/2<M 62 B 44> 01.96  07.03 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -

03.97  05.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - 0 221 504 029 -

333 N62 B44A<NGV8> 09.03  09.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
408 N63 B44A 03.10  06.13 Gasolina ZR 5 TPP 33 0.8 0 242 145 515 - - - - - -
560 S63 B44B 09.11  10.16 Gasolina ZMR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 590 - - - - - -

09.11  11.15 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 470 -
4.8 32V 367 N62 B48B<NGV8> 09.05  02.10 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -

FR 7 KPP 332 1.0 0 242 235 776 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
5.0 32V 400 50 8S 1<S 62 B 50> 10.98  07.03 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -

40V 507 S85 B50A 11.04  12.09 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
6-Serie
3.0 24V 320 N55 B30A 05.12  Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

320-367 N55 B30A<NG6> 10.11  Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -
4.4 32V 333 N62 B44A<NGV8> 01.04  09.05 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -

408 N63 B44A 03.11  06.12 Gasolina ZR 5 TPP 33 0.8 0 242 145 515 - - - - - -
09.11  06.12 Gasolina ZR 5 TPP 33 0.8 0 242 145 515 - - - - - -
10.11  06.12 Gasolina ZR 5 TPP 33 0.8 0 242 145 515 - - - - - -

450 N63 B44B 07.12  Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - - - - - -
07.12  11.15 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 470 -

560-600 S63 B44B 06.13  Gasolina ZMR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 590 - - - - - -
06.13  11.15 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 470 -
09.12  Gasolina ZMR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 590 - - - - - -
09.12  11.15 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 470 -

4.8 32V 367 N62 B48B<NGV8> 09.05  07.10 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
FR 7 KPP 332 1.0 0 242 235 776 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -

7-Serie
3.0 32V 218 30 8S 1<M 60 B 30> 09.91  10.94 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 Não utiliza cabos - - -
211-218 30 8S 1<M 60 B 30> 06.94  12.96 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
4.0 32V 286 40 8S 1<M 60 B 40> 06.94  06.96 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
09.91  10.94 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
4.4 32V 286 44 8S 1/2<M 62 B 44> 01.96  08.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -

333 N62 B44A<NGV8> 11.01  03.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
408 N63 B44A 11.08  06.12 Gasolina ZR 5 TPP 33 0.8 0 242 145 515 - - - - - -
408-465 N63 B44A 04.10  06.12 Híbrido ZR 5 TPP 33 0.8 0 242 145 515 - - - - - -

5.0 24V 300 50 12 A<M 70 B 50> 09.87  10.94 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
5.4 24V 326 54 12 1/2<M 73 B 54> 06.94  07.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -
6.0 48V 445 N73 B60...<NGV12> 12.02  10.08 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 464 -

544 N74 B60A 09.09  04.15 Gasolina ZR 5 TPP 33 0.8 0 242 145 515 - - - - 0 221 504 800 -
8-Serie
4.4 32V 286 44 8S 1<M 62 B 44> 09.94  12.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - 0 221 504 029 -
5.0 24V 300 50 12 A<M 70 B 50> 07.89  12.94 Gasolina FR 8 LC 0.7 0 242 229 712 - WI3 - - - -
5.4 24V 326 54 12 1<M 73 B 54> 03.94  12.99 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 029 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

5.6 24V 380 56 12 1<M 70 B 56> 08.92  10.96 Gasolina FR 8 LC 0.7 0 242 229 712 - WI3 - - - -
i 3
0.6 8V 38-102 W20 K06A 11.13  Híbrido - - - - - Não utiliza cabos - - -
M 2
3.0 24V 370 N55 B30A 04.16  Gasolina ZMR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 590 - - - - 0 221 504 800 -
M 3
3.0 24V 431-450 S55 B30A 06.14  Gasolina ZMR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 590 - - - - 0 221 504 800 -
X 1
2.0 16V 184 N20 B20A 09.11  06.15 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - - - - 0 221 504 800 -

245 N20 B20A 03.11  06.15 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - - - - 0 221 504 800 -
136-150 N46 B20B 03.10  06.15 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -

FR 7 KPP 332 1.0 0 242 235 776 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
3.0 24V 258 N52 B30A<N52N> 10.09  08.11 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

X 3
2.0 16V 184 N20 B20A 09.11  08.17 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - NFV - - 0 221 504 800 -

245 N20 B20A 04.12  08.17 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - NFV - - 0 221 504 800 -
3.0 24V 218 N52 B30A<N52N> 09.08  08.10 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

231 30 6S 3<M 54> 01.04  08.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
258 N52 B30...<N52N> 11.10  03.12 Gasolina FR 7 SPP 302 U 1.0 0 242 236 653 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
272 N52 B30...<NG6> 09.06  08.08 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

306 N55 B30A 10.10  08.17 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -
X 4
2.0 16V 245 N20 B20A 03.15  Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - NFV - - - -

06.14  Gasolina - - - - - - - 0 221 504 800 -
3.0 24V 306 N55 B30A 06.14  Gasolina FR 7 SPP 302 U 1.0 0 242 236 653 - - - - 0 221 504 800 -
X 5
3.0 24V 231 30 6S 3<M 54> 10.02  09.06 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 464 -

10.99  09.02 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 029 -
10.99  09.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

272 N52 B30...<NG6> 11.06  09.08 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

306-320 N55 B30A 04.10  06.13 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -
306-326 N55 B30A 11.13  Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - - - 0 221 504 800 -

4.4 32V 286 44 8S 2<M 62 B 44> 03.99  09.03 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -
320 N62 B44A<NGV8> 10.03  10.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
555 S63 B44A 09.09  06.13 Gasolina ZR 5 TPP 33 0.8 0 242 145 515 - - - - - -
355-449 N63 B44B 11.13  Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - - - - - -

11.13  11.15 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 470 -
408-449 N63 B44A 04.10  06.13 Gasolina ZR 5 TPP 33 0.8 0 242 145 515 - - - - - -

4.8 32V 355 N62 B48B<NGV8> 10.08  03.10 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
FR 7 KPP 332 1.0 0 242 235 776 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -

11.06  09.08 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -
FR 7 KPP 332 1.0 0 242 235 776 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 464 -

X 6
3.0 24V 306 N54 B30A 03.08  03.10 Gasolina ZGR 6 STE 2 0.7 0 242 140 507 - - Não utiliza cabos - - -

N55 B30A 04.10  06.14 Gasolina ZR 5 TPP 33-S 0.8 0 242 145 518 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
4.4 32V 408 N63 B44A 05.08  06.14 Gasolina ZR 5 TPP 33 0.8 0 242 145 515 - - Não utiliza cabos - - -

449 N63 B44B 11.14  Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - - - - - -
11.14  11.15 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 470 -

555 S63 B44A 09.09  06.14 Gasolina ZR 5 TPP 33 0.8 0 242 145 515 - - Não utiliza cabos - - -
Z 3
1.9 16V 140 19 4S 1<M 44 B 19> 09.95  12.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
8V 118 19 4E 1<M 43 B 19> 09.98  09.02 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

2.8 24V 193 28 6S 1/2<M 52 B 28> 11.96  08.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 504 029 -
3.0 24V 231 30 6S 3<M 54> 05.00  06.02 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 029 -
3.2 24V 321 32 6S 1<S 50 B 32> 11.96  12.00 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 029 -
Z 4
2.0 16V 163-184 N20 B20A 09.11  08.16 Gasolina ZR 5 TPP 330 0.8 0 242 145 541 - - - - 0 221 504 800 -
2.5 24V 204 N52 B25...<NG6> 04.09  08.11 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

3.0 24V 231 30 6S 3<M 54> 10.02  11.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 464 AD3
0 221 504 800 DHI

BMW
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

265 N52 B30...<NG6> 03.06  08.08 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 NPP 332 1.0 0 242 236 510 - - Não utiliza cabos - - -

04.06  08.08 Gasolina - - - - - - - 0 221 504 800 -
306 N54 B30A 04.09  08.16 Gasolina ZGR 6 STE 2 0.7 0 242 140 507 - - - - - -

Z 8
5.0 32V 400 50 8S 1<S 62 B 50> 03.00  07.03 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 504 029 -

0 221 504 464 -

CADILLAC
Eldorado
4.9 16V 203 - 09.90  12.93 Gasolina HR 8 DPP 30 Y 1.0 0 242 230 559 - - - - - -

CHANA
Mini-Truck
1.0 8V 48-50 JL465Q7 01.00  Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - ELK - - - -

CHERY
A1
1.1 16V 68 SQR472F 04.07  07.08 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

1.3 16V 82-83 SQR473F 08.06  08.14 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 606 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 606 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 606 - - -

A3
1.6 8V 119 SQR481F 01.08  12.12 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

09.08  Gasolina - - - - - F 000 99C 604 - - -

BMW, CADILLAC, CHANA, CHERY
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

QQ3
1.1 16V 68 SQR472F 12.05  01.13 Gasolina YR 8 SII 30 W 0.9 0 242 129 525 - - F 000 99C 605 - - -
S-18
1.3 16V 90-91 SQR473F 01.12  12.12 Flex - - - - - F 000 99C 606 - - -
Tiggo
2.0 16V 129-135 SQR484F 04.07  Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

CHEVROLET
11000-Serie
4.8 8V 131 - 03.85  10.96 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -

133 - 03.85  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -
12000-Serie
4.8 8V 131 - 03.85  10.96 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -

133 - 03.85  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -
13000-Serie
4.8 8V 131 - 03.85  10.96 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -

133 - 03.85  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -
14000-Serie
4.8 8V 131 - 03.85  10.96 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -

133 - 03.85  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -
19000-Serie
4.8 8V 131 - 03.85  10.96 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -

133 - 03.85  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -
21000-Serie
4.8 8V 131 - 03.85  10.96 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -

133 - 03.85  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -
22000-Serie
4.8 8V 131 - 03.85  10.96 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -

133 - 03.85  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -
Agile
1.4 8V 97-102 N14YF 10.09  09.14 Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 012 - 0 221 603 451 -

CHERY, CHEVROLET
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

A-Serie
2.5 12V 79 151 01.80  12.84 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - FE - - - -
4.1 12V 140 250 01.80  12.95 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE - - - -

01.85  12.95 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE - - - -
Astra
1.8 8V 112 C18YE<SOHC (Alcool)> 05.01  12.04 Álcool WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -

99-110 C18NE<SOHC MPFI> 10.98  09.01 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -
2.0 16V 136 C20SEL<DOHC SFI> 02.99  03.04 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV F 000 99C 015 - F 000 ZS0 203 -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 015 - F 000 ZS0 203 -
02.99  06.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV F 000 99C 015 - F 000 ZS0 203 -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 015 - F 000 ZS0 203 -
8V 116 C20NE<SOHC MPFI> 09.94  12.96 Gasolina FLR 8 LD+U 1.0 F 000 KE0 P25 SP 25 - F 000 99C 013 - F 000 ZS0 001 -

10.98  10.08 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -
106-127 J5<Multipower> 10.04  12.06 Álc/Gas/GNV WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -
121-127 X20XE<SOHC> 04.04  02.09 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -
133-140 N20XF<Flexpower> 03.09  12.11 Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -

2.4 - 147 - 08.05  02.10 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -
Blazer
2.2 8V 113 B22NZ<SOHC EFI> 03.95  10.95 Gasolina - - - - - 9 295 080 007 - - -

03.95  10.98 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - - - F 000 ZS9 200 -
11.95  10.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 119 - - -

136 C22SE<SOHC MPFI> 04.98  10.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 120 - - -
08.97  03.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 025 - - -
08.97  04.00 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - - - - -
11.98  04.00 Gasolina - - - - - F 000 99C 131 - - -

2.4 8V 128 C24NE<SOHC MPFI> 05.00  01.12 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 131 - - -
141-147 X24XF<SOHC> 02.07  01.12 Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 012 - - -

4.3 12V 180 C43NE<SOHC> 08.96  09.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 092 - - -
08.96  10.03 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT - - - -

Bonanza
4.1 12V 121 250 01.89  12.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 004 - - -

140 250 01.89  12.95 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 004 - - -
Calibra
2.0 16V 150 C20XE<DOHC SFI> 10.93  03.96 Gasolina FLR 8 LD+U 1.0 F 000 KE0 P25 SP 25 - - - - -

CHEVROLET
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Camaro
6.2 16V 406-432 L99 01.10  08.15 Gasolina HR 8 LII 33 U 1.0 0 242 230 523 - - - - - -
Caprice
5.0 16V 172 LO3 09.88  08.93 Gasolina HR 9 BC+ 0.9 0 242 225 622 - - - - - -
Captiva
2.4 16V 169 - 09.07  08.15 Gasolina HR 8 NI 332 W 0.9 0 242 230 508 - - Não utiliza cabos - - -
3.6 24V 257 - 01.08  Gasolina HR 8 NPP 302 1.0 0 242 229 739 - - Não utiliza cabos - - -
Caravan
2.5 8V 76-97 151 06.81  12.92 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - FE 9 295 080 001 - 9 220 081 067 -

80-88 151 01.74  12.92 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 001 - 9 220 081 067 -
4.1 12V 116-121 250 10.74  12.92 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -

118-127 250S 01.85  12.89 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -
122-141 250 10.84  12.92 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -

Celta
1.0 8V 50 C10NE<SOHC MPFI> 08.00  12.02 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

70 X10YFH<VHC> 04.06  12.08 Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
06.05  03.06 Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

71 C10YEH<VHC> 10.02  03.06 Gasolina WR 7 C+ 0.9 F 000 KE0 P27 SP 27 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
77-78 N10YFH 01.09  10.15 Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

1.4 8V 85 5N<SOHC MPFI> 04.06  12.08 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
08.03  03.06 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

Chevette
1.0 8V 50 10L 02.92  12.93 Gasolina H 7 B+ 0.8 F 000 KE0 P15 SP 15 - 9 295 080 000 - 9 220 081 091 -
1.4 8V 62 14L 06.74  08.87 Gasolina H 7 B+ 0.8 F 000 KE0 P15 SP 15 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -

69 14A 01.80  08.82 Álcool H 4 B+ 0.8 F 000 KE0 P18 SP 18 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -
1.6 8V 72 16A 08.82  07.87 Álcool H 4 B+ 0.8 F 000 KE0 P18 SP 18 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -

81 16A 01.90  12.94 Álcool - - - - - - - 9 220 081 091 -
08.87  12.89 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 -
08.87  12.94 Álcool H 4 B+ 0.8 F 000 KE0 P18 SP 18 - 9 295 080 000 - - -

68-69 16L 08.82  09.88 Gasolina H 7 B+ 0.8 F 000 KE0 P15 SP 15 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -
72-73 16L 01.90  10.94 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 091 -

10.88  10.94 Gasolina H 7 B+ 0.8 F 000 KE0 P15 SP 15 - 9 295 080 000 - - -
10.88  12.89 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 -

Chevette Hatch
1.4 8V 62 14L 06.74  08.87 Gasolina H 7 B+ 0.8 F 000 KE0 P15 SP 15 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -

CHEVROLET
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

69 14A 01.80  08.82 Álcool H 4 B+ 0.8 F 000 KE0 P18 SP 18 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -
1.6 8V 69 16L 08.82  09.88 Gasolina H 7 B+ 0.8 F 000 KE0 P15 SP 15 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -

72 16A 08.82  07.87 Álcool H 4 B+ 0.8 F 000 KE0 P18 SP 18 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -
Chevy 500
1.6 8V 69 16L 08.82  09.88 Gasolina H 7 B+ 0.8 F 000 KE0 P15 SP 15 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -

72 16A 08.82  07.87 Álcool H 4 B+ 0.8 F 000 KE0 P18 SP 18 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -
73 16L 01.90  02.92 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 091 -

10.88  02.92 Gasolina H 7 B+ 0.8 F 000 KE0 P15 SP 15 - 9 295 080 000 - - -
10.88  12.89 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 -

81 16A 01.90  02.92 Álcool - - - - - - - 9 220 081 091 -
08.87  02.92 Álcool H 4 B+ 0.8 F 000 KE0 P18 SP 18 - 9 295 080 000 - - -
08.87  12.89 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 -

Classic
1.0 8V 71 C10YEH<VHC> 01.03  12.05 Gasolina WR 7 C+ 0.9 F 000 KE0 P27 SP 27 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

70-72 X10YFH<VHC> 01.06  11.08 Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
77-78 N10YFH 12.08  08.16 Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

Cobalt
1.4 8V 97-102 N14YF 11.11  Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 012 - 0 221 603 451 -
1.8 8V 106-108 N18XFH 08.12  Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - 0 221 603 451 -
Corsa
1.0 16V 68 CJ<DOHC SFI> 04.99  10.02 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 075 - 0 986 MG2 301 -

8V 50 B10NZ<SOHC EFI> 04.94  12.96 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - 9 295 080 010 - 9 220 081 510 MZV
F 000 ZS9 200 OZV

60 C10NE<SOHC MPFI> 01.98  01.02 Gasolina - - - - - - - 0 986 MG2 301 -
01.98  12.02 Gasolina - - - - - - - 0 986 MG2 301 -
03.96  01.02 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - - -
03.96  12.02 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - - -
03.96  12.97 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS9 200 -

64 C10YE<SOHC MPFI> 03.00  12.05 Álcool WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 012 - 0 986 MG2 301 -
71 C10YEH<VHC> 02.02  08.05 Gasolina WR 7 C+ 0.9 F 000 KE0 P27 SP 27 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
77-78 N10YFH 05.08  12.09 Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
77-79 X10YFH<VHC> 09.05  04.08 Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

09.05  06.07 Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
1.4 8V 60 B14NZ<SOHC EFI> 06.94  12.96 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - 9 295 080 010 - 9 220 081 510 MZV

F 000 ZS9 200 OZV

CHEVROLET
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

99-105 X14YFH 07.07  07.12 Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
1.6 16V 106 BE<DOHC SFI> 01.97  09.01 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

01.97  12.97 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS9 200 -
01.98  09.01 Gasolina - - - - - - - 0 986 MG2 301 -
01.99  09.01 Gasolina - - - - - F 000 99C 075 - - -

108 X16XE<DOHC SFI> 03.95  12.96 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - 9 295 080 010 - F 000 ZS9 200 -
8V 92 B16NE 01.98  10.06 Gasolina - - - - - - - 0 986 MG2 301 -

12.95  10.06 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - - -
12.95  12.97 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS9 200 -

C16NE<SOHC MPFI> 01.96  12.02 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - - -
01.96  12.97 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS9 200 -
01.98  12.02 Gasolina - - - - - - - 0 986 MG2 301 -

1.8 8V 102 C18NE<SOHC MPFI> 02.02  07.12 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
CE 18 NE<SOHC MPFI> 02.02  07.12 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

105-109 4Y<Flexpower> 06.03  08.05 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
112-114 X18XF<Flexpower> 09.05  12.09 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

Corsa Pick-Up
1.6 8V 79 B16NZ<SOHC EFI> 05.95  12.96 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS9 200 -

92 C16NE<SOHC MPFI> 01.96  08.03 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - - -
01.96  12.97 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS9 200 -
01.98  08.03 Gasolina - - - - - - - 0 986 MG2 301 -

Corsa Wagon
1.0 16V 68 CJ<DOHC SFI> 04.99  07.02 Gasolina FLR 8 LD+U 1.0 F 000 KE0 P25 SP 25 - F 000 99C 075 - 0 986 MG2 301 -

8V 60 C10NE<SOHC MPFI> 01.98  07.02 Gasolina - - - - - - - 0 986 MG2 301 -
03.96  07.02 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - F 000 99C 012 - - -
03.96  12.97 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS9 200 -

1.6 16V 106 BE<DOHC SFI> 01.97  09.01 Gasolina FLR 8 LD+U 1.0 F 000 KE0 P25 SP 25 - F 000 99C 075 - - -
01.97  12.97 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS9 200 -
01.98  09.01 Gasolina - - - - - - - 0 986 MG2 301 -

8V 92 C16NE<SOHC MPFI> 01.98  07.02 Gasolina - - - - - - - 0 986 MG2 301 -
09.97  07.02 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - - -
09.97  12.97 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS9 200 -

Corvette
5.7 16V 380 LT5 06.89  08.91 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

0-411 LT5 09.91  08.95 Gasolina FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Cruze
1.4 16V 150-153 LE2 08.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -

10.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
1.8 16V 140-144 N18XFF<Ecotec 6> 10.11  07.16 Flex FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - - Não utiliza cabos - - -
Cruze Sport
1.8 16V 140-144 N18XFF<Ecotec 6> 10.11  10.16 Flex FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - - Não utiliza cabos - - -
C-Serie
2.5 12V 75 151 01.67  12.81 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 001 - - -
4.1 12V 121 250 01.81  12.89 Gasolina W 8 EC 0.7 0 241 229 580 - XJB 9 295 080 004 - - -

01.85  12.89 Gasolina W 8 EC 0.7 0 241 229 580 - XJB 9 295 080 004 - - -
124 250 01.85  10.95 Gasolina W 8 EC 0.7 0 241 229 580 - XJB - - - -
225 C41GE<Powertech C 41 GE> 01.96  12.96 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 024 - 0 221 503 008 -

5.0 16V 130 292 01.71  12.96 Gasolina W 8 EC 0.7 0 241 229 580 - XJB - - - -
02.92  12.96 Gasolina W 8 EC 0.7 0 241 229 580 - XJB - - - -

Grand Blazer
4.1 12V 138 C41GE<Powertech C 41 GE> 01.98  12.99 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 024 - 0 221 503 008 -
Ipanema
1.8 8V 95 18A 08.89  02.91 Álcool WR 6 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P35 SP 35 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -

18L 08.89  02.91 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -
98 B18NZ<SOHC EFI> 03.91  12.97 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 003 CEC 9 220 081 509 -

9 295 080 005 CSC 9 220 081 509 -
99 B18YZ<SOHC EFI> 03.91  12.97 Álcool WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - 9 295 080 003 CEC 9 220 081 509 -

9 295 080 005 CSC 9 220 081 509 -
2.0 8V 99 20L 05.89  12.91 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -

110 B20NZ<SOHC EFI> 03.91  12.97 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - 9 295 080 003 CEC 9 220 081 509 -
9 295 080 005 CSC 9 220 081 509 -

116 B20YZ<SOHC EFI> 03.91  12.97 Álcool WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - 9 295 080 003 CEC 9 220 081 509 -
9 295 080 005 CSC 9 220 081 509 -

122 C20NE<SOHC MPFI> 12.96  12.97 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - F 000 99C 128 - F 000 ZS0 205 -
Kadett
1.8 8V 95 18A 05.89  02.91 Álcool WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -

18L 05.89  02.91 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -
98 B18NZ<SOHC EFI> 03.91  12.97 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - 9 295 080 003 CEC 9 220 081 509 -

9 295 080 005 CSC 9 220 081 509 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

99 B18YZ<SOHC EFI> 03.91  12.97 Álcool WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - 9 295 080 003 CEC 9 220 081 509 -
9 295 080 005 CSC 9 220 081 509 -

2.0 8V 99 20L 05.89  12.91 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -
110 20A 05.89  12.91 Álcool WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -

B20NZ<SOHC EFI> 03.91  12.97 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - 9 295 080 003 CEC 9 220 081 509 -
9 295 080 005 CSC 9 220 081 509 -

116 B20YZ<SOHC EFI> 03.91  12.97 Álcool WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - 9 295 080 003 CEC 9 220 081 509 -
9 295 080 005 CSC 9 220 081 509 -

121 C20XE 11.91  12.95 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - 9 295 080 002 - 9 220 081 091 -
122 C20NE<SOHC MPFI> 12.96  12.98 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - F 000 99C 128 - F 000 ZS0 205 -

Lumina APV
3.1 12V 122 D MPI<LH9> 09.88  08.95 Gasolina HR 8 BC 0.9 0 242 229 528 - - - - - -
Malibu
2.4 - 171 LE5 09.07  08.12 Gasolina HR 8 MII 33 V 1.0 0 242 230 612 - - - - - -
Marajo
1.4 8V 62 14L 06.74  08.87 Gasolina H 7 B+ 0.8 F 000 KE0 P15 SP 15 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -

69 14A 01.80  08.82 Álcool H 4 B+ 0.8 F 000 KE0 P18 SP 18 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -
1.6 8V 69 16L 08.82  09.88 Gasolina H 7 B+ 0.8 F 000 KE0 P15 SP 15 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -

72 16A 08.82  07.87 Álcool H 4 B+ 0.8 F 000 KE0 P18 SP 18 - 9 295 080 000 - 9 220 081 067 -
73 16L 01.90  04.90 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 091 -

10.88  04.90 Gasolina H 7 B+ 0.8 F 000 KE0 P15 SP 15 - 9 295 080 000 - - -
10.88  12.89 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 -

81 16A 01.90  04.90 Álcool - - - - - - - 9 220 081 091 -
08.87  04.90 Álcool H 4 B+ 0.8 F 000 KE0 P18 SP 18 - 9 295 080 000 - - -
08.87  12.89 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 -

Meriva
1.4 8V 99-105 X14YFH 09.08  07.12 Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
1.8 16V 122 3C<DOHC SFI> 08.02  12.03 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 986 221 039 -

8V 102 C 18 NE 1<SOHC MPFI> 08.02  07.12 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
105-109 5U<Flexpower> 11.03  08.05 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
112-114 X18XF<Flexpower> 09.05  07.12 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

Montana
1.4 8V 101-104 X14YFH 10.09  10.10 Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

94-99 N14YF 11.10  Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 012 - 0 221 603 451 -
99-105 X14YFH 07.07  09.09 Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

12.07  10.10 Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
1.8 8V 105-109 4Y<Flexpower> 09.03  08.05 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

112-114 X18XF<Flexpower> 09.05  06.07 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Monza
1.6 8V 72 16A 01.84  12.86 Álcool WR 6 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P35 SP 35 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -

73 16L 01.84  12.86 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -
1.8 8V 95 18L 01.84  12.91 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -

96 18A 01.84  12.91 Álcool WR 6 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P35 SP 35 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -
98 B18NZ<SOHC EFI> 03.91  12.95 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - 9 295 080 003 CEC 9 220 081 509 -

9 295 080 005 CSC 9 220 081 509 -
99 B18YZ<SOHC EFI> 03.91  12.95 Álcool WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - 9 295 080 003 CEC 9 220 081 509 -

9 295 080 005 CSC 9 220 081 509 -
2.0 8V 99 20L 10.86  12.91 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -

110 20A 10.86  12.91 Álcool WR 6 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P35 SP 35 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -
B20NZ<SOHC EFI> 03.91  12.96 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - 9 295 080 003 CEC 9 220 081 509 -

9 295 080 005 CSC 9 220 081 509 -
116 B20YZ<SOHC EFI> 03.91  12.96 Álcool WR 6 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P35 SP 35 - 9 295 080 003 CEC 9 220 081 509 -

9 295 080 005 CSC 9 220 081 509 -
C20NE<SOHC MPFI> 11.89  05.91 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - 9 295 080 002 - 9 220 081 091 -

121 C20NE<SOHC MPFI> 06.91  12.93 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - 9 295 080 002 - 9 220 081 091 -
Monza Hatch
1.6 8V 72 16A 01.82  12.86 Álcool WR 6 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P35 SP 35 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -

73 16L 01.82  12.86 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -
1.8 8V 95 18L 01.84  12.88 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -

96 18A 01.84  12.88 Álcool WR 6 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P35 SP 35 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -
2.0 8V 110 20A 01.87  12.88 Álcool WR 6 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P35 SP 35 - 9 295 080 002 - 9 220 081 067 -
Omega
2.0 8V 121 C20NE<SOHC MPFI> 09.92  12.94 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - 9 295 080 006 - F 000 ZS0 001 -

130 C20YE<SOHC MPFI> 03.93  12.95 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 006 - - -
2.2 8V 120 C22NE<SOHC MPFI> 10.94  10.95 Gasolina - - - - - 9 295 080 007 - - -

10.94  12.98 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - - - F 000 ZS9 200 -
11.95  12.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 119 - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

3.0 12V 170 C30NE<SOHC MPFI> 09.92  12.94 Gasolina WR 7 BC+ 0.8 0 242 235 665 - - 9 295 080 008 - F 000 ZS0 001 -
3.6 - 254 H7 08.07  12.12 Gasolina HR 8 NII 332 X 1.0 0 242 230 530 - - - - - -

24V 258 LY7 03.05  07.07 Gasolina HR 7 MPP 302 X 1.0 0 242 235 767 - - Não utiliza cabos - - -
3.8 12V 200 - 03.98  05.05 Gasolina HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - F 000 99C 621 WW - -
4.1 12V 170 C41GE<Powertech C 41 GE> 10.94  12.98 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 024 - 0 221 503 008 -
Omega Suprema
2.0 8V 121 C20NE<SOHC MPFI> 04.93  12.94 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - 9 295 080 006 - F 000 ZS0 001 -

130 C20YE<SOHC MPFI> 04.93  12.95 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 006 - - -
2.2 8V 120 C22NE-Kat<SOHC MPFI> 10.94  10.95 Gasolina - - - - - 9 295 080 007 - - -

10.94  12.96 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - - - F 000 ZS9 200 -
11.95  12.96 Gasolina - - - - - F 000 99C 119 - - -

3.0 12V 170 C30NE-Kat.<SOHC MPFI> 04.93  12.94 Gasolina WR 7 BC+ 0.8 0 242 235 665 - - 9 295 080 008 - F 000 ZS0 001 -
4.1 12V 170 C41GE-Kat<SOHC MPFI> 10.94  12.96 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - F 000 99C 024 - 0 221 503 008 -
Onix
1.0 8V 78-80 SPE/4<SPE/4> 10.12  Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 612 - - -
1.4 8V 98-106 X14YFH 10.12  Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 612 - - -
Opala
2.5 8V 76-97 151 06.81  12.92 Álcool WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - 9 295 080 001 - 9 220 081 067 -

80-88 151 01.71  12.92 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - 9 295 080 001 - 9 220 081 067 -
4.1 12V 116-121 250 01.71  12.92 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -

118-127 250S 01.76  12.89 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 FE 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -
122-141 250 10.84  12.92 Álcool WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - 9 295 080 004 - 9 220 081 067 -

Prisma
1.0 8V 77-78 N10YFH 03.09  01.11 Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

78-80 SPE/4<SPE/4> 03.13  Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 612 - - -
1.4 8V 89-97 X14YFL<Econo.Flex> 10.06  02.09 Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

94-96 N14YF<Econo.Flex> 03.09  02.13 Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
98-106 N14YF 03.13  Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 612 - - -

Silverado
4.1 12V 138 C41GE<Powertech C 41 GE> 11.96  12.01 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 024 - 0 221 503 008 -
Sonic
1.6 16V 116-120 LFJ<Ecotec> 06.12  09.14 Flex FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - - Não utiliza cabos - - -
Space Van
2.2 8V 80 J5T 01.90  12.99 Gasolina H 7 DC 0.8 0 241 235 753 - EAT - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Spin
1.8 8V 106-108 N18XFH 01.17  Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - - - - -

07.12  Flex - - - - - F 000 99C 012 - 0 221 603 451 -
07.12  12.16 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - - - - -

S10
2.2 8V 113 B22NZ<SOHC EFI> 03.95  10.95 Gasolina - - - - - 9 295 080 007 - - -

03.95  10.98 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - - - F 000 ZS9 200 -
11.95  10.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 119 - - -

136 C22SE<SOHC MPFI> 04.98  10.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 120 - - -
08.97  03.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 025 - - -
08.97  04.00 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - - - - -
11.98  04.00 Gasolina - - - - - F 000 99C 131 - - -

2.4 8V 128 C24NE<SOHC MPFI> 05.00  01.12 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 131 - - -
141-147 N24XF<SOHC> 02.12  01.16 Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 152 - 0 221 603 451 -

X24XF<SOHC> 02.07  01.12 Flex WR 5 C+ 0.8 F 000 KE0 P32 SP 32 - F 000 99C 012 - - -
2.5 16V 197-206 LCV<Ecotec> 09.14  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
4.3 12V 180 C43NE<SOHC> 08.96  10.03 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT F 000 99C 092 - - -
Tigra
1.6 16V 100 C16SEL<DOHC SFI> 08.97  08.98 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - 9 295 080 010 - F 000 ZS9 200 -
Tracker
2.0 16V 128 J20A 11.06  12.08 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - - -
TrailBlazer
3.6 24V 239 - 11.12  10.14 Gasolina HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - - Não utiliza cabos - - -
Vectra
2.0 16V 136 C20SE<DOHC SFI> 04.96  11.97 Gasolina FLR 8 LD+U 1.0 F 000 KE0 P25 SP 25 - F 000 99C 015 - 0 221 503 011 -

150 C20XE<DOHC SFI> 10.93  03.96 Gasolina FLR 8 LD+U 1.0 F 000 KE0 P25 SP 25 - - - - -
8V 110 C20NE<SOHC MPFI> 01.03  06.05 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -

04.96  06.98 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - F 000 99C 128 - F 000 ZS0 205 -
116 C20NE<SOHC MPFI> 10.93  03.96 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - 9 295 080 009 - F 000 ZS0 001 -
121-128 X20XE<SOHC> 09.07  02.09 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -

10.05  02.09 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -
133-140 X20XE<SOHC> 03.09  06.11 Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -

2.2 16V 137 JW, JX<DOHC SFI> 12.97  06.05 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 015 - F 000 ZS0 203 -
8V 122 C22NE<SOHC MPFI> 07.98  12.02 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -

2.4 16V 146-150 X24XF<SOHC> 10.05  01.09 Flex FR 6 LDC+ 0.8 F 000 KE0 P37 SP 37 - F 000 99C 015 - F 000 ZS0 203 -

CHEVROLET
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Veraneio
2.5 8V 88 151 01.66  12.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 001 - - -

97 151 01.80  12.93 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 001 - - -
4.1 12V 121 250 01.66  12.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 004 - - -

140 250 01.80  12.95 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 004 - - -
Zafira
2.0 16V 136 C20SE<DOHC SFI> 04.01  06.05 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 015 - F 000 ZS0 203 -

8V 116 C20NE<SOHC MPFI> 04.01  07.12 Gasolina WR 8 KC+ 0.8 F 000 KE0 P44 SP 44 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -
121-127 5F<Flexpower> 03.04  01.09 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -
133-140 5F<Flexpower> 02.09  12.12 Flex WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - F 000 99C 014 - F 000 ZS0 203 -

CHRYSLER
300
3.6 24V 296 ERB 09.10  Gasolina YR 7 SII 302 U 1.0 0 242 135 555 - - - - - -

09.11  Flex YR 7 SII 302 U 1.0 0 242 135 555 - - - - - -
5.7 16V 340-345 EZB 09.04  08.08 Gasolina HR 9 SC 0 X+ 1.1 0 242 225 658 - U19,DOZ - - - -
300C
3.5 24V 249-254 EGG 09.04  08.10 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
5.7 16V 340-345 EZ... 10.04  08.10 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
Cherokee
4.0 12V 172 ERH 01.99  12.00 Gasolina FR 8 HC 0.8 0 242 229 590 - - - - - -
Cirrus
2.5 24V 160 EEB 09.94  08.00 Gasolina FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -
Dodge Dakota
3.9 12V 177 Magnum V6 07.98  12.01 Gasolina - - - - - F 000 99C 618 - - -
Neon I
1.8 16V 116 EBD 09.97  12.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 100 - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 100 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 100 - - -

2.0 16V 134 ECB 06.94  08.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 100 - - -
Não utiliza cabos - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 100 - - -
Não utiliza cabos - - -

FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 100 - - -

CHEVROLET, CHRYSLER
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Não utiliza cabos - - -
152 ECC 09.95  08.99 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
146-148 ECC 06.94  08.99 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
Neon II
2.0 16V 134 ECB 08.99  12.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

PT Cruiser
2.0 16V 136-141 ECC 06.00  12.05 Gasolina HR 9 SE 0 X 1.0 0 242 225 668 - - - - - -
2.4 16V 152 EDZ 09.08  08.10 Gasolina HR 9 SE 0 X 1.0 0 242 225 668 - - - - - -

143-152 EDZ 01.04  12.10 Gasolina HR 9 SE 0 X 1.0 0 242 225 668 - - - - - -
06.00  12.10 Gasolina HR 9 SE 0 X 1.0 0 242 225 668 - - - - - -

Sebring
2.7 24V 203 EES 09.00  08.01 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
Stratus
2.0 16V 131-133 ECB,ECO<C MPI> 08.95  04.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 100 - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 100 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 100 - - -

2.5 24V 160 EEB<H MPI> 08.95  04.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

163 EEB<H MPI> 08.97  04.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

Town & Country
3.6 24V 283-287 ERB 09.10  Gasolina YR 7 SII 302 U 1.0 0 242 135 555 - - - - - -
Vision
3.5 24V 211 EGE 09.93  12.97 Gasolina FR 8 LC 0.7 0 242 229 712 - GNV,WI5 - - - -

FR 9 HC 0.9 0 242 225 537 - - - - - -
Voyager II
2.4 16V 150 EDZ 08.96  12.00 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -
EDZ,EDO<DOHC> 01.96  12.00 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -
3.3 12V 158 EG... 01.95  12.99 Gasolina WR 10 LCV 1.0 0 242 219 530 - - - - - -

CHRYSLER
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

3.8 12V 166 EGH,EGO 01.97  12.00 Gasolina WR 10 LCV 1.0 0 242 219 530 - - - - - -
16V 166 EGO,EGH<OHV> 01.96  12.00 Gasolina WR 10 LCV 1.0 0 242 219 530 - - - - - -

Voyager III
2.4 16V 147 EDZ 08.00  08.03 Gasolina HR 9 SE 0 X 1.0 0 242 225 668 - - - - - -

CITROEN
Aircross
1.6 16V 110-113 TU5JP4 08.10  06.12 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -

115-122 NFP<EC5> 01.15  Flex - - - - - - - F 000 ZS1 426 BO
07.12  Flex FR 5 ME 0.9 F 000 KE0 P51 - - Não utiliza cabos - - -

AX
1.4 8V 75 KDX Kat.(Gußmot.)<TU3FM> 01.93  12.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

90 KFY Kat.<TU3FJ> 05.91  12.96 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
75-79 KDY Kat.<TU3M> 06.90  12.96 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
75-80 KDY Kat.(Gußmot.)<TU3FM> 05.91  12.96 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

KDZ Kat.<TU3M> 06.88  12.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
94-95 KFZ Kat.<TU3FJ> 05.91  12.96 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

Berlingo
1.6 16V 110 <TU5JP4> 08.05  Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -
1.8 8V 90 LFX<XU7JB> 03.97  11.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 095 - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 095 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 095 - - -

100 XU7JB 10.99  12.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 095 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 095 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 095 - - -

BX
1.6 8V 89 BDY Kat.<XU5M> 04.91  06.94 Gasolina - - - - - - - 0 221 503 025 -

04.91  12.94 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
C2
1.6 16V 122 NFS<TU5JP4S> 10.04  05.09 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -

CHRYSLER, CITROEN
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

C3
1.2 12V 84-90 PureTech 07.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
1.4 8V 74 KFV<TU3JP> 07.03  07.12 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 035 ELE

79-80 KFV<TU3JP> 12.05  07.12 Flex FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 035 ELE
1.5 8V 89-93 YFY<TU4M> 08.12  06.16 Flex FQR 6 DC+ - F 000 KE0 P54 - - Não utiliza cabos - - -
1.6 - 110-113 N6A/FF<TU5JP4> 10.08  07.12 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -

16V 110 TU5JP4 05.03  07.12 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -

110-113 N6A/FF<TU5JP4> 10.05  07.12 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -
115-122 NFP<EC5> 01.15  Flex - - - - - - - F 000 ZS1 426 BO

08.12  Flex FR 5 ME 0.9 F 000 KE0 P51 - - Não utiliza cabos - - -
C3 Picasso
1.5 8V 89-93 YFY<TU4M> 07.12  06.15 Flex FQR 6 DC+ - F 000 KE0 P54 - - Não utiliza cabos - - -
1.6 16V 110-113 TU5JP4 05.11  06.12 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -

115-122 NFP<EC5> 01.15  06.15 Flex - - - - - - - F 000 ZS1 426 BO
07.12  06.15 Flex FR 5 ME 0.9 F 000 KE0 P51 - - Não utiliza cabos - - -

C3-Pluriel
1.6 16V 109 NFU<TU5JP4> 05.03  10.12 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
C4
1.6 16V 165 5F<EP6CDT> 08.13  06.15 Gasolina ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

110-113 N6A/FF<TU5JP4> 02.09  12.13 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -
166-173 - 12.14  Flex ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - Não utiliza cabos - - -

2.0 16V 140 RFJ<EW10A> 11.04  07.08 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -

143 RFJ<EW10A> 04.07  09.08 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -

140-148 RFJ<EW10A> 08.13  08.16 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -
RFN<EW10A> 02.09  12.13 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -

10.08  07.13 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -
C4 Grand Picasso
1.6 16V 165 5GZ<EP6FDT> 02.14  Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
2.0 16V 140 RFJ<EW10A> 10.06  10.08 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
143 RFJ<EW10A> 11.08  12.13 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

CITROEN
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

C4 Picasso
2.0 16V 140 RFJ<EW10A> 02.07  10.08 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
143 RFJ<EW10A> 11.08  12.13 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
C5
1.6 16V 150-163 5FM<EP6CDT M> 03.11  Gasolina ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - - - 0 221 504 800 -
2.0 16V 136 RFN<EW10J4> 03.01  09.04 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
06.01  09.04 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
140 RFJ<EW10A> 04.08  01.10 Flex FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
10.04  03.08 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
10.04  09.07 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
3.0 24V 204 XFX<ES9J4S> 03.01  09.04 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 SPP 332 1.0 0 242 229 708 - - - - - -
211 XFU<ES9A> 10.04  04.07 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 SPP 332 1.0 0 242 229 708 - - - - - -
C6
3.0 24V 211 XFV<ES9A> 11.05  02.09 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 SPP 332 1.0 0 242 229 708 - - - - - -
C8
2.0 16V 136 RFN<EW10J4> 06.02  05.06 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
DS3
1.6 16V 163 5FM<EP6CDT M> 01.12  04.15 Gasolina ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - - - 0 221 504 800 -

165 5GZ<EP6FDT> 04.14  04.15 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - - - 0 221 504 800 -
DS4
1.6 16V 163 5FM<EP6CDT M> 03.11  09.15 Gasolina ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
DS5
1.6 16V 163-165 5FM<EP6CDT M> 09.11  04.15 Gasolina ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - - - 0 221 504 800 -
Dyane

CITROEN
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Identificação Gap Nº de  
Referência
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 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

0.6 4V 30 M28/1 01.81  06.83 Gasolina WR 5 AC 0.5 0 242 245 517 - - - - - -
Evasion
2.0 8V 121-123 RFU<XU10J2> 06.94  07.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 089 - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 089 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 089 - - -

147-150 RGX<XU10J2TE> 06.94  07.02 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 6 LDC 0.9 0 242 240 566 - - - - - -

Jumper
2.0 8V 109 RFW<XU10J2U> 02.94  02.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 097 - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 097 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 097 - - -

Xantia
1.6 8V 90 BFZ<XU5JP/L3> 03.98  12.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

1.8 16V 110 LFY Kat.<XU7JP4/L3> 05.95  01.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 096 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 096 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 096 - - -

LFY<XU7JP4> 12.97  12.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 096 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 096 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 096 - - -

8V 90 LFX<XU7JB> 10.97  12.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 096 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 096 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 096 - - -

12.97  12.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 096 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 096 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 096 - - -

2.0 16V 132 RFV<XU10J4R> 12.94  01.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

132-135 RFV<XU10J4R> 12.97  12.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

150-155 RFY, RFT<XU10J4/Z, L3> 03.93  12.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -

CITROEN



B67  |  

m
m
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da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
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 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - - -

8V 120-123 RFX Kat.<XU10J2C/Z, L3> 03.93  01.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

09.95  01.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

RFX<XU10J2C/L3> 12.97  12.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

123-124 R6D<XU10J2C/K> 03.93  01.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

147-150 RGX<XU10J2CTE> 05.95  01.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

RGX<XU10J2TE> 12.97  12.01 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 6 LDC 0.9 0 242 240 566 - - - - - -

3.0 24V 190 XFZ<ES9J4> 01.98  12.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
10.96  01.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
12.97  12.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
XM
2.0 8V 122-130 R6A<XU10J2K> 05.89  06.94 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

05.90  06.94 Gasolina - - - - - - - 0 221 503 025 -
3.0 12V 167-170 SFZ,S6A<ZPJ> 05.89  06.93 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

UFZ<ZPJ> 06.93  06.94 Gasolina FQR 6 DC+ - F 000 KE0 P54 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

07.94  12.97 Gasolina FQR 6 DC+ - F 000 KE0 P54 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

24V 190-194 XFZ<ES9J4> 07.94  10.00 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

CITROEN
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Xsara
1.4 8V 75 KFX<TU3JP> 04.98  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

1.6 16V 109 NFU<TU5JP4> 09.00  03.10 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -

09.00  12.05 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -

8V 88-90 NFZ<TU5JP> 10.97  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

1.8 16V 110-112 LFY<XU7JP4> 04.98  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 096 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 096 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 096 - - -

07.97  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 096 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 096 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 096 - - -

8V 90 LFX<XU7JB> 04.98  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 096 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 096 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 096 - - -

101-104 L6A<XU7JP> 04.98  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 096 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 096 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 096 - - -

LFZ<XU7JP> 04.98  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 096 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 096 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 096 - - -

2.0 16V 132 RFV<XU10J4R> 07.97  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

07.98  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - - -

136 RFN<EW10J4> 09.00  01.07 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
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da Vela Combustível Código de  
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 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

09.00  12.05 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -

163-167 RFS<XU10J4RS> 07.97  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

Xsara Picasso
1.6 16V 110 N6A<TU5JP4> 06.05  06.12 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -
110-113 N6A/FF<TU5JP4> 10.06  06.12 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -

2.0 16V 136 RFN<EW10J4> 10.00  06.12 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -

ZX
1.8 8V 101 LFZ Kat.<XU7JP> 07.92  10.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

101-104 L6A<XU7JP> 07.93  10.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

2.0 16V 150-155 RFY,RFT Kat.<XU10J4Z> 07.92  10.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - - -

163-167 RFS<XU10J4RS> 09.96  10.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - - -

DAEWOO
Espero
2.0 8V 105 C20LE 01.95  10.99 Gasolina - - - - - F 000 99C 093 - - -

110 C20LE 09.93  10.94 Gasolina - - - - - F 000 99C 093 - - -
Lanos
1.6 16V 106 A16DMS<L44> 04.97  09.03 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 MG2 301 -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 986 MG2 301 -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - 0 986 MG2 301 -

CITROEN, DAEWOO
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 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Leganza
2.0 16V 133-159 X20SED 03.97  12.02 Gasolina FLR 8 LD+U 1.0 F 000 KE0 P25 SP 25 - - - 0 986 MG2 301 -

FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 MG2 301 -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 986 MG2 301 -

Matiz
0.8 6V 51 F8CV 01.01  Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
New Prince
2.0 8V 115 - 04.96  02.97 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
Nubira
2.0 16V 133 X20SED 10.99  06.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 MG2 301 -

F 000 ZS0 222 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 MG2 301 -

F 000 ZS0 222 -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - 0 986 MG2 301 -

F 000 ZS0 222 -
X20SED<L88> 09.97  09.99 Gasolina FLR 8 LD+U 1.0 F 000 KE0 P25 SP 25 - - - 0 986 MG2 301 -

FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 MG2 301 -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 986 MG2 301 -

Prince
2.0 8V 115 Holden-C 20 LE<SOHC> 06.91  01.96 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
Super Salon
2.0 8V 128 20 E CIH 01.87  12.95 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
Tico
0.8 6V 41-48 F8C 06.91  01.05 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -

DAIHATSU
Applause
1.6 16V 99 HDE<Kat.> 09.97  04.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

105 HDE<Kat.> 06.89  07.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

DAEWOO, DAIHATSU
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 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Charade
1.0 6V 52 CB 05.93  10.95 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
1.3 16V 84 HCE<Kat.> 01.93  09.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

1.5 8V 90 HEE<Kat.> 01.97  04.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

Cuore
0.8 6V 42-43 ED20 08.94  12.99 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DCX+ 1.1 0 242 235 707 - - - - - -

1.0 - 54-56 EJVE 07.00  03.03 Gasolina FLR 8 LD+U 1.0 F 000 KE0 P25 SP 25 - - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -

Feroza
1.6 16V 86 HDC 10.88  10.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

Gran Move
1.5 16V 90 HEEG 06.97  12.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

11.96  03.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

Terios
1.3 8V 83 HCEJ 03.97  05.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

DAIHATSU
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da Vela Combustível Código de  
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Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

DODGE
Caravan II
2.4 16V 151 EDZ 01.97  12.99 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

Dart
5.2 - 201 - 01.69  12.80 Gasolina D 10 BC 0.9 0 241 319 515 - - - - - -
Durango
3.6 24V 286-290 ERB 09.10  Flex YR 7 SII 302 U 1.0 0 242 135 555 - - - - - -
5.9 16V 250 EML 09.98  12.99 Gasolina FR 8 HC 0.8 0 242 229 590 - ELK - - - -
Journey
2.7 24V 185 3D4P65F<DOHC> 08.08  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
3.6 - 290 ERB 09.10  Gasolina YR 6 SII 330 X 1.0 0 242 140 523 - - - - 0 221 504 032 AA6

24V 287 ERB 09.10  Flex YR 7 SII 302 U 1.0 0 242 135 555 - - - - - -
Nitro
3.7 12V 205 EKG 09.06  08.11 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 - - - -

FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - - - - -

EFFA MOTORS
M100
1.0 - 46 DA465Q-2D1 06.08  12.11 Gasolina WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - - - - -
Start
1.0 8V 46 DA465Q 01.11  Gasolina WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - - - - -
ULC
1.0 - 46 - 06.08  12.12 Gasolina WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - - - - -

FERRARI
348
3.4 32V 295-300 F 119 F 000 02.90  04.94 Gasolina - - - - - - - 0 221 503 407 -

08.90  04.94 Gasolina - - - - - - - 0 221 503 407 -
F 355
3.5 16V 380 F129C/40 10.95  10.10 Gasolina UR 6 DE 0.7 0 242 040 502 - - - - 0 221 503 407 -

DODGE, EFFA MOTORS, FERRARI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

40V 380 F129B/40 05.94  10.99 Gasolina UR 6 DE 0.7 0 242 040 502 - - - - 0 221 503 407 -

FIAT
147
1.1 8V 55 127 A.011<FIASA> 11.76  02.87 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -
1.3 8V 61 127 A2.011<FIASA> 10.78  02.87 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -

63 127 A2.011<FIASA> 06.83  02.87 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 TSZ
10.78  02.87 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 026 - - -
10.78  05.83 Álcool - - - - - - - 9 220 081 054 -

73 127 A2.011<FIASA> 01.80  12.86 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -
147 Fiorino
1.3 8V 61 127 A2.011<FIASA> 09.81  04.88 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -

63 127 A2.011<FIASA> 06.83  04.88 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 TSZ
09.81  04.88 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 026 - - -
09.81  05.83 Álcool - - - - - - - 9 220 081 054 -

147 Pick-up
1.1 8V 55 127 A.011<FIASA> 12.78  08.81 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -
1.3 8V 61 127 A2.011<FIASA> 09.81  06.88 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -

12.78  08.81 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -
63 127 A2.011<FIASA> 06.83  06.88 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 TSZ

09.81  05.83 Álcool - - - - - - - 9 220 081 054 -
09.81  06.88 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 026 - - -
12.78  08.81 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -

500
1.4 - 105 EAB<MultiAir> 09.11  Gasolina YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - - - - -

100-105 R<MultiAir> 08.11  Gasolina YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - Não utiliza cabos - - -
16V 101 169 A3.000<M17> 07.07  Gasolina YR 7 DC+ 1.0 0 242 135 515 - - Não utiliza cabos - - -

165 312 B3.000 03.16  Gasolina YR 5 DII 33 S 0.7 0 242 145 571 - - - - - -
8V 85-88 327A011<Fire Evo> 08.11  Flex YR 6 LE+ 1.0 F 000 KE0 P50 - - F 000 99C 147 - - -

Argo
1.0 6V 72-77 Firefly 06.17  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
1.3 8V 101-109 Firefly 06.17  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
1.8 16V 135-139 370A0011<E.torQ Evo> 06.17  Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - Não utiliza cabos - - -

FERRARI, FIAT
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Brava
1.6 16V 106 178 A 8.011<FIASA Step A> 08.99  03.00 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -

182 B6.000<FIASA Step B> 04.00  06.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -

1.8 16V 132 183 A1.000 02.00  06.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - - -

Bravo
1.4 16V 152 198 A1.000 06.11  06.16 Gasolina YR 5 DII 33 S 0.7 0 242 145 571 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 024 -
1.8 16V 130-132 370A0011<E.torQ> 12.10  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -

130-132 370A0011<E.torQ> 01.15  06.16 Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 243 -
Coupe ‘93
2.0 16V 142 836 A3.011<M3> 04.94  09.96 Gasolina WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - - - - -
Cronos
1.8 16V 135-139 370A0011<E.torQ> 02.18  Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - - - - -
Doblo
1.8 16V 131-132 370A0011<E.torQ> 08.10  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -

131-132 370A0011<E.torQ> 01.15  Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 243 -
8V 103 5M<Powertrain> 09.03  01.06 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -

112-114 X9<Powertrain> 02.06  11.09 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - Não utiliza cabos - F 000 ZS0 222 -
07.08  11.09 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
11.09  07.10 Flex WR 7 DTC 0.8 0 242 235 590 - - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

Doblo (Fase I)
1.3 16V 80 178 D 6.011<Fire> 11.01  01.06 Gasolina YR 7 DE + 0.85 F 000 KE0 P19 SP 19 - F 000 99C 122 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 207 -
1.6 16V 106 182 B6.000<FIASA Step B> 11.01  08.03 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -
1.8 8V 103 5M<Powertrain> 09.03  01.06 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -

112-114 X9<Powertrain> 02.06  11.09 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Doblo (Fase II)
1.4 8V 85-86 310 A 2.011<FIRE> 11.09  Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.8 16V 131-132 370A0011<E.torQ> 08.10  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -

131-132 370A0011<E.torQ> 01.15  Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 243 -

FIAT
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

8V 112-114 X9<Powertrain> 11.09  07.10 Flex WR 7 DTC 0.8 0 242 235 590 - - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Duna
1.6 8V 82 - 11.94  12.95 Gasolina - - - - - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -
Elba
1.3 8V 58 127 A 2.011<FIASA> 01.88  11.89 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 091 -

03.86  11.89 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 028 - - -
10.85  11.89 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 027 - 9 220 081 054 OTZ

9 220 081 091 TSZ
1.5 8V 67 146 B 8.011<FIASA SPI> 06.92  10.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -

146 D 1.011<FIASA SPI> 06.93  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -
70 146 A 2.011<FIASA> 03.86  08.90 Gasolina - - - - - 9 295 080 027 - - -

03.86  09.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 WW - - 9 220 081 091 TSZ
09.90  08.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 028 - - -
09.91  09.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 029 - - -

71 146 A 3.011<FIASA> 09.90  08.91 Álcool - - - - - 9 295 080 028 - - -
09.91  09.93 Álcool - - - - - 9 295 080 029 - - -
10.85  08.90 Álcool - - - - - 9 295 080 027 - - -
10.85  09.93 Álcool W 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P13 SP 13 EAT - - 9 220 081 091 TSZ

1.6 8V 80 146 B 7.011<Sevel> 10.91  10.94 Gasolina - - - - - 9 295 080 031 - - -
11.89  09.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 030 - - -
11.89  10.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 WW - - 9 220 081 091 TSZ

82 146 B 7.011<Sevel SPI> 06.92  10.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -
88 146 B 6.011<Sevel> 10.91  10.94 Álcool - - - - - 9 295 080 031 - - -

11.89  09.91 Álcool - - - - - 9 295 080 030 - - -
11.89  10.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 WW - - 9 220 081 091 TSZ

90 146 B 7.011<Sevel MPI> 07.94  10.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 033 - 9 220 081 091 TSZ
Fiorino
1.4 8V 85-88 327A011<Fire Evo> 12.13  Flex YR 6 LE+ 1.0 F 000 KE0 P50 - - F 000 99C 147 - - -
Fiorino Furgao
1.0 8V 47 146 B4.011<Fiasa> 01.94  07.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -

57 146 A7.011<FIASA SPI> 08.95  11.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -
1.3 8V 58 146 A5.011<Fiasa> 01.89  11.93 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 091 TSZ

05.88  08.90 Gasolina - - - - - 9 295 080 027 - - -
05.88  11.93 Gasolina W 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P12 SP 12 EAT - - - -
05.88  12.88 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 054 OTZ

FIAT
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

09.90  08.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 028 - - -
09.91  11.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 029 - - -

60 146 A5.011<Fiasa> 05.88  08.90 Álcool - - - - - 9 295 080 027 - - -
05.88  11.93 Álcool W 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P13 SP 13 EAT - - 9 220 081 054 OTZ

9 220 081 091 TSZ
09.90  08.91 Álcool - - - - - 9 295 080 028 - - -
09.91  11.93 Álcool - - - - - 9 295 080 029 - - -

67 178 E8.011<Fire> 02.03  12.06 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 103 -
70-72 178 E9.011<FIRE> 01.07  12.13 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.5 8V 67 146 B8.011<FIASA SPI> 11.94  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -

146 D 1.011<FIASA SPI> 11.94  09.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -
70 146 A2.011<Fiasa> 09.90  08.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 028 - - -

09.91  10.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 029 - - -
12.88  08.90 Gasolina - - - - - 9 295 080 027 - - -
12.88  10.93 Gasolina W 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P12 SP 12 EAT - - 9 220 081 091 TSZ

71 146 A3.011<Fiasa> 05.88  08.90 Álcool - - - - - 9 295 080 027 - - -
05.88  11.93 Álcool W 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P13 SP 13 EAT - - 9 220 081 091 TSZ
09.90  08.91 Álcool - - - - - 9 295 080 028 - - -
09.91  11.93 Álcool - - - - - 9 295 080 029 - - -

76 160 E1.011<FIASA MPI> 09.97  06.02 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -
77 178 A 6.011<FIASA MPI> 09.00  12.04 Álcool FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - F 000 ZS0 103 -

Fiorino Pick-up
1.0 8V 47 146 B4.011<Fiasa> 01.94  07.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -

57 146 A7.011<FIASA SPI> 08.95  11.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -
1.3 8V 58 146 A5.011<Fiasa> 01.89  11.93 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 091 TSZ

05.88  08.90 Gasolina - - - - - 9 295 080 027 - - -
05.88  11.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 WW - - - -
05.88  12.88 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 054 OTZ
09.90  08.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 028 - - -
09.91  11.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 029 - - -

60 127 A2.011<FIASA> 05.88  08.90 Álcool - - - - - 9 295 080 027 - - -
05.88  11.93 Álcool W 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P13 SP 13 EAT - - 9 220 081 054 OTZ

9 220 081 091 TSZ
09.90  08.91 Álcool - - - - - 9 295 080 028 - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

09.91  11.93 Álcool - - - - - 9 295 080 029 - - -
1.5 8V 67 146 B8.011<FIASA SPI> 11.94  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -

146 D 1.011<FIASA SPI> 11.94  09.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -
70 146 A2.011<Fiasa> 09.90  08.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 028 - - -

09.91  10.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 029 - - -
12.88  08.90 Gasolina - - - - - 9 295 080 027 - - -
12.88  10.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 WW - - 9 220 081 091 TSZ

71 146 A3.011<Fiasa> 05.88  08.90 Álcool - - - - - 9 295 080 027 - - -
05.88  11.93 Álcool W 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P13 SP 13 EAT - - 9 220 081 091 TSZ
09.90  08.91 Álcool - - - - - 9 295 080 028 - - -
09.91  11.93 Álcool - - - - - 9 295 080 029 - - -

76 160 E1.011<FIASA MPI> 09.97  06.02 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -
1.6 8V 83 160 A2.011<Sevel SPI> 12.93  12.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -

88 160 A2.011<Sevel> 05.91  09.91 Álcool - - - - - 9 295 080 030 - - -
05.91  10.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE - - 9 220 081 091 TSZ
10.91  10.94 Álcool - - - - - 9 295 080 031 - - -

89 160 A2.011<Sevel> 05.91  09.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 030 - - -
05.91  10.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - 9 220 081 091 TSZ
10.91  10.94 Gasolina - - - - - 9 295 080 031 - - -

90 146 B7.011<Sevel MPI> 10.95  10.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 036 - 0 221 503 407 -
Freemont
2.4 - 172 B<DOHC DUAL VVT> 08.11  12.16 Gasolina FR 8 LII 33 X 1.0 0 242 230 531 - - Não utiliza cabos - - -
Grand Siena
1.4 8V 75-88 310 A 2011<Fire Evo> 03.12  Álc/Gas/GNV YR 6 LE+ 1.0 F 000 KE0 P50 - - F 000 99C 147 - - -

85-88 327A011<Fire Evo> 03.12  Flex YR 6 LE+ 1.0 F 000 KE0 P50 - - F 000 99C 147 - - -
1.6 16V 116-117 310A5011<E.torQ> 03.12  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -

116-117 310A5011<E.torQ> 01.15  Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 243 -
Idea
1.8 8V 112-114 X8<Powertrain> 07.08  07.10 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Idea (Fase I)
1.4 8V 80-81 178 F 3.011<Fire> 09.05  07.10 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.8 8V 112-114 93313090-7U<Powertrain> 08.06  07.10 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

09.05  07.10 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

Idea (Fase II)
1.4 8V 80-82 178F3011<Fire> 08.10  06.16 Flex FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.6 16V 116-117 310A5011<E.torQ> 08.10  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -

116-117 310A5011<E.torQ> 01.15  06.16 Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 243 -
1.8 16V 131-132 370A0011<E.torQ> 08.10  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -

131-132 370A0011<E.torQ> 01.15  06.16 Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 243 -
Linea
1.4 16V 152 198 A1.000 10.08  12.12 Gasolina YR 5 DII 33 S 0.7 0 242 145 571 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 024 -
1.8 16V 127 370A0011<E.torQ> 09.10  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -

127 370A0011<E.torQ> 01.15  06.16 Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 243 -
130-132 370A0011<E.torQ> 09.10  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -
130-132 370A0011<E.torQ> 01.15  06.16 Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 243 -

1.9 16V 130-132 310 A 3.011 10.08  08.10 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 145 - - -
Marea
1.6 16V 106 182 B6.000<FIASA Step B> 06.05  12.07 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -
1.8 16V 132 183 A1.000 08.99  12.07 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - - -
2.0 20V 141 185 A5.011 05.98  09.00 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 221 504 006 -

182 185 A4.011 12.98  03.07 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV Não utiliza cabos - 0 221 504 014 -
FR 6 KTC 0.8 0 242 240 572 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 014 -

128-140 182 A1.011<M6> 10.98  09.02 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - 0 221 504 006 -
2.4 20V 160 185 A7.011 08.00  12.07 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 221 504 014 -
Marea Weekend
1.6 16V 106 182 B6.000<FIASA Step B> 06.05  12.07 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -
1.8 16V 132 183 A1.000 08.99  12.07 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - - -
2.0 20V 141 185 A5.011 08.98  09.00 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 221 504 006 -

182 185 A4.011 12.98  03.07 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV Não utiliza cabos - 0 221 504 014 -
FR 6 KTC 0.8 0 242 240 572 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 014 -

2.4 20V 160 185 A7.011 07.00  12.07 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 221 504 014 -
Mobi
1.0 - 73-75 310A1011<Fire Evo> 04.16  Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 146 - F 000 ZS0 235 -

6V 72-77 Firefly 12.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
Oggi
1.1 8V 54 127 A 011<FIASA> 10.77  11.81 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -
1.3 8V 61 127 A 2.011<FIASA> 06.83  12.86 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 TSZ
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

10.77  02.87 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 026 - - -
10.77  05.83 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 054 -

62 <FIASA> 04.83  06.85 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 026 - - -
1.4 8V 75 127 A 3.011<FIASA> 06.84  08.85 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -
Palio (Fase I)
1.0 16V 70 178 D 8.011<Fire> 08.00  02.03 Gasolina YR 7 DE + 0.85 F 000 KE0 P19 SP 19 - F 000 99C 122 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 207 -
8V 54 178 D 9.011<Fire> 03.00  10.03 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 103 -

06.02  02.05 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
06.02  09.03 Gasolina - - - - - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 103 -
10.03  02.05 Gasolina - - - - - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 207 -
61 178 A 3.011<FIASA MPI> 01.99  10.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -

06.96  08.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -
178 A 4.011<FIASA MPI> 03.99  05.01 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -

65-66 178 F 1.011<Fire> 03.05  07.06 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW
F 000 ZS0 217 -

1.3 16V 80 178 D 6.011<Fire> 03.00  02.03 Gasolina YR 7 DE + 0.85 F 000 KE0 P19 SP 19 - F 000 99C 122 - F 000 ZS0 206 WW
F 000 ZS0 207 -

8V 67 178 E 8.011<Fire> 09.02  10.03 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 103 -
1.5 8V 76 178 A 5.011<FIASA MPI> 04.96  11.99 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -

GNV,ELG,WI5 F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -
77 178 A 6.011<FIASA MPI> 08.98  12.00 Álcool FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -

09.02  02.04 Álcool FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -
1.6 16V 106 178 D 2.011<FIASA Step A> 04.96  02.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -

8V 82 178 C 1.011<Sevel SPI> 08.97  09.99 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 EAT F 000 99C 091 - F 000 ZS0 103 -
92 178 C 8.011<Sevel MPI> 08.97  12.01 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 EAT F 000 99C 091 - F 000 ZS0 103 -

1.8 8V 103 3E<Powertrain> 02.03  10.03 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -
Palio (Fase I) Adventure
1.6 16V 106 178 D 2.011<Fiasa> 10.00  02.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -
1.8 8V 103 5M<Powertrain> 02.03  02.04 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

Palio (Fase I) Weekend
1.0 16V 70 178 D 8.011<Fire> 09.00  02.03 Gasolina YR 7 DE + 0.85 F 000 KE0 P19 SP 19 - F 000 99C 122 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 207 -
8V 61 178 A 3.011<FIASA MPI> 01.99  10.00 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -

1.3 16V 80 178 D 6.011<Fire> 03.00  02.03 Gasolina YR 7 DE + 0.85 F 000 KE0 P19 SP 19 - F 000 99C 122 - F 000 ZS0 206 WW
F 000 ZS0 207 -

8V 67 178 E 8.011<Fire> 09.02  02.04 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 103 -
1.5 8V 76 178 A 5.011<FIASA MPI> 02.97  04.99 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -

77 178 A 6.011<FIASA MPI> 09.02  02.04 Álcool FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -
09.98  12.00 Álcool FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -

1.6 16V 106 178 D 2.011<FIASA Step A> 05.97  02.03 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -
8V 92 178 C 1.011<Sevel MPI> 08.98  09.00 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 EAT F 000 99C 091 - F 000 ZS0 103 -

1.8 8V 103 5M<Powertrain> 02.03  02.04 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -
Palio (Fase II)
1.0 8V 65 178 F 1.011<Fire> 11.03  07.05 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
65-66 178 F 1.011<Fire> 08.05  01.07 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
08.06  12.09 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
73-75 310 A 1011<Fire> 01.10  12.14 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.3 8V 70-71 178 E9.011<FIRE> 11.03  05.05 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.4 8V 80-81 178 F 3.011<Fire> 06.05  01.07 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.8 8V 103 3E<Powertrain> 11.03  02.04 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -

106-110 93313090-7U<Powertrain> 03.04  04.06 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -
112-114 93313090-7U<Powertrain> 05.06  01.07 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
113-115 93313090-H2<Powertrain> 12.05  01.07 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -

Palio (Fase III)
1.0 8V 65-66 178 F 1.011<Fire> 02.07  12.08 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
73-75 310 A 1.011<Fire> 01.09  07.10 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

310A1011<Fire> 08.10  10.11 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 235 -
1.4 8V 80-81 178 F 3.011<Fire> 02.07  12.08 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
85-86 310 A 2.011<FIRE> 01.09  07.10 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
310A2011<Fire> 08.10  10.11 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.6 16V 116-117 310A5011<E.torQ> 08.10  10.11 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -
1.8 8V 112-114 X7<Powertrain> 01.09  07.10 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

113-115 X7<Powertrain> 02.07  07.10 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Palio (Fase IV)
1.0 8V 73-75 310A1011<Fire Evo> 11.11  12.17 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 146 - F 000 ZS0 235 -
1.4 8V 85-88 327A011<Fire Evo> 11.11  12.15 Flex - - - - - F 000 99C 147 - - -
1.6 16V 115-117 310A5011<E.torQ> 11.11  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -

115-117 310A5011<E.torQ> 01.15  12.17 Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 243 -
Palio Adventure (Fase II)
1.8 8V 106-110 93313090-7U<Powertrain> 03.04  04.06 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -

112-114 H2<Powertrain> 05.06  04.08 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Palio Adventure (Fase III)
1.8 16V 131-132 370A0011<E.torQ> 08.10  06.12 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -

8V 112-114 H2<Powertrain> 05.08  07.10 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Palio Adventure (Fase IV)
1.8 16V 130-132 370A0011<E.torQ> 06.12  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
130-132 370A0011<E.torQ> 01.15  12.17 Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
Palio Weekend (Fase II)
1.3 8V 70-71 178 E9.011<FIRE> 03.04  05.05 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 103 -
1.4 8V 80-81 178 F 3.011<Fire> 06.05  04.08 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.8 8V 106-110 93313090-7U<Powertrain> 03.04  04.06 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -

112-114 H2<Powertrain> 05.06  12.08 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Palio Weekend (Fase III)
1.4 8V 85-86 310 A 2.011<FIRE> 05.08  07.10 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

310A2011<Fire> 08.10  06.12 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW
F 000 ZS0 217 -

1.6 16V 114-117 310A5011<E.torQ> 11.10  06.12 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -
Palio Weekend (Fase IV)
1.4 8V 85-86 310A2011<Fire> 06.12  Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.6 16V 115-117 310A5011<E.torQ> 06.12  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -

115-117 310A5011<E.torQ> 01.15  06.16 Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 243 -
Panorama
1.1 8V 54 127 A.011<FIASA> 03.80  08.85 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -
1.3 8V 61 127 A2.011<FIASA> 10.80  11.86 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -

63 127 A2.011<FIASA> 03.80  05.83 Álcool - - - - - - - 9 220 081 054 -
03.80  11.86 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 026 - - -
06.83  11.86 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 TSZ

Premio
1.3 8V 58 127 A 2.011<FIASA> 03.85  08.90 Gasolina - - - - - 9 295 080 027 - - -

03.85  09.92 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - - - 9 220 081 054 -
09.90  08.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 028 - - -
09.91  09.92 Gasolina - - - - - 9 295 080 029 - - -

60 127 A 2.011<FIASA> 03.85  08.90 Álcool - - - - - 9 295 080 027 - - -
03.85  09.92 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - 9 220 081 091 TSZ
03.85  12.88 Álcool - - - - - - - 9 220 081 054 OTZ
09.90  08.91 Álcool - - - - - 9 295 080 028 - - -
09.91  09.92 Álcool - - - - - 9 295 080 029 - - -

1.5 8V 67 146 B 8.011<FIASA SPI> 06.92  09.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -
146 D 1.011<FIASA SPI> 06.92  09.93 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -

70 138 B 3.011<FIASA> 10.85  07.88 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 027 - 9 220 081 054 -
71,4 138 B 3.011<FIASA> 10.85  07.88 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 027 - 9 220 081 054 OTZ

9 220 081 091 -
82 <FIASA> 08.88  09.89 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 027 - 9 220 081 091 -

146 A 2.011<FIASA> 08.88  09.89 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 027 - 9 220 081 091 -
86 146 B 5.011<FIASA> 09.91  09.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 029 - - -

10.89  08.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 028 - - -
10.89  09.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - 9 220 081 091 TSZ

146 B 9.011<FIASA> 09.91  09.93 Álcool - - - - - 9 295 080 029 - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

10.89  08.91 Álcool - - - - - 9 295 080 028 - 9 220 081 091 -
10.89  09.93 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE - - - -

1.6 8V 80 146 B 7.011<Sevel> 10.91  06.96 Gasolina - - - - - 9 295 080 031 - - -
11.89  06.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - 9 220 081 091 TSZ
11.89  09.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 030 - - -

82 160 A 2.011<Sevel SPI> 10.93  10.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -
86 146 B 6.011<Sevel> 10.91  06.94 Álcool - - - - - 9 295 080 031 - - -

11.89  06.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE - - 9 220 081 091 TSZ
11.89  09.91 Álcool - - - - - 9 295 080 030 - - -

Punto
1.4 16V 152 198 A1.000 02.09  07.12 Gasolina YR 5 DII 33 S 0.7 0 242 145 571 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 024 -

310 A 2011 08.12  06.16 Gasolina YR 5 DII 33 S 0.7 0 242 145 571 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 024 -
8V 85-86 310 A 2.011<FIRE> 08.07  06.10 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
310A2011 07.10  07.12 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 145 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
85-88 327A011<Fire Evo> 08.12  12.17 Flex YR 6 LE+ 1.0 F 000 KE0 P50 - - F 000 99C 147 - - -

1.6 16V 115-117 310A5011<E.torQ> 07.10  07.12 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -
116-117 310 A 5001<E.torQ> 08.12  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -
116-117 310 A 5001<E.torQ> 01.15  12.17 Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 243 -

1.8 16V 130-132 370A0011<E.torQ> 07.10  07.12 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -
131-132 370A0011<E.torQ> 08.12  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -
131-132 370A0011<E.torQ> 01.15  12.17 Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 243 -

8V 112-114 J2<Powertrain> 08.07  06.10 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Siena (Fase I)
1.0 16V 70 178 D 8.011<Fire> 03.00  02.03 Gasolina YR 7 DE + 0.85 F 000 KE0 P19 SP 19 - F 000 99C 122 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 207 -
8V 54 178 D 9.011<Fire> 03.02  02.05 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

03.02  09.03 Gasolina - - - - - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 103 -
10.03  02.05 Gasolina - - - - - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 207 -
61 178 A 3.011<FIASA MPI> 01.99  08.00 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -
65-66 178 F 1.011<Fire> 03.05  07.06 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.3 16V 80 178 D 6.011<Fire> 03.00  02.03 Gasolina YR 7 DE + 0.85 F 000 KE0 P19 SP 19 - F 000 99C 122 - F 000 ZS0 206 WW
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

F 000 ZS0 207 -
8V 67 178 E 8.011<Fire> 09.02  02.04 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 103 -

1.5 8V 77 178 A 6.011<FIASA MPI> 08.98  12.00 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -
09.02  02.04 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -

1.6 16V 106 178 D 2.011<FIASA Step A> 10.97  02.03 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -
8V 82 178 C 1.011<Sevel SPI> 09.97  10.98 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 EAT F 000 99C 091 - F 000 ZS0 103 -

92 178 C 1.011<Sevel MPI> 03.99  03.00 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 EAT F 000 99C 091 - F 000 ZS0 103 -
1.8 8V 103 3E<Powertrain> 02.03  02.04 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -
Siena (Fase II)
1.0 8V 65 178 F 1.011<Fire> 03.04  07.05 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
65-66 178 F 1.011<Fire> 08.05  10.07 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
08.06  12.09 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
73-75 310 A 1011<Fire> 01.10  06.12 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.3 8V 70-71 178 E9.011<FIRE> 03.04  05.05 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 103 -
1.4 8V 68-81 <Fire> 08.06  10.07 Álc/Gas/GNV FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
80-81 178 F 3.011<Fire> 06.05  10.07 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.8 8V 106-110 93313090-7U<Powertrain> 03.04  04.06 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -

112-114 93313090-7U<Powertrain> 05.06  10.07 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Siena (Fase III)
1.0 8V 73-75 178 F 1.011<Fire> 11.07  07.10 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
310 A 1.011<Fire> 08.10  06.12 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.4 8V 68-81 <Fire> 11.07  02.12 Álc/Gas/GNV FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
85-86 310 A 2.011<FIRE> 11.07  07.10 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
310A2011<Fire> 08.10  06.12 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

1.6 16V 116-117 310A5011<E.torQ> 08.10  06.12 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -
1.8 8V 112-114 H2<Powertrain> 11.07  07.10 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Siena (Fase IV)
1.0 8V 73-75 310A1011<Fire> 06.12  12.15 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.4 8V 85-86 310A2011<Fire> 06.12  12.15 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
Spazio
1.3 8V 61 127 A2.011<FIASA> 10.82  08.84 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 026 - 9 220 081 054 -

63 127 A2.011<FIASA> 06.83  08.84 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 TSZ
10.82  05.83 Álcool - - - - - - - 9 220 081 054 -
10.82  08.84 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 026 - - -

Stilo
1.8 16V 122 8D<Powertrain> 06.02  12.04 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 986 221 039 -

8V 103 7D<Powertrain> 06.02  09.05 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
112-114 93337154J1<Powertrain> 10.05  11.10 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -

Y1<Powertrain> 02.08  11.10 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
2.4 20V 167 192 A7.011<Abarth> 06.02  12.08 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV Não utiliza cabos - 0 221 504 460 -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 221 504 460 -
Strada (Fase I)
1.3 8V 67 178 E 8.011<Fire> 09.02  05.05 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 103 -
1.4 8V 80-81 178 F 3.011<Fire> 06.05  08.06 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.5 8V 76 178 A 5.011<FIASA MPI> 10.98  02.03 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -

77 178 A 6.011<FIASA MPI> 07.99  02.04 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -
1.6 16V 106 178 D 2.011<FIASA Step A> 02.98  02.03 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - F 000 99C 071 - 0 986 221 003 -

8V 92 178 C 1.011<Sevel MPI> 11.98  12.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV F 000 99C 091 - F 000 ZS0 103 -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 WW F 000 99C 091 - F 000 ZS0 103 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 EAT F 000 99C 091 - F 000 ZS0 103 -

1.8 8V 103 3E<Powertrain> 01.03  05.04 Gasolina WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -
Strada (Fase II)
1.4 8V 80-81 178 F 3.011<Fire> 09.06  12.09 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
12.05  07.08 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

F 000 ZS0 217 -
85-86 310 A 2011<Fire> 01.10  06.12 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.8 8V 106-110 93313090-7U<Powertrain> 06.04  04.06 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 215 -

112-114 93313090-7U<Powertrain> 05.06  07.08 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Strada (Fase III)
1.4 8V 80-81 310 A 2.011<FIRE> 08.08  06.12 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.8 16V 131-132 370A0011<E.torQ> 08.10  06.12 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -

8V 112-114 X7<Powertrain> 08.08  07.10 Flex WR 7 KC+ 0.8 F 000 KE0 P43 SP 43 - F 000 99C 012 - F 000 ZS0 222 -
Strada (Fase IV)
1.4 8V 85-88 310A2011<Fire> 06.12  Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
1.6 16V 115-117 310A5011<E.torQ> 06.12  12.14 Flex FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - - - - -

06.12  12.15 Flex - - - - - F 000 99C 143 - F 000 ZS0 243 -
1.8 16V 130-132 370A0011<E.torQ> 06.12  Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - F 000 99C 150 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
Tempra
2.0 16V 127 159 B 5.011 09.93  08.94 Gasolina - - - - - 9 295 080 055 MZV - -

09.93  08.96 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -
09.94  08.96 Gasolina - - - - - F 000 99C 070 OZV F 000 ZS0 103 -

159 B 7.011 09.96  12.98 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - F 000 99C 070 OZV F 000 ZS0 103 -
8V 97 149 E 1.011<Fiasa> 11.92  04.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 034 - 9 220 081 091 TSZ

99 149 E 1.011 11.92  04.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 034 - 9 220 081 091 TSZ
103 159 B 1.011<SPI> 05.94  12.98 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 035 - F 000 ZS0 103 -
110 159 A6.011<M6> 03.95  12.96 Gasolina WR 7 DCX+ 1.1 0 242 235 707 - - - - - -

159 B 2.011<SPI> 05.94  12.98 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 035 - F 000 ZS0 103 -
165 159 B 4.011<Turbo> 11.94  05.98 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 054 - - -

Tempra SW
2.0 8V 109 159 B 8.011 05.94  10.97 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 057 - - -
Tipo
1.6 8V 90 160 E 1.011<Sevel MPI> 12.95  05.97 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 9 295 080 036 - 0 221 503 407 -

WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 036 - 0 221 503 407 -
Tipo ‘87
2.0 16V 145 160 A8.046<M1> 12.90  03.93 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - 9 295 080 055 - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

Tipo ‘93
1.6 8V 76 160 E2.011<M3> 03.93  10.95 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 067 - 0 221 503 407 -
2.0 16V 141 836 A3.011<M6> 03.93  10.95 Gasolina WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 GNV,ELG,WI5 9 295 080 055 - - -

WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - 9 295 080 055 - - -
8V 116 159 A6.011<M5> 03.93  10.95 Gasolina WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 GNV,ELG,WI5 9 295 080 057 - - -

WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - 9 295 080 057 - - -
Toro
1.8 16V 135-139 370A0011<E.torQ Evo> 02.16  Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - Não utiliza cabos - - -
2.4 16V 174-186 Tigershark 10.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
Uno
1.0 6V 72-77 Firefly 09.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -

8V 73-75 310A1011<Fire Evo> 05.10  12.15 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 146 - F 000 ZS0 235 -
1.3 8V 101-109 Firefly 09.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
1.4 8V 85-88 327A011<Fire Evo> 05.10  12.15 Flex YR 6 LE+ 1.0 F 000 KE0 P50 - - F 000 99C 147 - - -

09.14  Flex YR 6 LE+ 1.0 F 000 KE0 P50 - - F 000 99C 147 - - -
10.11  06.14 Flex YR 6 LE+ 1.0 F 000 KE0 P50 - - F 000 99C 147 - - -

Uno (Fase I)
1.0 8V 52 127 A 011<FIASA> 06.84  08.85 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 027 - 9 220 081 054 -
1.1 8V 58 146 A 6.000<FIASA> 01.88  12.89 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - - - - -
1.3 8V 58 127 A 2.011<FIASA> 06.84  08.90 Gasolina - - - - - 9 295 080 027 - - -

06.84  09.91 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - - - 9 220 081 054 -
09.90  09.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 028 - - -

60 127 A 2.011<FIASA> 06.84  08.90 Álcool - - - - - 9 295 080 027 - - -
06.84  09.91 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - 9 220 081 054 OTZ
09.90  09.91 Álcool - - - - - 9 295 080 028 - - -

1.4 8V 118 146 A 8.011<Turbo> 03.94  12.95 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
1.5 8V 67 146 B 8.011<FIASA SPI> 03.92  01.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -

146 B 9.011<FIASA SPI> 10.93  01.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -
70 138 B 3011<FIASA> 03.87  08.90 Gasolina - - - - - 9 295 080 027 - - -

03.87  09.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 WW - - 9 220 081 091 -
09.90  08.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 028 - - -
09.91  09.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 029 - - -

72 138 B 3011<FIASA> 03.87  08.90 Álcool - - - - - 9 295 080 027 - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT

03.87  09.93 Álcool W 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P13 SP 13 EAT - - 9 220 081 091 -
09.90  08.91 Álcool - - - - - 9 295 080 028 - - -
09.91  09.93 Álcool - - - - - 9 295 080 029 - - -

1.6 8V 80 146 B 7.011<Sevel> 09.91  04.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - 9 220 081 091 TSZ
09.91  09.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 030 - - -
10.91  04.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 031 - - -

84 160 A 2.011<Sevel> 10.91  04.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 031 - - -
11.89  04.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - 9 220 081 091 TSZ
11.89  09.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 030 - - -

88 160 A 2.011<Sevel> 10.91  04.93 Álcool - - - - - 9 295 080 031 - - -
11.89  04.93 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - - - 9 220 081 091 TSZ
11.89  09.91 Álcool - - - - - 9 295 080 030 - - -

90 146 B 7.011<Sevel MPI> 05.93  09.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 033 - 9 220 081 091 TSZ
10.94  12.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 036 - 0 221 503 407 -

Uno (Fase I) Furgoneta
1.5 8V 76 160 E 1.011 04.97  12.00 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -

77 178 A 6.011<FIASA MPI> 03.00  12.04 Álcool FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 - - - F 000 ZS0 103 -
Uno (Fase I) Mille
1.0 8V 47 146 B 4.000<FIASA> 08.90  04.93 Gasolina W 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P12 SP 12 EAT - - 9 220 081 091 TSZ

08.90  08.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 028 - - -
09.91  04.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 029 - - -

54 178 A 4.011<FIASA MPI> 09.98  12.03 Álcool FR 5 DC+ 0.8 F 000 KE0 P39 SP 39 GNV F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -
FR 6 LDC+ 0.8 F 000 KE0 P37 SP 37 - F 000 99C 058 - F 000 ZS0 103 -

178 D 9.011<Fire> 06.01  12.03 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 103 -
56 146 C 4.011<FIASA i.e.> 05.93  11.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -
57 146 A7.011<FIASA SPI> 07.95  06.01 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 032 - F 000 ZS0 103 -

Uno (Fase II) Furgoneta
1.3 8V 67 178 E 8.011<Fire> 01.04  12.06 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 110 - F 000 ZS0 103 -

70-72 178 E9.011<FIRE> 01.07  12.13 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW
F 000 ZS0 217 -

Uno (Fase II) Mille
1.0 8V 54 178 D 9.011<Fire> 01.04  01.06 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS0 103 -

01.04  06.06 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
01.04  11.05 Gasolina - - - - - F 000 99C 110 - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FIAT, FORD

02.06  06.06 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS0 206 WW
F 000 ZS0 207 -

12.05  06.06 Gasolina - - - - - F 000 99C 130 - - -
65-66 146 E 1.011<Fire> 01.09  12.13 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 130 - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
03.05  11.05 Flex - - - - - F 000 99C 110 - - -
03.05  12.08 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - - - F 000 ZS0 206 WW

F 000 ZS0 217 -
12.05  12.08 Flex - - - - - F 000 99C 130 - - -

Uno Furgoneta
1.0 8V 73-75 310A1011<Fire Evo> 09.14  Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - F 000 99C 146 - F 000 ZS0 235 -
1.4 8V 85-88 327A011<Fire Evo> 09.14  Flex YR 6 LE+ 1.0 F 000 KE0 P50 - - F 000 99C 146 - - -

FORD
Belina I
1.3 8V 50 - 01.68  12.72 Gasolina W 7 BC 0.7 0 241 235 754 - EAT - - 9 220 081 054 -
1.4 8V 56 - 01.73  12.77 Gasolina W 7 BC 0.7 0 241 235 754 - EAT 9 295 080 016 - 9 220 081 054 -
Belina II
1.6 8V 73 - 01.79  06.83 Gasolina W 7 BC 0.7 0 241 235 754 - EAT 9 295 080 016 - 9 220 081 054 -

<CHT 1600> 07.83  12.89 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 016 - 9 220 081 054 -
75 - 01.80  06.83 Álcool W 5 AC 0.7 0 241 245 580 - XJB 9 295 080 016 - 9 220 081 054 -

<CHT 1600> 07.83  12.86 Álcool FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 016 - 9 220 081 054 -
1.8 8V 92 UD<AP 1800> 11.89  12.91 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 018 - 9 220 081 067 -

98 UE<AP 1800> 11.89  12.91 Álcool W 7 DC 0.7 0 241 235 755 - EAT 9 295 080 018 - 9 220 081 067 -
Contour
2.5 24V 198 - 09.97  08.00 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 GNV,ELG,WI5 - - - -

HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - - - - -
Corcel I
1.3 8V 50 - 01.68  12.72 Gasolina W 7 BC 0.7 0 241 235 754 - EAT 9 295 080 016 - 9 220 081 054 -
1.4 8V 56 - 01.73  12.77 Gasolina W 7 BC 0.7 0 241 235 754 - EAT 9 295 080 016 - 9 220 081 054 -
Corcel II
1.4 8V 56 - 01.78  12.78 Gasolina W 7 BC 0.7 0 241 235 754 - EAT 9 295 080 016 - 9 220 081 054 -
1.6 8V 73 - 01.79  06.83 Gasolina W 7 BC 0.7 0 241 235 754 - EAT 9 295 080 016 - 9 220 081 054 -

<CHT 1600> 07.83  12.86 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 016 - 9 220 081 067 -
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da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FORD

75 - 01.80  06.83 Álcool W 5 AC 0.7 0 241 245 580 - XJB 9 295 080 016 - 9 220 081 054 -
<CHT 1600> 07.83  12.86 Álcool FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 016 - 9 220 081 067 -

Courier
1.3 8V 60 JKKC<Endura E> 07.97  08.99 Gasolina HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - F 000 99C 063 - F 000 ZS0 212 -

F 000 99C 064 WW F 000 ZS0 212 -
1.4 16V 90 FVKB<Zetec-S> 07.97  08.99 Gasolina HR 7 MPP 302 X 1.0 0 242 235 767 - EAT F 000 99C 074 - F 000 ZS0 212 -
1.6 8V 95 <Zetec Rocam> 04.10  02.13 Gasolina - - - - - F 000 99C 142 - - -

08.06  02.13 Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - - - 0 221 503 490 -
08.06  03.10 Gasolina - - - - - F 000 99C 142 - - -

CCKA<Zetec Rocam> 04.10  Gasolina - - - - - F 000 99C 142 - - -
09.99  Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - - - 0 221 503 490 -
09.99  03.10 Gasolina - - - - - F 000 99C 142 - - -

96-107 <Zetec Rocam> 01.08  02.13 Flex - - - - - - - 0 221 503 485 -
04.10  02.13 Flex - - - - - F 000 99C 142 - - -
06.07  02.13 Flex HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - - - - -
06.07  03.10 Flex - - - - - F 000 99C 142 - - -
06.07  12.07 Flex - - - - - - - 0 221 503 490 -

Del Rey
1.6 8V 73 - 01.81  06.83 Gasolina W 7 BC 0.7 0 241 235 754 - EAT 9 295 080 016 - 9 220 081 054 -

<CHT 1600> 07.83  12.89 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 016 - 9 220 081 067 -
75 - 01.81  06.83 Álcool W 5 AC 0.7 0 241 245 580 - XJB 9 295 080 016 - 9 220 081 067 -

<CHT 1600> 07.83  12.89 Álcool FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 016 - 9 220 081 067 -
1.8 8V 94 UD<AP 1800> 08.89  12.91 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 018 - 9 220 081 067 -

96 UE<AP 1800> 08.89  12.91 Álcool W 7 DC 0.7 0 241 235 755 - EAT 9 295 080 018 - 9 220 081 067 -
EcoSport
1.0 8V 95 CPJA<Zetec Rocam> 02.03  05.06 Gasolina HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -
1.6 8V 98 CCJA<Zetec Rocam> 02.03  09.07 Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -

105-111 <Zetec Rocam> 01.08  07.12 Flex - - - - - - - 0 221 503 485 -
04.10  07.12 Flex - - - - - F 000 99C 142 - - -
06.05  09.07 Flex HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -
10.07  03.10 Flex - - - - - F 000 99C 142 - - -
10.07  07.12 Flex HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - - - - -
10.07  12.07 Flex - - - - - - - 0 221 503 490 -

2.0 16V 138 <Duratec HE> 10.07  12.12 Gasolina HR 6 DC+ 0.8 0 242 240 591 - GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 221 504 702 -
HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT Não utiliza cabos - 0 221 504 702 -



B91  |  

m
m

Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FORD

12.06  09.07 Gasolina HR 6 DC+ 0.8 0 242 240 591 - GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 221 504 702 -
HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT Não utiliza cabos - 0 221 504 702 -

143 <Duratec HE> 10.07  12.12 Gasolina HR 6 DC+ 0.8 0 242 240 591 - GNV,ELG,WI5 F 000 99C 132 - 0 221 503 490 -
HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT F 000 99C 132 - 0 221 503 490 -

FPJA<Duratec HE> 02.03  09.07 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT F 000 99C 132 - 0 221 503 490 -
04.04  09.07 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT F 000 99C 132 - 0 221 503 490 -

141-145 <Duratec HE> 11.08  07.12 Flex HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT Não utiliza cabos - 0 221 504 702 -
EcoSport (Fase II)
1.6 16V 110-116 SIGMA<SIGMA> 08.12  07.17 Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 144 - 0 221 503 485 -
2.0 16V 140-146 FPJA<Duratec DOHC> 12.12  07.17 Flex HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT Não utiliza cabos - 0 221 504 702 U31

141-147 FPJA<Duratec DOHC> 08.12  Flex HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 702 U31
12.12  07.17 Flex HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT Não utiliza cabos - 0 221 504 702 U31

EcoSport (Fase III)
1.5 12V 130-137 Dragon 08.17  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
Edge
3.5 - 284 - 09.14  Gasolina HR 8 NII 332 X 1.0 0 242 230 530 - - - - - -

268-269 - 09.10  08.15 Gasolina HR 7 NPP 30 V 1.0 0 242 236 672 - - - - - -
Escort (Fase I)
1.3 8V 43 <CHT ZL 13 H> 08.83  12.86 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 9 220 081 067 -
1.6 8V 73 UZ<AE 1600> 12.92  10.94 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 020 - 9 220 081 067 -

9 220 081 097 -
74 UX<AE 1600> 01.90  11.92 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 044 - 9 220 081 067 -
75 UW<AE 1600> 01.90  11.92 Álcool FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 044 - 9 220 081 067 -

UY<AE 1600> 12.92  10.94 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - 9 295 080 020 - - -
82 UVA<AP 1600> 03.94  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
86 <CHT 1600> 03.83  12.89 Álcool FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 016 - 9 220 081 067 -
87 UVZ<AP 1600> 03.94  02.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
90 <CHT 1600> 08.83  12.89 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 016 - 9 220 081 067 -

1.8 8V 89 USB<AP 1800> 06.89  11.92 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - 9 295 080 018 - 9 220 081 067 -
90 USC<AP 1800> 01.94  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
91 UD<AP 1800> 12.92  05.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 021 - - -
99 UE<AP 1800> 12.92  05.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 021 - - -

UTB<AP 1800> 01.92  11.92 Álcool - - - - - 9 295 080 017 - - -
06.89  11.92 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - 9 220 081 067 -
06.89  12.91 Álcool - - - - - 9 295 080 018 - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FORD

101 UTC<AP 1800> 01.94  09.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
2.0 8V 99 UQ<AP 2000> 01.93  01.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 021 - - -

116 ULB<AP 2000> 02.94  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
UR<AP 2000> 01.93  01.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 021 - - -

120 UQB<AP 2000> 01.92  01.94 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 9 295 080 022 - - -
9 295 080 023 WW - -

WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 022 - - -
9 295 080 023 WW - -

UUA<AP 2000> 03.94  09.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
Escort (Fase II)
1.6 8V 95 L1R<Zetec Rocam> 02.00  10.02 Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -
1.8 16V 115 RKD<Zetec-S> 09.96  02.00 Gasolina HR 7 MPP 302 X 1.0 0 242 235 767 - EAT F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -

09.96  10.02 Gasolina HR 7 MPP 302 X 1.0 0 242 235 767 - EAT F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
Escort Hobby
1.0 8V 52 UZB<AE 1000> 04.93  01.96 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 020 - 9 220 081 097 -
1.6 8V 76 UZ<AE 1600> 04.93  01.96 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 020 - 9 220 081 097 -

79 UY<AE 1600> 04.93  02.94 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - 9 295 080 020 - 9 220 081 097 -
Escort SW
1.6 8V 95 L1R<Zetec Rocam> 02.00  10.02 Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -

109 L1X<Zetec Rocam> 11.00  10.02 Álcool HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -
1.8 16V 116 RKD<Zetec-S> 09.96  10.02 Gasolina HR 7 MPP 302 X 1.0 0 242 235 767 - EAT F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -

HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -

Explorer [EX]
4.0 12V 208 - 09.96  08.01 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 GNV,ELG,WI5 - - - -

HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - - - - -
5.0 16V 218 - 09.95  08.01 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 GNV,ELG,WI5 - - - -

HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - - - - -
Explorer Sport Trac
4.0 12V 206-213 - 09.03  08.05 Flex HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 U68,U81 - - - -
F 75
2.3 8V 99 <Georgia> 01.70  12.83 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 WW - - - -
2.6 8V 90 - 01.70  12.83 Gasolina W 8 EC 0.7 0 241 229 580 - - - - - -
3.0 8V 132 - 01.70  12.83 Gasolina W 8 EC 0.7 0 241 229 580 - - - - - -
Fiesta
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FORD

1.0 - 125 M1JE<Euro 5> 06.16  Gasolina AR 5 SII 3320 S 0.7 0 242 145 573 - - Não utiliza cabos - - -
Fiesta (Fase II)
1.0 8V 53 C4A<Endura E> 04.96  08.99 Gasolina HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - F 000 99C 063 - F 000 ZS0 212 -

F 000 99C 064 WW F 000 ZS0 212 -
65 C4E<Zetec Rocam> 09.99  06.06 Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -

10.01  08.04 Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -
1.3 8V 60 J4E<Endura E> 04.96  08.99 Gasolina HR 6 DC+ 0.8 0 242 240 591 - GNV,ELG,WI5 F 000 99C 063 - F 000 ZS0 212 -

F 000 99C 064 WW F 000 ZS0 212 -
HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - F 000 99C 063 - F 000 ZS0 212 -

F 000 99C 064 WW F 000 ZS0 212 -
1.4 16V 90 FHC<Zetec-SE> 04.96  08.99 Gasolina HR 7 MPP 302 X 1.0 0 242 235 767 - EAT F 000 99C 074 - F 000 ZS0 212 -

HR 8 MCV+ 1.0 0 242 229 785 - WW F 000 99C 074 - F 000 ZS0 212 -
1.6 8V 95 L1M<Zetec Rocam> 09.99  04.05 Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -

10.01  08.04 Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -
HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -
HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -

Fiesta (Fase III)
1.0 8V 66 <Zetec Rocam> 09.04  08.06 Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -

CAJA<Zetec Rocam> 05.02  08.06 Gasolina HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -
95 <Zetec Rocam> 09.04  12.06 Gasolina HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -

CPJA<Zetec Rocam> 05.02  12.06 Gasolina HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -
71-73 <Zetec Rocam> 01.07  03.10 Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 142 - - -

01.07  12.07 Flex - - - - - - - 0 221 503 490 -
01.08  03.10 Flex - - - - - - - 0 221 503 485 -
09.06  12.06 Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -

1.6 8V 98 CCJA<Zetec Rocam> 04.10  04.11 Gasolina - - - - - F 000 99C 142 - - -
05.02  03.10 Gasolina - - - - - F 000 99C 142 - - -
05.02  04.11 Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - - - 0 221 503 490 -

HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 - - 0 221 503 490 -
HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 - - 0 221 503 490 -

105-111 <Zetec Rocam> 01.07  03.10 Flex HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - - -
01.07  12.07 Flex - - - - - - - 0 221 503 490 -
01.08  03.10 Flex - - - - - - - 0 221 503 485 -
09.04  12.06 Flex HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -

Fiesta (Fase IV)
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FORD

1.0 8V 69-73 <Zetec Rocam> 04.10  09.14 Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 142 - 0 221 503 485 -
1.6 8V 101-107 2S6G-6007-JA<Zetec Rocam> 04.10  09.14 Flex HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 485 -
Fiesta (Fase V)
1.5 16V 107-111 D3BG-6006-AA<Sigma N-VCT> 05.13  06.16 Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 144 - 0 221 503 485 -
1.6 16V 110-116 SIGMA<SIGMA> 06.11  04.13 Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 144 - 0 221 503 485 -

09.10  04.13 Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 144 - 0 221 503 485 -
125-130 <Sigma Ti-VCT> 05.13  Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 144 - 0 221 503 485 -

D3BG-6006-EA<Sigma Ti-VCT> 05.13  Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 144 - 0 221 503 485 -
07.13  Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 144 - - -

Fiesta [CX]
1.3 8V 60 JBC<HCS 2V HC> 06.91  12.96 Gasolina HR 7 D+X 1.1 F 000 KE0 P22 SP 22 - 9 295 080 061 - F 000 ZS0 212 OZV

58-60 J6B<HCS CFI HC> 06.91  12.96 Gasolina HR 7 D+X 1.1 F 000 KE0 P22 SP 22 - - - F 000 ZS0 212 OZV
Focus
2.0 - - - 09.11  Flex - - - - - - - 0 221 504 702 -

09.11  08.12 Flex HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - - - - - -
Focus (Fase I)
1.6 8V 102 <Zetec Rocam> 03.04  Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - - - 0 221 503 490 -

03.04  03.10 Gasolina - - - - - F 000 99C 142 - - -
04.10  Gasolina - - - - - F 000 99C 142 - - -

FYDA<Zetec Rocam> 04.10  Gasolina - - - - - F 000 99C 142 - - -
09.03  Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - - - 0 221 503 490 -
09.03  03.10 Gasolina - - - - - F 000 99C 142 - - -
09.03  12.10 Gasolina - - - - - F 000 99C 121 - - -

105-113 <Zetec Rocam> 01.08  11.09 Flex - - - - - - - 0 221 503 485 -
04.07  11.09 Flex HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - - -
04.07  12.07 Flex - - - - - - - 0 221 503 490 -

1.8 16V 115 <Zetec S SOHC> 09.00  07.04 Gasolina HR 7 MPP 302 X 1.0 0 242 235 767 - EAT F 000 99C 121 - 0 221 503 490 -
2.0 16V 131-132 <Zetec S DOHC> 07.00  05.05 Gasolina HR 7 MPP 302 X 1.0 0 242 235 767 - EAT F 000 99C 121 - 0 221 503 490 -

140-147 <Duratec HE> 06.05  09.08 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT Não utiliza cabos - 0 221 503 490 GS
0 221 504 702 AG

Focus (Fase II)
1.6 16V 109-116 SIGMA<SIGMA> 01.10  07.13 Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 144 - 0 221 503 485 -

131-135 DM5G-6006-DA<Sigma Ti-VCT> 08.13  Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 144 - - -
2.0 16V 145 <Duratec HE> 10.08  Gasolina HR 6 DC+ 0.8 0 242 240 591 - GNV,ELG,WI5 F 000 99C 132 - 0 221 503 490 GS

0 221 504 702 AG
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FORD

Não utiliza cabos - 0 221 503 490 GS
0 221 504 702 AG

HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT F 000 99C 132 - 0 221 503 490 GS
0 221 504 702 AG

Não utiliza cabos - 0 221 503 490 GS
0 221 504 702 AG

143-148 <Duratec HE> 04.10  07.13 Flex HR 6 DC+ 0.8 0 242 240 591 - GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 221 504 702 -
U31

HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 702 -
U31

175-178 <Duratec Direct Flex> 08.13  Flex HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 700 -
FM5Z-6006-A<Duratec Direct Flex> 08.13  Flex HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 700 -

F-Serie
3.6 - 112 <Ford 3.6 E-MAX> 01.82  12.92 Álcool D 7 BC 0.7 0 241 335 516 - - - - - -

12V 147 <Ford 3.6 E-MAX> 04.92  11.95 Gasolina HR 7 D+X 1.1 F 000 KE0 P22 SP 22 - - - 9 220 081 067 -
4.2 12V 204 <4.2L OHV EFI> 10.98  12.03 Gasolina HR 7 DC+ 0.8 0 242 235 661 - - - - - -
4.9 12V 204 <4.9 L EFI> 03.95  10.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 610 - - -
Fusion
2.0 16V 241 R9C...<Euro 6> 01.13  Gasolina HR 8 MII 33 V 1.0 0 242 230 612 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 700 -

190-191 - 09.12  Híbrido HR 8 MII 33 V 1.0 0 242 230 612 - - - - - -
2.5 - 194-197 Duratec/Atkinson 09.09  08.13 Híbrido HR 8 MII 33 V 1.0 0 242 230 612 - U82 - - - -

16V 167-175 DS7Z-6006-B<Duratec DOHC> 03.13  Flex HR 8 MII 33 V 1.0 0 242 230 612 - - Não utiliza cabos - - -
Fusion (Fase I)
2.3 8V 162 <Duratec 16V I4> 05.06  04.09 Gasolina HR 8 MCV+ 1.0 0 242 229 785 - - Não utiliza cabos - - -
Fusion (Fase II)
2.5 - 173 - 05.09  02.13 Gasolina HR 8 NII 332 X 1.0 0 242 230 530 - - Não utiliza cabos - - -
3.0 12V 243 - 05.09  02.13 Gasolina HR 8 DII 33 X 1.0 0 242 230 524 - EAT Não utiliza cabos - - -
Galaxie
4.5 - 164 <272> 01.67  12.68 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
Ka (Fase I)
1.0 8V 53 C4B<Endura E> 01.97  07.99 Gasolina HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - F 000 99C 063 - F 000 ZS0 212 -

F 000 99C 064 WW F 000 ZS0 212 -
65 C4C<Zetec Rocam> 08.99  12.07 Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -

1.3 8V 60 J4G<Endura E> 01.97  08.99 Gasolina HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - F 000 99C 063 - F 000 ZS0 212 -
F 000 99C 064 WW F 000 ZS0 212 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FORD

1.6 8V 95 CCA<Zetec Rocam> 02.01  12.07 Gasolina HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - F 000 99C 142 - 0 221 503 490 -
Ka (Fase II)
1.0 8V 69-73 <Zetec Rocam> 01.08  03.10 Flex - - - - - F 000 99C 142 - - -

01.08  03.14 Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - - - 0 221 503 485 -
04.10  03.14 Flex - - - - - F 000 99C 142 - - -

1.6 8V 102-110 <Zetec Rocam> 01.08  01.13 Flex HR 7 M+U 1.0 F 000 KE0 P10 SP 10 - - - 0 221 503 485 -
01.08  03.10 Flex - - - - - F 000 99C 142 - - -
04.10  01.13 Flex - - - - - F 000 99C 142 - - -

Ka (Fase III)
1.0 12V 80-85 <Fox TiVCT Flex> 09.14  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -

E3BG-6006-BB<Fox TiVCT Flex> 09.14  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
1.5 16V 105-110 <Sigma N-VCT> 09.14  Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 144 - - -

D3BG-6006-AA<Sigma N-VCT> 09.14  Flex HR5M+U 1.0 F 000 KE0 P45 SP 45 - F 000 99C 144 - - -
Maverick
2.3 8V 99 <Georgia> 01.75  12.81 Gasolina H 7 DC 0.8 0 241 235 753 - XJC - - 9 220 081 067 -
3.0 16V 112 - 01.75  12.85 Gasolina W 8 EC 0.7 0 241 229 580 - - - - 9 220 081 054 -
4.9 16V 197 - 01.75  12.85 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 -
Mondeo [FD]
1.8 16V 115 RKA<ZH18,ZETEC> 01.93  07.96 Gasolina HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -

HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
HR 8 MCV+ 1.0 0 242 229 785 - - F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -

04.93  07.96 Gasolina HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
HR 8 MCV+ 1.0 0 242 229 785 - - F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -

2.0 16V 136 NGA<ZH20, ZETEC-E> 01.93  07.96 Gasolina HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
HR 8 MCV+ 1.0 0 242 229 785 - - F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -

04.93  07.96 Gasolina HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
HR 8 MCV+ 1.0 0 242 229 785 - - F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -

Mondeo [GD]
1.8 16V 115 RKB<ZH18, ZETEC-E> 05.98  09.00 Gasolina - - - - - F 000 99C 121 - 0 221 503 490 -

08.96  04.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
08.96  09.00 Gasolina HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 - - - -

HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FORD

HR 8 MCV+ 1.0 0 242 229 785 - - - - - -
2.0 16V 130 NGA<ZH20, ZETEC-E> 05.98  09.00 Gasolina - - - - - F 000 99C 121 - 0 221 503 490 -

08.96  04.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
08.96  09.00 Gasolina HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 - - - -

HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 - - - -
HR 8 MCV+ 1.0 0 242 229 785 - - - - - -

NGB<ZH20, ZETEC-E> 08.98  08.00 Gasolina - - - - - - - 0 221 503 490 -
08.98  09.00 Gasolina HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 F 000 99C 072 - - -

F 000 99C 121 - - -
HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 F 000 99C 072 - - -

F 000 99C 121 - - -
HR 8 MCV+ 1.0 0 242 229 785 - - F 000 99C 072 - - -

F 000 99C 121 - - -
NGC<ZH20, ZETEC-E> 05.98  09.00 Gasolina - - - - - F 000 99C 121 - 0 221 503 490 -

08.96  04.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
08.96  09.00 Gasolina HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 - - - -

HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 - - - -
HR 8 MCV+ 1.0 0 242 229 785 - - - - - -

NGD<ZH20, ZETEC-E> 05.98  09.00 Gasolina - - - - - F 000 99C 121 - 0 221 503 490 -
08.96  04.98 Gasolina - - - - - F 000 99C 072 - F 000 ZS0 212 -
08.96  09.00 Gasolina HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 - - - -

HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 - - - -
HR 8 MCV+ 1.0 0 242 229 785 - - - - - -

2.5 24V 170 SEA<MP25, DURATEC-VE> 08.96  09.00 Gasolina HR 8 DPP 30 V 1.0 0 242 230 561 - - - - - -
Mondeo [GE]
2.0 16V 145 CJB...<Duratec-HE SFI> 10.00  02.05 Gasolina - - - - - - - 0 221 503 490 -

10.00  09.05 Gasolina HR 7 DPP 332 V 1.0 0 242 236 677 - - - - - -
Mustang
4.6 32V 305 <V8 DOHC> 09.95  08.01 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 GNV,ELG,WI5 - - - -

HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - - - - -
5.0 - 420-426 99F<Ti-VCT V8> 09.10  08.13 Gasolina HR 7 MPP 30 X - 0 242 236 863 - U82 - - - -
Pampa
1.6 8V 73 <CHT 1600> 07.83  12.89 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 016 - 9 220 081 067 -

75 <CHT 1600> 01.84  12.93 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - 9 295 080 016 - 9 220 081 067 -
07.83  12.89 Álcool FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 016 - 9 220 081 067 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FORD

76 UNB<AP 1600> 04.93  12.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 059 - 9 220 081 097 -
UY<AE 1600> 01.93  02.95 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - 9 295 080 020 - 9 220 081 097 -

83 UPB<AP 1600> 04.93  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 059 - 9 220 081 097 -
1.8 8V 86 UD<AP 1800> 03.93  12.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 059 - 9 220 081 097 -

92 UDB<AP 1800> 12.96  06.97 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -

93 UE<AP 1800> 01.92  03.93 Álcool - - - - - 9 295 080 017 - - -
02.90  03.93 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - - - 9 220 081 097 -
02.90  12.91 Álcool - - - - - 9 295 080 018 - - -

94 UE<AP 1800> 04.93  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 059 - 9 220 081 097 -
97 UD<AP 1800> 01.92  02.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 017 - - -

02.90  02.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - 9 220 081 097 -
02.90  12.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 018 - - -

Probe [PA]
2.5 24V 163 KL 09.92  08.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - - - - -

Ranger
2.3 16V 136 - 06.94  10.97 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 613 LAB F 000 ZS0 212 ZE

HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - F 000 99C 613 LAB F 000 ZS0 212 ZE
<DOHC> 03.01  06.09 Gasolina HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - F 000 99C 129 - 0 221 503 490 -

150 <DOHC> 07.09  06.12 Gasolina HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - F 000 99C 129 - - -
2.5 8V 121 <SOHC> 11.97  02.01 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 613 LAB F 000 ZS0 212 ZE

HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - F 000 99C 613 LAB F 000 ZS0 212 ZE
4.0 12V 162 <OHC EFI> 06.94  10.97 Gasolina HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 WW F 000 99C 073 - - -

<SOHC EFI> 11.97  12.02 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - EAT - - - -
Ranger (Fase II)
2.5 16V 168-173 BB3G-6006-CB<Duratec DOHC> 07.12  Flex HR 8 MII 33 V 1.0 0 242 230 612 - - Não utiliza cabos - - -
Royale
1.8 8V 92 UDB<AP 1800> 02.94  10.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - F 000 99C 062 - 9 220 081 077 -

UEB<AP 1800> 02.94  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - F 000 99C 062 - 9 220 081 077 -
95 UD<AP 1800> 02.92  01.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -
99 UE<AP 1800> 02.92  01.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -

2.0 8V 113 UQC<AP 2000> 01.93  10.96 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 F 000 99C 062 - 9 220 081 077 -
WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - F 000 99C 062 - 9 220 081 077 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado
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Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FORD

116 UQ<AP 2000> 02.92  08.93 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -
WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -

118 URA<AP 2000> 01.94  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 048 - F 000 ZS0 102 -
120 UQB<AP 2000> 02.92  08.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 041 - 9 220 081 067 -
125 UR<AP 2000> 02.92  08.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -

Rural
2.3 8V 99 <Georgia> 01.70  12.83 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 WW - - - -
2.6 12V 90 - 01.70  12.83 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 WW - - - -
3.0 12V 132 - 01.70  12.83 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 WW - - - -
Taurus
2.5 12V 89-106 HSC 09.85  08.90 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 GNV,ELG,WI5 - - - -

HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - - - - -
3.0 24V 142 Vulcan 09.85  08.91 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 GNV,ELG,WI5 - - - -

HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - - - - -
203 Duratec 30 09.95  08.99 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 GNV,ELG,WI5 - - - -

HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - - - - -
223 SHO 09.88  08.91 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 GNV,ELG,WI5 - - - -

HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - - - - -
Thunderbird
3.9 12V 284 AJ35 09.02  08.05 Gasolina FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 U22,U81 - - - -
Verona
1.6 8V 73 UZ<AE 1600> 12.92  10.94 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 020 - - -

74 UX<AE 1600> 01.90  11.92 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 044 - 9 220 081 067 -
75 UW<AE 1600> 01.90  11.92 Álcool FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 044 - 9 220 081 067 -

UY<AE 1600> 12.92  10.94 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - 9 295 080 020 - - -
1.8 8V 87 USB<AP 1800> 01.90  09.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - 9 220 081 067 -

01.90  12.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 018 - - -
01.92  09.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 017 - - -

90 UD<AP 1800> 10.93  05.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 021 - - -
93 UTB<AP 1800> 01.90  03.93 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - - - 9 220 081 067 -

01.90  12.91 Álcool - - - - - 9 295 080 018 - - -
01.92  03.93 Álcool - - - - - 9 295 080 017 - - -

95 USC<AP 1800> 05.94  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
98 UTC<AP 1800> 06.94  09.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

99 UE<AP 1800> 04.93  05.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 021 - - -
2.0 8V 109 UQ<AP 2000> 10.93  05.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 021 - - -

116 UQB<AP 2000> 10.93  05.94 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 9 295 080 022 - - -
WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 022 - - -

UR<AP 2000> 10.93  10.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 021 - - -
120 UUA<AP 2000> 03.94  09.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
121 ULB<AP 2000> 02.94  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -

Versailles
1.8 8V 92 UDB<AP 1800> 02.94  10.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - F 000 99C 062 - 9 220 081 077 -

95 UD<AP 1800> 06.91  01.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -
98 UEB<AP 1800> 02.94  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - F 000 99C 062 - 9 220 081 077 -
99 UE<AP 1800> 06.91  01.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -

2.0 8V 112 UQC<AP> 01.93  10.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - F 000 99C 062 - 9 220 081 077 -
116 UQ<AP 2000> 03.91  08.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -
120 UQB<AP 2000> 03.91  08.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 041 - 9 220 081 067 -
121 URA<AP 2000> 01.94  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 048 - F 000 ZS0 102 -
125 UR<AP 2000> 03.91  08.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -

Windstar [WA]
3.0 12V 147-152 - 10.94  08.03 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 GNV,ELG,WI5 - - - -

HR 8 D+X 1.1 F 000 KE0 P21 SP 21 - - - - -

GEELY
Panda
1.0 - 68-71 JL3G10 06.08  Gasolina YR 7 DC+ 1.0 0 242 135 515 - - - - - -

GURGEL
BR-Serie
0.8 4V 30 Enertron 800 02.89  12.91 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - - - - -
Carajas
1.8 8V 85 AP 1800 02.88  12.94 Gasolina W 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P12 SP 12 - - - - -
Tocantins
1.6 8V 49 1600 02.88  05.93 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 - - - 9 220 081 067 -
Xavante X12

FORD, GEELY, GURGEL
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

1.6 8V 49 1600 02.75  05.93 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 039 -

HAFEI (SONGHUAJIANG)
Minyi
1.0 8V 48 DA465Q 03.12  09.13 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - F 000 99C 608 - - -

49 DA465Q 08.06  Gasolina - - - - - F 000 99C 607 - - -

HAIMA
Haima 3
1.8 - 122 HM483Q 04.06  05.12 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

HONDA
Accord
2.0 16V 150 <i-VTEC DOHC> 01.06  Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 Não utiliza cabos - - -

FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - Não utiliza cabos - - -
156 R20A3 12.07  09.13 Gasolina FR 6 LII 330 X 1.0 0 242 240 675 - - - - - -

2.2 - 128 F22A5 11.90  09.93 Gasolina FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - - - - -
16V 150 F22Z2 09.95  10.98 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 - - - -

FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - - - - -
147-150 F22A3 01.90  05.93 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 - - F 000 ZS0 116 -

FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - - - F 000 ZS0 116 -
2.3 16V 150 F23A1 12.97  04.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 136 - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 136 - - -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - F 000 99C 136 - - -

154 F23Z5 12.99  02.03 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 - - - -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - - - - -

158 H23A3 03.93  09.95 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 - - F 000 ZS0 116 -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - - - F 000 ZS0 116 -

2.4 16V 175-181 K24K2<DOHC i-VTEC> 04.08  Gasolina YR 6 SII 330 X 1.0 0 242 140 523 - - - - - -

GURGEL, HAFEI (SONGHUAJIANG), HAIMA, HONDA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

3.0 24V 240 <VTEC> 05.03  10.07 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - Não utiliza cabos - - -

3.5 24V 275 J35Z2 09.07  08.16 Gasolina YR 6 SII 330 X 1.0 0 242 140 523 - - - - - -
Accord Wagon
2.2 16V 140 F22A 04.91  02.94 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS0 116 -
City
1.5 16V 116 L15A7<i-VTEC SOHC> 08.09  08.14 Flex FR 6 LII 330 V 1.3 0 242 240 691 - - Não utiliza cabos - - -
Civic
1.5 16V 101 D15B7 10.91  09.95 Gasolina FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - - - F 000 ZS0 116 -

10.93  09.95 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 - - - -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - - - - -

102 D15B7 10.91  09.95 Gasolina FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - - - F 000 ZS0 116 -
114 D15Z6 10.95  02.01 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 - - F 000 ZS0 116 -

FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - - - F 000 ZS0 116 -
173 L15B 08.16  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

1.6 16V 106 B16Y7 10.97  12.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 106 - F 000 ZS0 116 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 106 - F 000 ZS0 116 -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - F 000 99C 106 - F 000 ZS0 116 -

125 D16Z6 10.91  09.95 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 116 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 116 -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - F 000 ZS0 116 -

127 D16Y8 10.95  12.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 106 - F 000 ZS0 116 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 106 - F 000 ZS0 116 -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - F 000 99C 106 - F 000 ZS0 116 -

128 D16Y8 10.95  02.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 116 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 116 -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - F 000 ZS0 116 -

160 B16A2 10.91  09.95 Gasolina FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - Não utiliza cabos - F 000 ZS0 116 -
1.7 16V 115 D17Z2 01.01  04.06 Gasolina FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - Não utiliza cabos - - -

130 D17Z2 01.01  04.06 Gasolina FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - Não utiliza cabos - - -
1.8 - 139-140 R18A1<i-VTEC> 01.12  08.16 Flex YR 7 SII 330 U 1.0 0 242 135 559 - - Não utiliza cabos - - -

16V 125-140 R18A1<i-VTEC> 05.06  01.12 Gasolina FR 6 LII 330 X 1.0 0 242 240 675 - - Não utiliza cabos - - -
138-140 R18A1<i-VTEC> 11.06  12.11 Flex FR 6 LII 330 X 1.0 0 242 240 675 - - Não utiliza cabos - - -

2.0 16V 192 K20Z3 03.07  12.11 Gasolina FR 6 LII 330 X 1.0 0 242 240 675 - - Não utiliza cabos - - -

HONDA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

150-155 R20A2<i-VTEC> 01.13  07.16 Flex YR 7 SII 330 U 1.0 0 242 135 559 - - Não utiliza cabos - - -
Civic CRX
1.6 16V 125 D16Y 01.96  12.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 116 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 116 -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - F 000 ZS0 116 -

160 B16A 03.92  12.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 116 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 116 -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - F 000 ZS0 116 -

Civic Sedan
2.0 16V 150-155 R20A2<i-VTEC> 08.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
CR-V
2.0 16V 147 B20Z1 01.99  07.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 116 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 116 -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - - - F 000 ZS0 116 -

150 K20A4 07.02  09.06 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - Não utiliza cabos - - -

R20A2 09.06  12.12 Gasolina FR 6 LII 330 X 1.0 0 242 240 675 - - Não utiliza cabos - - -
155 R20A2 01.07  04.13 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 Não utiliza cabos - - -

YR 7 SII 330 U 1.0 0 242 135 559 - - Não utiliza cabos - - -
150-155 R20A2<i-VTEC> 05.13  Flex YR 7 SII 330 U 1.0 0 242 135 559 - - Não utiliza cabos - - -

2.4 16V 160-162 K24A1 01.03  10.06 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - Não utiliza cabos - - -

Fit
1.4 16V 101 L13A<I-VTEC> 11.08  05.14 Flex FR 6 LII 330 V 1.3 0 242 240 691 - - Não utiliza cabos - - -

8V 80 L13A<i-DSI> 04.03  10.08 Gasolina FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 DOZ Não utiliza cabos - 0 986 JG1 224 AUS
0 986 JG1 225 EIN

80-83 <i-DSI> 12.06  10.08 Flex FR6DCX+ 1.1 F 000 KE0 P46 - DOZ Não utiliza cabos - 0 986 JG1 224 AUS
0 986 JG1 225 EIN

1.5 - 115-116 L15A3<i-VTEC> 05.14  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
16V 105 <VTEC DOHC> 02.05  10.08 Gasolina FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - Não utiliza cabos - 0 986 JG1 226 -

116 - 11.08  05.14 Flex FR 6 LII 330 V 1.3 0 242 240 691 - - Não utiliza cabos - - -
HR-V

HONDA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

1.8 - 139-140 R18A1<i-VTEC> 03.15  Flex YR 7 SII 330 U 1.0 0 242 135 559 - - Não utiliza cabos - - -
Legend
3.2 24V 206 C32A2 01.91  12.95 Gasolina FR 6 KPP 33 X+ 1.0 0 242 240 649 - - Não utiliza cabos - - -
Legend Coupe
3.2 24V 206 C32A2 01.91  02.96 Gasolina FR 6 KPP 33 X+ 1.0 0 242 240 649 - - - - - -
Odyssey
2.2 16V 140-146 F22B6<Kat.> 10.94  10.00 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - - - - -

Prelude
2.2 16V 185 H22A2 02.93  09.96 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 - - - -

FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - - - - -
WR-V
1.5 - 115-116 L15A3<i-VTEC> 03.17  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -

HYUNDAI
Accent
1.5 12V 94 Alpha 10.99  Gasolina FR 8 DCX+ 1.1 0 242 229 660 - - F 000 99C 117 - - -
Accent/Excel/Pony
1.3 12V 75 G4EH<Kat.> 07.94  07.99 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 117 - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 117 - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 117 - - -

84 G4EH 07.94  07.99 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 117 - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 117 - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 117 - - -

1.5 16V 99-110 G4FK<DOHC> 11.95  07.99 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 117 - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 117 - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 117 - - -

8V 85 G4EK 07.94  07.99 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 117 - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 117 - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 117 - - -

Accent/Verna
1.5 12V 90 G4EB<SOHC Alpha> 08.99  03.06 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 117 - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 117 - - -

HONDA, HYUNDAI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 117 - - -
16V 102 G4EC-G<DOHC Alpha> 08.99  02.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -
09.99  03.06 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

Atos
1.0 12V 54 G4HC<Epsilon> 09.00  06.01 Gasolina - - - - - F 000 99C 117 OZV - -

09.99  06.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

58 G4HC-E 05.03  12.03 Gasolina - - - - - F 000 99C 609 - - -
07.01  12.03 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

Avante
2.0 16V 143 G4GC 04.06  08.10 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

Azera
3.0 - 270 <DOHC CVVT> 12.11  Gasolina YR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 548 - - Não utiliza cabos - - -
3.3 24V 237 - 11.06  08.11 Gasolina FR 8 KII 33 X 1.0 0 242 230 528 - - - - - -
Coupe
1.6 16V 114-116 G4GR<Beta> 05.96  04.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 118 - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 118 - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 KAT F 000 99C 118 - - -

2.0 16V 135-139 G4...<Beta> 05.96  04.02 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 118 - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 118 - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 118 - - -

137-143 G4GC...<(B2) 20BT> 09.02  08.09 Gasolina - - - - - F 000 99C 134 - - -
10.01  08.09 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

10.02  08.09 Gasolina - - - - - - - 0 986 221 080 -

HYUNDAI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

2.7 24V 165-167 G6BA... 10.01  08.09 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
10.01  09.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
10.04  08.09 Gasolina FR 8 KII 33 X 1.0 0 242 230 528 - - - - - -

Creta
1.6 16V 123-130 G4FC<Gamma Flex> 12.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - 0 986 221 063 -
2.0 16V 156-166 NU 12.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
Elantra
1.8 16V 145-150 G4NBB<(N3) 18N> 02.11  11.15 Gasolina YR 8 SEU 1.0 0 242 129 515 - KZN Não utiliza cabos - - -
2.0 16V 169-178 G4KD<2.0L-Theta 2> 04.13  01.16 Flex - - - - - Não utiliza cabos - 0 986 221 063 -
Elantra/Lantra
1.6 16V 106-114 G4DJ<New Sirius> 10.90  04.95 Gasolina WR 7 DCX+ 1.1 0 242 235 707 - KAT - - - -
1.8 16V 126-127 G4CN 06.92  04.95 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 OKA - - - -
132-137 G4GM 09.95  09.00 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 118 - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 118 - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 118 - - -

2.0 16V 139-143 G4GC...<(B2) 20BT> 01.02  09.06 Gasolina - - - - - - - 0 986 221 080 -
06.00  09.06 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

09.02  09.06 Gasolina - - - - - F 000 99C 134 - - -
Equus
4.6 32V 366-373 <(T1) 46TW> 10.09  02.16 Gasolina FR 8 NII 35 U 1.0 0 242 230 554 - - - - - -
Galloper II
3.0 12V 141 G6AT 02.97  08.01 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
Genesis
3.8 - 262 <3.8D-CVVT> 01.08  Gasolina YR 8 SII 33 U 1.0 0 242 129 524 - - - - - -

24V 290 <(J3) 38LD> 05.08  03.09 Gasolina YR 8 SII 33 U 1.0 0 242 129 524 - - - - - -
Grand Santa Fe
3.3 - 271 G6DF<J5 Lambda 2> 08.13  Gasolina YR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 548 - - Não utiliza cabos - - -
HB20
1.0 12V 75-80 FFV<Kappa Flex> 03.13  Flex YR 7 ME 0.7 0 242 135 545 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 075 -

10.12  Flex YR 7 ME 0.7 0 242 135 545 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 075 -
1.6 16V 122-128 FFV<Gamma Flex> 02.13  Flex YR 7 SES 0.7 0 242 135 528 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 063 -

HYUNDAI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

03.13  Flex YR 7 SES 0.7 0 242 135 528 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 063 -
10.12  Flex YR 7 SES 0.7 0 242 135 528 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 063 -

i30
1.6 16V 122-128 G4FC<Gamma Flex> 02.13  01.14 Flex YR 7 SES 0.7 0 242 135 528 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 063 -
2.0 16V 143 G4GC...<(B2) 20BT> 09.07  01.13 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 134 - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 134 - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 134 - - -

i30 CW
2.0 16V 143 G4GC...<(B2) 20BT> 03.08  03.11 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 134 - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 134 - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 134 - - -

ix35
2.0 16V 163-166 G4KD<(L5) 20T2> 01.10  08.13 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -
169-178 G4KD<2.0L-Theta 2> 05.12  12.15 Flex FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -

Matrix
1.8 16V 122 G4GB-G<Beta> 08.01  04.10 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

09.02  04.10 Gasolina - - - - - F 000 99C 134 - - -
Pony/Excel
1.5 8V 81 4G 15 04.89  07.94 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - F 000 99C 115 - - -

84 4G 15 04.89  07.94 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
Santa Fe
2.7 - 173-180 G6BA 09.99  12.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 OKA - - - -
24V 170-189 G6EA<(F1) 27MU> 03.06  11.09 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 SPP 332 1.0 0 242 229 708 - - - - - -
3.5 - 276 - 09.09  08.12 Gasolina YR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 548 - - - - - -

285 <DOHC> 02.11  12.12 Gasolina YR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 548 - - Não utiliza cabos - - -
Scoupe
1.5 12V 93 Alpha 09.92  01.95 Gasolina FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -
Sonata
2.0 8V 101-109 G4CP<New Sirius 4G63> 06.88  06.93 Gasolina WR 7 DCX+ 1.1 0 242 235 707 - KAT - - - -
2.4 - 178 G4KC 04.14  07.15 Gasolina YR 7 SII 33 X 1.0 0 242 135 564 - - - - - -

HYUNDAI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

16V 174-201 G4K...<(L6) 24T2> 09.10  03.14 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
178-180 G4KE 11.07  Gasolina FR 8 NII 35 U 1.0 0 242 230 554 - - Não utiliza cabos - - -

3.0 12V 145 G6AT<6G72> 09.89  06.93 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 W13 F 000 99C 113 - - -
3.3 24V 233-235 G6DB<(J1) 33LD> 12.04  12.08 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 KII 33 X 1.0 0 242 230 528 - - - - - -
Sonata/Sonica
1.8 8V 98 G4CM<New Sirius> 07.93  06.98 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
2.0 16V 125 G4CP<New Sirius> 05.96  06.98 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
136 G4CP 05.98  03.01 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DCX+ 1.1 0 242 235 707 - KAT - - - -

139 G4CP<New Sirius> 07.93  04.96 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -

131-133 G4JP 04.01  11.04 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DCX+ 1.1 0 242 235 707 - - - - - -

2.5 24V 160 G6BV 05.98  03.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 OKA - - - -

2.7 12V 173-180 G6BA 04.01  01.06 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - KAT - - - -

3.0 12V 146 G6AT 07.93  06.98 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 F 000 99C 113 - - -
WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 WI3 F 000 99C 113 - - -

Terracan
3.5 24V 195-200 G6CU1<Sigma> 07.01  10.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -
Trajet
2.7 24V 173 G6BA... 01.00  06.07 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 OKA - - - -
Tucson
2.0 16V 143 G4GC<Beta> 01.10  11.12 Gasolina FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 134 - 0 986 221 080 -

141-142 G4GC 09.04  03.10 Gasolina/GNV FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 134 - 0 986 221 080 -

HYUNDAI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 134 - 0 986 221 080 -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 134 - 0 986 221 080 -

143-146 F4NA 12.12  Flex - - - - - F 000 99C 134 - - -
2.7 24V 175 G6BA... 09.04  03.10 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
Veloster
1.6 16V 128 <DOHC - CVVT> 06.11  12.13 Gasolina YR 8 SEU 1.0 0 242 129 515 - - Não utiliza cabos - - -
Veracruz
3.8 24V 260 - 09.06  08.12 Gasolina FR 8 KII 33 X 1.0 0 242 230 528 - - - - - -

JAC (JIANGHUAI AUTOMOBILE)
J2
1.4 - 108 HFC4EB1.3D<DOHC VVT> 12.12  04.14 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
J3
1.4 - 108 HFC4EB1.3D<DOHC VVT> 03.11  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

03.11  12.14 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
1.5 16V 125-126 HFC4EB1.3D/2011 04.13  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
J5
1.5 - 125 HFC4DB2.3D<DOHC VVT> 03.12  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
J6
2.0 - 136 HFC4EA3.D<DOHC> 08.11  12.14 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

JAGUAR
F-Type
5.0 32V 495 508PS 10.12  Gasolina VR 7 MII 33 U 1.0 0 242 135 569 - - - - - -
F-Type Coupe
5.0 32V 575 508PS 12.15  Gasolina VR 7 MII 33 U 1.0 0 242 135 569 - - - - - -

550-551 508PS 10.13  Gasolina VR 7 MII 33 U 1.0 0 242 135 569 - - - - - -
S-Type
2.5 24V 200 JV6 10.01  07.05 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - - - - - -
3.0 24V 238-243 FC FB 10.98  03.08 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - - - - - -
4.2 32V 298 HB 10.01  03.08 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

HYUNDAI, JAC (JIANGHUAI AUTOMOBILE), JAGUAR
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

396 1B 10.01  03.08 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
XE
2.0 - 239-241 204PT 06.15  05.17 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 700 -
XF
2.0 - 241-243 204PT 09.12  10.15 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 700 -
4.2 32V 416 SV8TS 03.08  02.09 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -
296-298 SV82G 03.08  10.10 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

5.0 32V 385 508PN 02.09  08.12 Gasolina VR 7 MII 33 U 1.0 0 242 135 569 - - - - - -
471-551 508PS 02.09  10.15 Gasolina VR 7 MII 33 U 1.0 0 242 135 569 - - - - - -

XJ
4.0 24V 233-249 AJ16 10.94  12.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

4.2 32V 396 AJ-V8 03.03  07.10 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
5.0 32V 510 508PS 08.10  Gasolina VR 7 MII 33 U 1.0 0 242 135 569 - - - - - -
XJ S
4.0 24V 238 AJ6 09.91  12.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

222-226 9EPCNA<AJ6> 05.91  09.94 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
AJ6 05.91  09.94 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

XJ/2003
4.2 32V 396 AJ-V8 03.03  03.09 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -
XK
5.0 32V 510 508PS 01.09  Gasolina VR 7 MII 33 U 1.0 0 242 135 569 - - - - - -

AJ-V8 02.09  07.14 Gasolina VR 7 MII 33 U 1.0 0 242 135 569 - - - - - -
XK 8
4.2 32V 298 5G<AJ-V8> 03.03  02.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -
X-Type
2.5 24V 196 XB 03.01  11.09 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - - - - - -
3.0 24V 230-234 WB 03.01  11.09 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - - - - - -

09.03  12.09 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - - - - - -

JAGUAR
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

JEEP
Cherokee
2.5 8V 122 - 09.90  08.96 Gasolina FR 9 HC 0.9 0 242 225 537 - - - - - -

4L <H TBI> 01.88  08.90 Gasolina FR 9 HC 0.9 0 242 225 537 - - - - - -
3.2 - 272 EHB 01.14  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - 0 221 504 032 -
3.7 12V 204-214 EKG<K> 03.01  12.07 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - Não utiliza cabos - - -

4.0 12V 185 6L <M MPI> 01.88  08.90 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
ERH 09.90  08.93 Gasolina FR 8 HC 0.8 0 242 229 590 - - - - - -

Commander
3.7 12V 213 EKG 09.05  08.10 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - Não utiliza cabos - - -

5.7 16V 326-335 EZB 09.05  08.08 Gasolina HR 9 SC 0 X+ 1.1 0 242 225 658 - - Não utiliza cabos - - -
Compass
2.0 - 159-166 Tigershark 10.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -

16V 156 ECN 05.11  12.17 Gasolina FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - Não utiliza cabos - - -
Grand Cherokee
3.6 24V 286-290 ERB 10.10  Gasolina YR 7 SII 302 U 1.0 0 242 135 555 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 032 -
4.0 12V 177-184 ERH<6L <S MPI>> 09.92  04.99 Gasolina FR 8 HC 0.8 0 242 229 590 - - - - - -

190-196 ERH,ERO<Power Tech> 09.00  12.03 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 - - - -
FR 7 HC+ 0.9 0 242 236 565 - - - - - -

193-198 ERH 01.00  08.04 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 - - - -
FR 7 HC+ 0.9 0 242 236 565 - - - - - -

09.92  08.98 Gasolina FR 8 LC 0.7 0 242 229 712 - GNV,WI5 - - - -
FR 9 HC 0.9 0 242 225 537 - - - - - -

4.7 - 233 EVA 09.03  08.08 Gasolina FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - Não utiliza cabos - - -
16V 233 EV... 08.04  09.10 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - - - - -

EVA 01.01  08.04 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - - - - -

JEEP
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

09.98  08.04 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
220-223 EVA<Power Tech> 09.00  12.04 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - - - - -

5.2 16V 212 ELF 01.97  09.98 Gasolina FR 8 HC 0.8 0 242 229 590 - ELK - - - -
ELF,ELO<<Y MPI>> 01.97  04.99 Gasolina FR 8 HC 0.8 0 242 229 590 - ELK - - - -

5.9 16V 241 EML,EMO<Z MPI> 01.97  04.99 Gasolina FR 8 HC 0.8 0 242 229 590 - ELK - - - -
EML<Z> 10.96  09.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
10.96  12.96 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

Liberty
3.7 - 213 EKG 09.07  08.13 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - - - - - -

Renegade
1.8 16V 130-132 370A0011<E.torQ Evo> 04.15  Flex YR 7 KII 33 T 0.8 0 242 135 563 - - - - 0 221 504 039 -
Wrangler I
4.0 12V 171-178 6L 08.87  08.95 Gasolina FR 8 HC 0.8 0 242 229 590 - - - - - -
Wrangler III
3.6 24V 284-286 ERB 10.11  Gasolina YR 7 SII 302 U 1.0 0 242 135 555 - - - - 0 221 504 032 -

10.11  08.18 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
3.8 - 208 EGT 09.08  08.10 Gasolina FR 7 LCX+ 1.1 0 242 236 542 - Y87 - - - -

JINBEI
Haice
2.2 8V 103 JM491Q-ME 12.03  Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - ELK - - - -

KIA
Cadenza
3.5 - 290 G6DC<J4 Lambda2> 10.09  Gasolina YR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 548 - - Não utiliza cabos - - -
Carens
1.8 16V 126 TB 09.02  08.06 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

JEEP, JINBEI, KIA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

8V 126 TB<TED> 03.00  05.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

2.0 16V 144 G4KA 09.06  Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - Não utiliza cabos - - -

Carnival
2.5 24V 150 K5 10.01  06.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - - -
165 K5 06.98  09.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - - -
3.8 12V 247 - 07.06  Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 KII 33 X 1.0 0 242 230 528 - - - - - -
Carnival Limousine
3.5 - 275 Lambda II 3.5<Lambda II 3.5> 12.10  06.14 Gasolina YR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 548 - - - - - -
Cerato
1.6 16V 105 G4ED 04.04  11.09 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

8V 122-128 - 04.13  Flex YR 7 SES 0.7 0 242 135 528 - - - - - -
Clarus
2.0 16V 133 FE 06.98  11.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

148 FE 05.96  05.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

Forte
1.6 16V 124-126 G4FC<(D2) 16GM> 08.08  Gasolina YR 8 SEU 1.0 0 242 129 515 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 063 -
Forte Koup
2.0 16V 158 2.0 Theta II<2.0 Theta II> 07.10  Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - - - - -
K7

KIA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

3.5 24V 290 Lambda II 3.5 MPI<G6DCA> 10.09  12.15 Gasolina YR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 548 - - - - - -
K9
3.8 - 294-335 G6DJ<J6 Lambda 2> 03.12  Gasolina YR 8 NII 35 U 1.0 0 242 129 526 - - - - - -
Magentis
2.0 16V 165 G4KD 07.08  04.10 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -
Magentis/Optima
2.0 16V 144 G4KA 02.06  08.08 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - Não utiliza cabos - - -

Mohave
3.8 - 275 <3800 Lambda> 01.09  Gasolina YR 8 SII 33 U 1.0 0 242 129 524 - - Não utiliza cabos - - -
Opirus
3.5 12V 203 G6CU 09.03  Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -
3.8 24V 267 G6DA 03.07  07.09 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 KII 33 X 1.0 0 242 230 528 - - Não utiliza cabos - - -
Optima
2.0 - 165-170 G4NA<2.0L-NU> 03.12  Gasolina YR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 548 - - Não utiliza cabos - - -
2.4 16V 178-180 G4KE<2.4L-Theta2> 03.12  Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -
Picanto
1.0 12V 61-63 G4HE 05.04  01.11 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 609 - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 609 - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 609 - - -

8V 77-80 - 08.11  Flex YR 7 ME 0.7 0 242 135 545 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 075 -
1.1 12V 65 G4HG 05.04  01.11 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 609 - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 609 - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 609 - - -

Sephia I
1.5 8V 80 B5 09.96  12.97 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
92 B5 01.92  10.94 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
1.6 16V 106 - 09.95  08.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

KIA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

Sephia II
1.5 16V 101 B5D<DOHC> 08.97  05.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 WI3 - - - -

Shuma I
1.5 16V 88 B5D 01.98  12.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

Sorento
2.4 16V 174 G4KE 09.09  Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -
3.5 24V 195 G6CU 03.03  08.09 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -
Soul
1.6 16V 124-126 G4FC<1600 Gamma> 02.09  07.11 Gasolina YR 8 SEU 1.0 0 242 129 515 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 063 -

126-131 CVVT 01.11  Flex YR 7 SES 0.7 0 242 135 528 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 063 -
Sportage
2.0 16V 128 FED 04.94  10.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

130 FED 11.98  08.04 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 OKA - - - -

141 G4GC 05.07  05.10 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 134 - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 134 - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 134 - - -

09.04  04.07 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 134 - 0 986 221 080 -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 F 000 99C 134 - 0 986 221 080 -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - F 000 99C 134 - 0 986 221 080 -

163 G4KD<Theta II> 07.10  Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -

169-178 G4KD 02.12  06.16 Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
8V 130 FED 11.98  08.04 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

KIA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
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Código  
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Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

2.7 24V 175 G6BA 05.07  05.10 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - YM9 - - - -

09.04  04.07 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - YM9 - - - -

LADA
2100
1.5 8V 75 2103 01.88  12.93 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

76 - 09.83  08.93 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

77 2111... 01.90  01.04 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - - - - -
Kalina
1.6 16V 84 11183-5..<Euro 3> 01.10  12.12 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS0 211 -
Niva
1.6 - 73 - 02.93  12.99 Gasolina W 7 DC 0.7 0 241 235 563 - - - - - -

WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -
1.7 8V 80-84 21214-10<Euro 2> 07.96  12.99 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - - - F 000 ZS0 211 -
Samara
1.3 8V 65 2108 01.86  12.13 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

61-65 2108 09.88  12.13 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

1.5 16V 75 - 01.86  12.03 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

KIA, LADA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

LAND ROVER GROUP
Discovery I
3.9 16V 182-185 V8 3.9<EFi> 10.93  12.99 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - - - 0 221 122 392 BO
Discovery II
4.0 16V 182-189 36D 94D 56D<OHV> 10.98  08.04 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 503 407 -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - 0 221 503 407 -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - 0 221 503 407 -

Discovery IV
5.0 32V 375-380 AJ133<508PN> 09.09  08.14 Gasolina VR 7 MII 33 U 1.0 0 242 135 569 - - - - - -
Discovery Sport
2.0 - 241 204PT 09.14  Gasolina HR 7 NII 332 S 0.7 0 242 236 675 - - - - 0 221 604 700 -
Freelander
1.8 16V 115-120 K18 / 18K16<K-Serie> 09.97  10.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -
2.5 24V 177 25 K4F<KV6> 08.02  10.06 Gasolina - - - - - - - 0 986 221 071 -

09.01  10.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -

Freelander 2
2.0 - 240 204PT 10.12  11.14 Gasolina HR 7 NII 332 S 0.7 0 242 236 675 - - - - 0 221 604 700 -
3.2 24V 231-233 B6324S 10.06  11.12 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
Range Rover Evoque
2.0 - 239-243 204PT 09.11  Gasolina HR 7 NII 332 S 0.7 0 242 236 675 - - - - 0 221 604 700 -
Range Rover I
3.9 16V 173 37D,38D<V8-EFi-KAT> 11.88  08.94 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - - - 0 221 122 392 BO

182-185 35D,36D<V8-EFi-KAT> 09.89  04.96 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - - - 0 221 122 392 BO
4.3 16V 200-203 40D<V8-EFi-KAT> 09.92  04.96 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - - - 0 221 122 392 BO
Range Rover II
4.0 16V 185-190 42D 09.94  08.02 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - - - 0 221 503 407 NBH
4.6 16V 215-228 - 09.94  08.02 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - - - 0 221 503 407 NBH
Range Rover III
4.4 32V 286 M62B44 V8 03.02  07.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 WI4 - - - -
5.0 32V 510 508PS 09.09  01.13 Gasolina VR 7 MII 33 U 1.0 0 242 135 569 - - - - - -

LAND ROVER GROUP
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Range Rover Sport
4.2 32V 389-390 428 PS 03.05  08.09 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
5.0 32V 510-551 508PS 09.13  Gasolina VR 7 MII 33 U 1.0 0 242 135 569 - - - - - -

LEXUS
CT
1.8 16V 99-136 2ZRFXE 12.10  Híbrido VR 8 SII 33 X 1.1 0 242 129 529 - - Não utiliza cabos - - -
ES
3.0 12V 188 3VZFE 03.92  08.96 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

24V 203 1MZFE 08.96  07.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -

3.3 24V 228 3MZFE 07.01  03.06 Gasolina FR 7 KII 33 X 1.0 0 242 236 599 - - Não utiliza cabos - - -
3.5 24V 277 2GRFE 03.06  09.12 Gasolina FR 7 NII 35 U 1.0 0 242 236 605 - - Não utiliza cabos - - -

06.12  Gasolina FR 7 NII 35 U 1.0 0 242 236 605 - - Não utiliza cabos - - -
LS
4.0 32V 245 1UZFE 12.89  09.94 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -

253 1UZFE 10.94  08.00 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - - - - -

4.3 32V 283 3UZFE 08.00  08.06 Gasolina FR 7 KII 33 X 1.0 0 242 236 599 - - Não utiliza cabos - - -
4.6 32V 347-354 1URFE 08.06  Gasolina FR 7 NII 33 X 1.0 0 242 236 593 - - Não utiliza cabos - - -
RX
3.5 24V 277 2GRFE 12.08  09.15 Gasolina FR 7 NII 35 U 1.0 0 242 236 605 - - Não utiliza cabos - - -

280 2GRFE 01.09  Gasolina FR 7 NII 35 U 1.0 0 242 236 605 - - - - - -

MASERATI
430
2.8 12V 247 473 02.88  12.01 Gasolina WR 4 CC 0.7 0 242 250 503 - - - - - -

LAND ROVER GROUP, LEXUS, MASERATI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MAZDA
323
1.6 8V 87 B61 06.89  03.91 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
626
2.0 16V 116 FSY9 05.97  09.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 WI3 - - - -

626 Sedan
2.0 16V 116-117 FS 07.94  03.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

929
3.0 18V 193-200 JED 01.90  12.95 Gasolina FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - - - - -

24V 193-200 JE<Kat.> 09.89  12.95 Gasolina FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - - - - -
MPV
3.0 18V 148-154 JE<Kat.> 03.96  05.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

150-158 JE 09.88  07.99 Gasolina FR 8 LCX 1.1 0 242 229 576 - - - - - -
MX-3
1.6 16V 88-90 B69 06.91  10.93 Gasolina FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

88-92 B6 09.91  08.96 Gasolina FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -
1.8 24V 132-133 K819 09.91  08.95 Gasolina FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -
MX-5
1.6 16V 90 B6 12.94  11.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

1.8 16V 131-133 BPF1 09.93  11.94 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

Protege
1.8 16V 106 BP<SOHC Kat.> 09.89  08.94 Gasolina FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

131 BP 01.90  12.94 Gasolina FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

MAZDA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ
123-Serie
2.8 12V 156 M 110.923 03.77  03.80 Gasolina WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - ELK - - - -
124-Serie
2.0 16V 136 M 111.940 09.92  06.93 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

2.3 8V 132-136 M 102.982 12.84  06.93 Gasolina HR 8 DC+ 0.8 0 242 229 655 - - - - 0 221 118 307 OKA
2.6 12V 170 M 103.940 09.89  08.92 Gasolina HR 8 DC+ 0.8 0 242 229 655 - - - - - -

160-166 M 103.940 09.85  08.92 Gasolina HR 8 DC+ 0.8 0 242 229 655 - - - - - -
09.85  10.92 Gasolina HR 8 DC+ 0.8 0 242 229 655 - - - - - -

3.0 24V 231 M 104.980 09.87  06.93 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

5.0 32V 326 M 119.974 09.91  06.93 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
190-Serie
2.3 8V 132 M 102.985 09.89  08.92 Gasolina HR 8 DC+ 0.8 0 242 229 655 - - - - 0 221 118 307 OKA

136 M 102.985 08.84  08.93 Gasolina HR 8 DC+ 0.8 0 242 229 655 - - - - 0 221 118 307 OKA
22t L-Serie
5.7 - 148 M 352-O 01.84  12.86 Álcool W 5 DA - 9 240 081 508 - - - - 9 220 081 067 -

150 M 352-O 01.87  12.88 Álcool W 5 DA - 9 240 081 508 - - - - 9 220 081 067 -
6t L-Serie
3.8 - 98 M 314-O Alcool 01.84  07.89 Álcool W 5 DA - 9 240 081 508 - - - - 9 220 081 067 -
A-Klasse
1.6 16V 156 M 270.910<E 16> 06.12  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 036 Y03
2.0 8V 136 M 266.960<E 20> 04.04  04.12 Gasolina FQR 8 DE 0.9 0 242 229 724 - - - - 0 221 503 035 -

FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 503 035 -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 503 035 -

B-Klasse
1.6 16V 156 M 270.910<E 16> 09.11  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - 0 221 604 036 Y03
1.7 8V 116 M 266.940<E 17> 04.05  04.09 Gasolina FQR 8 DE 0.9 0 242 229 724 - - - - 0 221 503 035 -

FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 503 035 -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 503 035 -

04.09  04.11 Gasolina FQR 8 DE 0.9 0 242 229 724 - - - - 0 221 503 035 -

MERCEDES-BENZ
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 503 035 -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 503 035 -

2.0 8V 136 M 266.960<E 20> 04.05  04.11 Gasolina FQR 8 DE 0.9 0 242 229 724 - - - - 0 221 503 035 -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 503 035 -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 503 035 -

193 M 266.980<E 20 LA> 04.05  10.10 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - 0 221 503 035 -

C-Klasse
1.6 16V 156 M 271.910<KE 16 ML> 04.08  04.10 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -
M 274.910<E 16> 10.15  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 036 Y03,BO

1.8 16V 122 M 111.920<E 18> 03.93  08.95 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

05.96  02.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

M 111.921<E 18> 05.96  02.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - 0 221 506 002 AG
GS

09.95  04.00 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - 0 221 506 002 AG
GS

143 M 271.946<KE 18 ML> 09.02  02.08 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
09.02  07.07 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
09.02  11.06 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - - - - -
12.06  02.08 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 - - 0 986 221 066 -
12.06  07.07 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 - - 0 986 221 066 -

156 M 271.820<DE 18 EVO> 01.09  04.12 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -
03.11  04.12 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 - - 0 986 221 066 -

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - - - 0 986 221 066 -
163 M 271.940<KE 18 ML> 09.02  02.07 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - Não utiliza cabos - - -

09.02  02.08 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - Não utiliza cabos - - -
09.02  08.07 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - Não utiliza cabos - - -
12.06  02.07 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 - - 0 986 221 066 -
12.06  02.08 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 - - 0 986 221 066 -
12.06  08.07 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 - - 0 986 221 066 -

184 M 271.8...<DE 18 EVO> 04.09  12.14 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -
YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -

M 271.950<KE 18 ML> 03.07  04.10 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -
YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -

09.07  04.10 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -
YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -

192 M 271.948<KE 18 ML> 02.04  05.05 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - Não utiliza cabos - - -
YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

08.03  05.05 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - Não utiliza cabos - - -
YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

09.02  05.05 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - Não utiliza cabos - - -
YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

204 M 271.860<DE 18 EVO> 03.11  12.14 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 - - 0 986 221 066 -
YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - - - 0 986 221 066 -

04.09  12.14 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -
YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -

2.0 16V 129 M 111.951<E 20 EVO> 10.00  08.02 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - Não utiliza cabos - - -

136 M 111.941<E 20> 01.94  04.00 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - - -

M 111.945<E20> 01.94  04.00 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - 0 221 506 002 AG
GS

184 M 274.920<E20> 12.13  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 036 Y03,BO
211 M 274.920<E20> 03.14  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 036 Y03,BO
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

245 M 274.920<E20> 04.15  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 036 Y03,BO
09.16  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 036 Y03,BO
10.14  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 036 Y03,BO

2.2 8V 150 M 111.961<E 22> 03.93  09.96 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - - -

2.3 16V 150 M 111.974<E 23> 05.96  05.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 0 221 506 002 AG
GS

09.96  08.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 AG
GS
ZE

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG
GS
ZE

FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 0 221 506 002 AG
GS
ZE

193 M 111.975<E 23 ML> 06.97  02.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 7 KTC 1.0 0 242 235 766 - - - - 0 221 506 002 AG
GS

09.95  04.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 7 KTC 1.0 0 242 235 766 - - - - 0 221 506 002 AG
GS

197 M 111.981<E 23 EVO ML> 01.01  01.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - Não utiliza cabos - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

8V 150 M 111.974<E 23> 09.97  08.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 AG
GS
ZE

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG
GS
ZE

FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 0 221 506 002 AG
GS
ZE

2.4 18V 170 M 112.910<E 24> 06.97  04.00 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

2.6 18V 170 M 112.912<E 26> 05.00  05.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

2.8 12V 197 M 112.920<E 28> 09.97  08.00 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

18V 197 M 112.920<E 28> 06.97  02.01 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

06.97  04.00 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

24V 193 M 104.941 05.93  05.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 0 221 506 002 AG
GS

3.0 - 367 M 276.823<DE 30 LA> 04.16  Gasolina V 6 SII 3328 0.7 0 241 140 522 - - - - - -
24V 231 M 272.947<KE 30> 03.07  04.09 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -
09.07  01.11 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -
3.2 18V 218 M 112.946<E 32> 01.01  05.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
05.00  05.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
09.02  05.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
M 112.953<E 32> 09.02  06.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
354 M 112.961<E 32 AMG> 01.01  01.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3,DOZ - - 0 221 503 035 -

FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - DOZ - - 0 221 503 035 -
3.5 24V 272 M 272.960<E 35> 06.05  02.07 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -
M 272.961<KE 35> 03.07  08.11 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -
M 272.970<E 35> 07.05  08.07 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -
306 M 276.957<DE 35> 02.11  12.14 Gasolina V 6 SII 3328 0.7 0 241 140 522 - FFV - - - -

ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - NFV - - - -
3.6 24V 280 M 104.941<AMG> 01.94  05.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 AG

GS
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG

GS
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 0 221 506 002 AG

GS
4.0 - 476 M 177.980<M 177 DE 40 LA> 09.14  Gasolina V 6 SII 3328 0.7 0 241 140 522 - - - - - -

510 M 177.980<M 177 DE 40 LA> 02.16  Gasolina V 6 SII 3328 0.7 0 241 140 522 - - - - - -
09.14  Gasolina V 6 SII 3328 0.7 0 241 140 522 - - - - - -

4.3 24V 306 M 113.944 11.97  04.00 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

5.4 24V 367 M 113.988<E 55> 02.04  08.07 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3,DOZ - - 0 221 503 035 -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - DOZ - - 0 221 503 035 -

6.2 - 487 M 156.985<E 63> 10.09  12.14 Gasolina VR 7 SII 33 W 0.9 0 242 135 567 - - - - - -
32V 457 M 156.985<E 63> 02.08  12.14 Gasolina VR 7 SII 33 W 0.9 0 242 135 567 - - Não utiliza cabos - - -

CLA-Klasse
1.6 16V 156 M 270.910<E 16> 12.12  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 036 Y03
Classe A
1.6 8V 102 M 166.960<E 16> 05.99  08.05 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 221 503 033 -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 503 033 -
FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - Não utiliza cabos - 0 221 503 033 -

1.9 8V 125 M 166.990<E 19> 09.00  08.05 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 221 503 033 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 503 033 -
FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - Não utiliza cabos - 0 221 503 033 -

CLC-Klasse
1.8 16V 184 M 271.957<KE 18 ML> 03.08  05.10 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -

YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -
CLK-Klasse
2.3 16V 193 M 111.975<E 23 ML> 06.97  06.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 AG

GS
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG

GS
FR 7 KTC 1.0 0 242 235 766 - - - - 0 221 506 002 AG

GS
06.98  05.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 -
FR 7 KTC 1.0 0 242 235 766 - - - - 0 221 506 002 -

197 M 111.982<EVO ML> 06.00  01.03 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - Não utiliza cabos - - -

06.00  04.02 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - Não utiliza cabos - - -

3.2 18V 218 M 112.940<E32> 01.97  09.02 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

06.98  01.03 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

M 112.955<E 32> 02.03  03.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

05.02  03.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

3.5 24V 272 M 272.960<E 35> 04.05  12.09 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -

4.3 24V 279 M 113.943<E43> 09.98  04.02 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

5.0 24V 306 M 113.968<E 50> 02.03  07.06 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

05.02  07.06 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

5.4 24V 347 M 113.984<E55> 05.99  04.02 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

09.00  04.02 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

367 M 113.987<E 55> 08.01  08.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3,DOZ - - 0 221 503 035 -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - DOZ - - 0 221 503 035 -

09.01  08.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3,DOZ - - 0 221 503 035 -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - DOZ - - 0 221 503 035 -

CL-Klasse
4.7 32V 435 M 278.920<DE 46 LA> 07.10  12.14 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
5.0 24V 306 M 113.960<E50> 09.99  05.06 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
5.4 24V 500 M 113.991<E 55 ML AMG> 09.02  08.06 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - DOZ - - 0 221 503 035 -
5.5 32V 544 M 157.980<DE 55 LA> 08.10  12.14 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -

36V 500 M 275.950<E55> 09.02  08.06 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - DOZ Não utiliza cabos - - -
517 M 275.953<E 55> 09.06  12.14 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - DOZ Não utiliza cabos - - -

5.8 36V 367 M 137.970<E 58> 09.99  08.02 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3,DOZ Não utiliza cabos - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - DOZ Não utiliza cabos - - -

6.0 36V 612 M 275.982<E 60> 09.07  07.10 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - DOZ Não utiliza cabos - - -
630 M 275.982<E 60> 07.10  12.14 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - DOZ - - - -

6.2 32V 525 M 156.984<E 63> 01.07  07.10 Gasolina VR 7 SII 33 W 0.9 0 242 135 567 - - Não utiliza cabos - - -
CLS-Klasse
3.5 - 333 M 276.850<DE 35 LA> 05.14  Gasolina V 6 SII 3328 0.7 0 241 140 522 - - - - - -

24V 272 M 272.964<E 35> 06.04  12.09 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -

292 M 272.985<DE 35> 04.06  09.10 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
306 M 276.952<DE 35> 10.10  12.14 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -

5.0 24V 306 M 113.967<E 50> 06.04  04.06 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

5.4 24V 476 M 113.990<E 55> 06.04  08.06 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - DOZ - - 0 221 503 035 -
5.5 32V 388 M 273.960<E 55> 04.06  08.11 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - Não utiliza cabos - - -
558 M 157.981<DELA 55> 05.13  Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -

09.11  Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
306-525 M 157.981<DELA 55> 10.10  Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
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Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

6.2 32V 514 M 156.983<E 63> 04.06  02.11 Gasolina VR 7 SII 33 W 0.9 0 242 135 567 - - Não utiliza cabos - - -
E-Klasse
1.8 16V 204 M 271.860<DE 18 EVO> 02.09  04.13 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -
04.09  12.13 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 - - 0 986 221 066 -

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - - - 0 986 221 066 -
2.0 16V 136 M 111.940 07.93  05.96 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

07.93  06.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

07.93  07.95 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

M 111.942<E20> 05.96  07.99 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - 0 221 506 002 AG
GS

06.95  02.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 -
FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - 0 221 506 002 -

08.99  01.03 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 AG
GS

FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - 0 221 506 002 AG
GS

211 M 274.920<E20> 01.13  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 036 Y03,BO
2.2 16V 150 M 111.960 07.93  06.95 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
07.93  06.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
07.93  06.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

2.3 16V 150 M 111.970<E23> 06.95  08.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 -
FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - 0 221 506 002 -

2.4 18V 170 M 112.911<E24> 09.97  04.00 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

2.6 18V 170 M 112.914<E26> 04.00  03.02 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

177 M 112.913<E 26> 03.02  03.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

2.8 18V 204 M 112.921<E28> 06.95  01.03 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

24V 193 M 104.942 07.93  06.95 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 0 221 506 002 -

M 104.945 01.96  02.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

193-197 M 104.942 07.93  05.96 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

3.0 24V 231 M 272.943<E 30> 04.05  03.09 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -

3.2 18V 224 M 112.941<E32> 03.97  07.99 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

08.99  01.03 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

08.99  08.03 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

M 112.949<E 32> 02.03  03.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

03.02  03.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
M 112.954<E 32> 09.03  03.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
24V 220 M 104.992 07.93  05.96 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

07.93  06.95 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

M 104.995 06.95  02.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 0 221 506 002 -

3.5 12V 272 M 272.9...<E 35> 11.08  12.12 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -

24V 272 M 272.964<E 35> 02.05  03.09 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -

M 272.972<E 35> 04.05  01.09 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -

M 272.980<M272 E35> 04.09  07.11 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 - - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - - - - -

292 M 272.98...<DES 35> 01.10  01.11 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
306 M 276.952<DE 35> 09.11  08.16 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -

M 276.957<DE 35> 02.11  12.15 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - NFV - - - -
4.2 32V 279 M 119.975 07.93  06.95 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

M 119.985 05.96  08.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

09.96  08.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

286 M 119.975 09.93  06.95 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

279-281 M 119.985 01.96  08.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

4.3 24V 279 M 113.940<E43> 06.97  01.03 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

08.99  01.03 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

08.99  03.02 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

09.97  07.99 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

4.7 32V 408 M 278.922<DE 46 LA> 09.11  08.16 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
5.0 24V 306 M 113.967<E 50> 03.02  03.06 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
09.03  03.06 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
M 113.969<E 50> 09.03  08.06 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
5.4 24V 476 M 113.990<E 55> 09.03  05.06 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - DOZ - - 0 221 503 035 -

10.02  05.06 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - DOZ - - 0 221 503 035 -
5.5 24V 354 M 113.980<E55> 09.97  03.03 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
32V 388 M 273.960<E 55> 04.06  03.09 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -
M 273.966<E 55> 02.09  01.11 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 - - - -

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - - - - -
M 273.971<E 55 KE> 04.09  08.11 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 - - - -

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - - - - -
525 M 157.981<DELA 55> 02.11  04.13 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
558 M 157.981<DELA 55> 03.11  08.15 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - Não utiliza cabos - - -

04.11  08.15 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
08.12  08.16 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -

6.2 32V 514 M 156.983<E 63> 06.06  01.09 Gasolina VR 7 SII 33 W 0.9 0 242 135 567 - - Não utiliza cabos - - -
525 M 156.985<M 156 E63> 04.09  04.11 Gasolina VR 7 SII 33 W 0.9 0 242 135 567 - - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

G-Klasse
3.2 18V 215 M 112.945<E 32> 12.97  08.06 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
5.4 24V 476-507 M 113.993<E 55> 04.04  08.11 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - DOZ - - 0 221 503 035 -
GLA-Klasse
1.6 16V 156 M 270.910<E 16> 12.13  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - 0 221 604 036 Y03
2.0 - 211 M 270.920<E 20> 01.14  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
GLC-Klasse
2.0 16V 211 M 274.920<E20> 07.15  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 036 Y03,BO
GLK-Klasse
3.0 24V 231 M 272.948<E 30> 05.09  12.12 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -
09.08  04.09 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -
GL-Klasse
5.5 32V 388 M 273.963<E 55> 02.06  12.12 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - Não utiliza cabos - - -
GLS-Klasse
4.7 - 456 M 278.928<DE 46 LA> 09.15  Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
5.5 - 585 M 157.982<DELA 55> 11.15  Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
M-Klasse
2.3 16V 150 M 111.977<E 23> 03.98  06.00 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 221 506 002 -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 506 002 -
FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - Não utiliza cabos - 0 221 506 002 -

3.2 18V 218 M 112.942<E 32> 03.98  08.03 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

3.5 24V 272 M 272.967<E 35> 09.05  06.11 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -

306 M 276.955<DE 35> 06.11  08.15 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
3.7 18V 235 M 112.970<E 37> 02.03  06.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
245 M 112.970<E 37> 08.02  01.03 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
4.3 24V 272 M 113.942<E 43> 09.98  07.02 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

5.0 24V 292 M 113.965<E 50> 09.01  06.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

306 M 113.964<E 50> 09.05  08.07 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

5.4 24V 347 M 113.981<E 55> 03.00  06.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

5.5 24V 525 M 157.982<DELA 55> 08.11  08.15 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
32V 388 M 273.963<E 55> 09.07  07.11 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - Não utiliza cabos - - -
6.2 32V 510 M 156.980<E 63> 02.06  08.11 Gasolina VR 7 SII 33 W 0.9 0 242 135 567 - - Não utiliza cabos - - -
OH-Serie
6.0 - 150 M 366 G 04.93  04.03 GNV - - - - - - - 9 220 081 067 -
R-Klasse
5.0 24V 306 M 113.971<E 50> 02.06  04.07 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
32V 388 M 273.963<E 55> 05.07  10.12 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - Não utiliza cabos - - -
S-Klasse
2.8 18V 204 M 112.922<E28> 01.99  08.02 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
24V 193-197 M 104.944 06.93  09.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 -
FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - 0 221 506 002 -

3.2 18V 224 M 112.944<E32> 10.98  08.02 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

24V 231 M 104.99... 03.91  05.93 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 0 221 506 002 -
M104994... 03.93  09.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

3.5 24V 272 M 272.965<E 35> 09.05  01.11 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -

279 M 272.974<E 35> 04.09  12.13 Híbrido YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 - - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - - - - -

4.2 32V 279-286 M 119.971;981 06.93  09.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - - - - - -
4.7 32V 456 M 278.929<DE 46 LA> 07.13  04.17 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -

08.13  04.17 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
12.14  08.17 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -

5.0 16V 186 M 117.963 09.83  07.85 Gasolina WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - ELK - - - -
223-265 M 117.965 09.85  06.91 Gasolina WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - ELK - - - -

24V 306 M 113.960<E50> 10.98  09.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

M 113.966<E50> 09.02  09.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

32V 320 M 119.970,980 06.96  08.99 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

320-326 M 119.970;980 06.93  09.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

5.4 24V 500 113.991<E55 AMG> 09.02  08.05 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - - - 0 221 503 035 -
5.5 - 585 M 157.985<DE 55 LA> 04.14  Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -

04.16  Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
08.13  Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -

32V 388 M 273.961<E 55> 09.05  01.11 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - Não utiliza cabos - - -

571 M 157.980<DE 55 LA> 02.12  12.13 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
585 M 157.985<DE 55 LA> 08.13  Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -

36V 500 M 275.950<E55> 09.02  01.06 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - DOZ Não utiliza cabos - - -
517 M 275.953<E 55> 12.05  06.13 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - DOZ Não utiliza cabos - - -

5.6 16V 242-279 M 117.968 10.85  06.91 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

5.8 36V 367 M 137.970<E 58> 08.99  08.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3,DOZ Não utiliza cabos - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - DOZ Não utiliza cabos - - -

6.0 36V 612 M 275.982<E 60> 07.06  02.11 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - DOZ Não utiliza cabos - - -
630 M 275.982<E 60> 09.10  12.13 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - DOZ - - - -

M 279.980<M 279 E60> 06.14  Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - DOZ - - - -
10.13  Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - DOZ Não utiliza cabos - - -

48V 394-408 M 120.98... 06.93  09.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - - -

6.2 32V 525 M 156.984<E 63> 12.06  07.10 Gasolina VR 7 SII 33 W 0.9 0 242 135 567 - - Não utiliza cabos - - -
SLC-Klasse
2.0 16V 245 M 274.920<E20> 01.16  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 036 Y03,BO
SLK-Klasse
1.8 16V 163 M 271.944<KE 18 ML> 04.04  11.07 Gasolina/GNV FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - Não utiliza cabos - - -

12.06  11.07 Gasolina/GNV YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 - - 0 986 221 066 -
184 M 271.861<DE 18 EVO> 01.11  04.15 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 - - 0 986 221 066 -

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - - - 0 986 221 066 -
M 271.954<KE 18 ML> 12.07  11.10 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -

YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 066 -
2.0 16V 245 M 274.920<E20> 07.15  08.16 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 036 Y03,BO
2.3 16V 193 M 111.973<E23 ML> 09.96  01.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 -
FR 7 KTC 1.0 0 242 235 766 - - - - 0 221 506 002 -

197 M 111.983<E23 EVO ML> 02.00  03.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - Não utiliza cabos - - -

3.2 18V 218 M 112.947<E32> 06.99  03.04 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

354 M 112.960<E32 ML> 06.99  03.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3,DOZ - - 0 221 503 035 -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - DOZ - - 0 221 503 035 -

3.5 24V 272 M 272.963<E 35> 04.04  12.08 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -

305 M 272.969<E 35> 12.07  02.11 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -

306 M 276.956<DE 35> 01.11  08.16 Gasolina ZR 6 SII 3320 0.7 0 242 140 521 - - - - - -
5.4 24V 360 M 113.989<E 55> 04.04  11.10 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3,DOZ - - 0 221 503 035 -

FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - DOZ - - 0 221 503 035 -
SL-Klasse
2.8 18V 204 M 112.923 06.98  08.01 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
24V 193 M 104.943 07.93  05.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ

3.0 - 333 M 276.825<DE 30 LA> 04.14  Gasolina V 6 SII 3328 0.7 0 241 140 522 - - - - - -
12V 188 M 103.982 09.85  08.89 Gasolina HR 8 DC+ 0.8 0 242 229 655 - - - - - -

190 M 103.984 03.89  06.93 Gasolina HR 8 DC+ 0.8 0 242 229 655 - - - - - -
24V 231 M 104.981 03.89  06.93 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

3.2 24V 231 M 104.991 07.93  05.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - - -

09.93  05.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 KTC+ 1.0 0 242 229 799 - - - - - -

3.5 24V 316 M 272.968<E 35> 01.08  12.11 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
YR 7 MPP 33 0.8 0 242 135 509 - - Não utiliza cabos - - -

3.7 18V 245 M 112.973<E 37> 03.03  12.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -

5.0 16V 223-245 M 117.964 01.86  08.89 Gasolina WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - ELK - - - -
24V 306 M 113.961 05.98  08.01 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - - -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - - -
M 113.963<E 50> 10.01  08.06 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,DOZ,WI3 - - 0 221 503 035 -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - DOZ - - 0 221 503 035 -
32V 320-326 M 119.960 03.89  08.92 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

M 119.972 09.92  06.93 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

09.93  08.95 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

M 119.982 09.95  08.05 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - - - - - -

5.4 24V 500 M 113.992<E 55> 10.01  02.06 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - DOZ - - 0 221 503 035 -
5.5 32V 388 M 273.965<E 55> 01.06  11.12 Gasolina YR 5 NI 332 S 0.7 0 242 145 510 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 6 NPP 332 0.8 0 242 140 512 - - Não utiliza cabos - - -
6.0 36V 612-670 M 275.98...<E 60> 09.04  12.11 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - DOZ Não utiliza cabos - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MERCEDES-BENZ, MERCURY, MG, MINI (BMW)

48V 394 M 120.981 07.93  09.95 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

09.93  08.95 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

M 120.983 06.98  08.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

09.95  05.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

6.2 32V 525 M 156.981<E 63> 01.08  08.12 Gasolina VR 7 SII 33 W 0.9 0 242 135 567 - - Não utiliza cabos - - -
SLR-Klasse
5.4 24V 626 M 155.980<M 155 E 55> 04.04  12.09 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - DOZ - - 0 221 503 035 -

650 M 155.980<M 155 E 55> 07.06  12.09 Gasolina FR 6 MPP 332 0.8 0 242 240 619 - DOZ - - 0 221 503 035 -
SLS-Klasse
6.2 32V 571 159.980<M159 E63> 11.09  12.14 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

MERCURY
Sable
3.0 12V 143-147 Vulcan 09.85  08.91 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 GNV,ELG,WI5 - - - -

HR 8 DCV+ 1.0 0 242 229 737 - - - - - -

MG
MG6
1.8 - 160 18K4G 10.10  Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

MINI (BMW)
Mini
1.2 12V 102 B38 A12A<B38> 04.14  11.17 Gasolina ZR 5 SPP 3320 0.8 0 242 145 555 - FFV - - - -
1.5 12V 136 B3...<SULEV> 03.14  Gasolina ZR 5 SPP 3320 0.8 0 242 145 555 - FFV - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
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Código  
Simplificado

Observação   
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 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MINI (BMW), MITSUBISHI

10.14  Gasolina ZR 5 SPP 3320 0.8 0 242 145 555 - FFV - - - -
1.6 16V 98 N16 B16A 03.10  11.13 Gasolina ZR 6 SPP 302 1.0 0 242 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

120 N12 B16... 03.09  06.10 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
03.09  08.09 Gasolina ZQR 8 SI 302 0.95 0 242 129 512 - - - - - -
09.09  06.10 Gasolina ZR 6 SPP 302 1.0 0 242 140 535 - - - - - -
09.09  08.10 Gasolina ZR 6 SPP 302 1.0 0 242 140 535 - - - - - -
11.06  08.09 Gasolina ZQR 8 SI 302 0.95 0 242 129 512 - - - - - -
11.06  08.10 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

122 N16 B16A 07.13  09.16 Gasolina ZR 6 SPP 302 1.0 0 242 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
184 N18 B16A 02.12  04.15 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - - - 0 221 504 800 -

03.10  06.14 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - - - 0 221 504 800 -
03.10  06.15 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - - - 0 221 504 800 -
03.10  11.13 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - - - 0 221 504 800 -
03.13  06.14 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - - - 0 221 504 800 -
09.10  06.14 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
09.11  04.15 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - - - 0 221 504 800 -

190 N18 B16A 07.14  10.16 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - - - 0 221 504 800 -
211 N14 B16C 07.08  06.12 Gasolina ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - - - 0 221 504 800 -

N18 B16C 07.12  11.13 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - - - 0 221 504 800 -
115-122 N16 B16A 03.10  11.13 Gasolina ZR 6 SPP 302 1.0 0 242 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

09.10  10.16 Gasolina ZR 6 SPP 302 1.0 0 242 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
09.11  04.15 Gasolina ZR 6 SPP 302 1.0 0 242 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

2.0 16V 231 B48 A20B<B48> 03.15  Gasolina ZR 5 SPP 3320 0.8 0 242 145 555 - FFV - - - -
163-211 B4... 03.14  Gasolina ZR 5 SPP 3320 0.8 0 242 145 555 - FFV - - - -

10.14  Gasolina ZR 5 SPP 3320 0.8 0 242 145 555 - FFV - - - -

MITSUBISHI
3000 GT
3.0 24V 280-286 6G72 06.92  12.00 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -

FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
ASX
2.0 - 148-160 4B11 05.10  Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - - Não utiliza cabos - - -

150-160 4B11 05.10  Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - - Não utiliza cabos - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MITSUBISHI

Colt
1.6 16V 90 4G92 Kat. 11.95  05.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

1.8 16V 140 4G93 Kat. 12.91  11.95 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

Diamante
3.0 24V 177 6G72 SOHC Kat. 01.90  12.94 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -

205 6G72 DOHC Kat. 01.90  12.94 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -
Eclipse
2.0 16V 141 4G63 08.95  04.99 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DCX+ 1.1 0 242 235 707 - - - - - -

143 4G63 09.95  08.98 Gasolina WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - - - - -

150 4G63 Kat. 01.90  03.94 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 KVE - - - -
04.91  03.94 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 - - - - -

Galant
2.0 16V 137 4G63 Kat. 11.92  05.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

2.5 24V 160 6A13 10.96  05.03 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 6 KPP 33 X+ 1.0 0 242 240 649 - - - - - -

170 6G73 11.92  05.96 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -
FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -

Grandis
2.4 16V 165 4G69 01.04  11.10 Gasolina FR 7 SI 332 0.8 0 242 236 655 - - - - - -
L 200 Triton
2.4 16V 138-142 4G64 12.12  Flex - - - - - - - F 000 ZS0 233 -
3.5 24V 200 6G74 (SOHC) 09.06  08.09 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - - - - -
Lancer
1.6 16V 113 4G92 Kat. 05.92  12.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MITSUBISHI

1.8 16V 136-140 4G93 Kat. 05.92  12.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

2.0 16V 114 4G94 01.05  06.07 Gasolina FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -
241 4B11 03.07  05.08 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - - - - - -

10.11  06.12 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - - - - - -
280 4G63 12.00  12.03 Gasolina WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - - - - - -
155-160 4B11<DOHC MIVEC 16v> 07.07  Gasolina FR 7 KII 33 X 1.0 0 242 236 599 - - - - - -

Mirage
1.6 16V 125 4G61 Kat. 01.90  12.99 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
1.8 16V 113 4G93 09.92  08.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 U22 - - - -

Outlander
2.0 - 146-160 4B11 04.12  Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - - - - - -

150-160 4J11 04.12  Gasolina YR 8 NII 35 U 1.0 0 242 129 526 - - - - - -
16V 147 4B11 09.07  12.12 Gasolina FR 7 DII 35 X 1.0 0 242 236 642 - - - - - -

148 4B11 12.09  10.12 Gasolina FR 7 DII 35 X 1.0 0 242 236 642 - - - - - -
118-282 4B11 05.13  Híbrido FR 7 DII 35 X 1.0 0 242 236 642 - - Não utiliza cabos - - -

2.4 16V 160-163 4G69 MIVEC 09.03  09.07 Gasolina FR 7 SI 332 0.8 0 242 236 655 - - - - - -
3.0 - 223 6B31 09.06  08.13 Gasolina YR 7 NII 33 S 0.7 0 242 135 533 - - - - - -

24V 220 6B31 09.07  12.12 Gasolina YR 7 NII 33 S 0.7 0 242 135 533 - - - - - -
10.07  09.09 Gasolina YR 7 NII 33 S 0.7 0 242 135 533 - - - - - -

Pajero
3.0 12V 150 6G72 Kat. 12.90  05.94 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -

6G721 Kat. 12.90  05.94 Gasolina WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
24V 181 6G728 Kat. 06.94  05.01 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P36 SP 36 - - - - -
167-177 6G728 Kat. 06.94  02.00 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -

FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
3.5 24V 245 6G74 (DOHC) 09.97  Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -
3.8 12V 215-277 6G75 01.03  Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

24V 250 6G75 09.06  Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

MITSUBISHI, MIURA

249-252 6G75 10.06  Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - - - - - -
Pajero Dakar
3.5 - 200-205 6G74 06.11  Flex FR 8 KII 33 X 1.0 0 242 230 528 - - - - - -
Pajero IO
1.8 - 131 4G93 (DOHC) 08.99  06.00 Gasolina FR 8 HDC+ 1.0 0 242 229 782 - - - - - -

8V 116 4G93 (SOHC) 09.02  05.07 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

131 4G93 (DOHC) 03.98  06.00 Gasolina FR 8 HDC+ 1.0 0 242 229 782 - - - - - -
Pajero Sport
3.0 24V 170-177 6G72 07.96  02.09 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -

FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
3.5 - 200 6G74 03.06  07.09 Gasolina FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -

24V 200-205 6G74 08.09  Flex FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - - -
Pajero TR4
2.0 16V 131 4G94 10.02  06.07 Gasolina FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

131-133 4G94 07.07  09.09 Flex FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - F 000 99C 614 - F 000 ZS0 233 -
135-140 4G94 10.09  12.14 Flex FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - F 000 99C 614 - F 000 ZS0 233 -

Space Wagon
2.0 16V 133-137 4G63 Kat. 06.92  11.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

2.4 16V 132 4G64 05.91  05.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

Triton
3.5 24V 178-200 6G74 (SOHC) 09.06  08.11 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - - - - - -

MIURA
Top Sport
2.0 8V 147 UQ<AP2000> 04.90  10.91 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 077 -

04.90  12.00 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 041 - - -
11.91  12.00 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 097 -



B142  |  

m
m

Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

NISSAN

NISSAN
350 Z
3.5 12V 313 VQ35HR 09.06  04.09 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

24V 280-301 VQ35DE 09.02  01.07 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 MII 33 X 1.0 0 242 230 533 - - Não utiliza cabos - - -

370 Z
3.7 24V 328 VQ37VHR 11.09  Gasolina VR 6 NII 35 U 1.0 0 242 140 550 - - Não utiliza cabos - - -

328-330 VQ37VHR 04.09  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
GT-R
3.8 24V 549 VR38DETT 11.11  08.16 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

600 VR38DETT 07.14  08.16 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
09.16  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

Kicks
1.6 16V 114 HR16DE 08.16  Flex VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - Não utiliza cabos - - -
Livina
1.6 16V 104-108 K4M 03.09  12.14 Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
1.8 16V 125-126 MR18DE 03.09  12.14 Flex VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 090 -

07.09  12.14 Flex VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 090 -
March
1.0 16V 74 D4D 05.14  02.15 Flex VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - F 000 99C 602 - - -

75 D4D 10.11  04.14 Flex VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - F 000 99C 602 - - -
1.6 16V 111 HR16DE 05.14  Flex VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - - - - -

10.11  04.14 Flex VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - Não utiliza cabos - - -
Maxima
3.0 12V 174 VG30E 10.88  06.94 Gasolina FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

24V 193 VQ30DE 02.95  09.99 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 6 KPP 33 X+ 1.0 0 242 240 649 - - - - - -

Maxima QX
3.0 24V 200 VQ30DE 01.00  01.06 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 6 KPP 33 X+ 1.0 0 242 240 649 - - Não utiliza cabos - - -
Murano
3.5 24V 231 VQ35DE 09.04  09.08 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 NII 33 W 0.9 0 242 230 608 - ELK - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

NISSAN

Pathfinder
3.0 12V 148 VG30E 09.89  08.95 Gasolina FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

154 VG30E 07.92  07.95 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

3.3 - 167-170 VG33E 09.97  08.98 Gasolina FR 8 DCX+ 1.1 0 242 229 660 - U81 - - - -
12V 150-170 VG33E 10.97  07.02 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

3.5 24V 220 VQ35DE 02.00  07.04 Gasolina FR 8 KII 33 X 1.0 0 242 230 528 - - - - - -
07.00  07.04 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 MII 33 X 1.0 0 242 230 533 - - Não utiliza cabos - - -
4.0 24V 269 VQ40DE 06.05  01.10 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 MPP 33 X 1.0 0 242 230 584 - - Não utiliza cabos - - -
Primera
2.0 16V 150 SR20DE 04.91  06.96 Gasolina FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - - - - -

06.90  06.96 Gasolina FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - - - - -
116-125 SR20DE 09.94  06.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - - - - -

8V 116-125 SR20DE 07.94  12.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - - - - -

Quest
3.0 12V 153 VG30E 04.92  09.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - - - - -

Sentra
1.6 - 110 GA16DE 09.90  08.94 Gasolina FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

16V 105 GA16DNE 01.96  Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
1.8 16V 128 QG18DE 01.00  09.06 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
2.0 8V 140 MR20DE 01.14  Flex VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - - - - -

142 MR20DE 05.09  08.12 Gasolina - - - - - - - 0 986 221 090 -
09.06  04.09 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 014 -
09.06  08.11 Gasolina VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

NISSAN, PEUGEOT

09.06  08.12 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
143 MR20DE 08.09  12.13 Flex VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 090 -

Tiida
1.8 16V 122-126 MR18DE 03.07  03.10 Gasolina VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 014 -

8V 125-126 MR18DE 05.09  07.13 Flex VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 090 -
07.10  07.13 Flex VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 090 -

Versa
1.6 16V 111 HR16DE 10.11  Flex VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - Não utiliza cabos - - -
X-Trail
2.0 - 137 MR20DE 08.07  04.14 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
2.5 16V 165 QR25DE 09.02  03.07 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

09.04  08.06 Gasolina FR 8 MPP 33 X 1.0 0 242 230 584 - U19,YS3 - - - -

PEUGEOT
106
1.0 8V 45 CDY<TU9M> 05.96  05.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 088 - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 088 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 088 - - -

07.92  04.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

50 CDZ<TU9M> 05.96  05.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 088 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 088 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 088 - - -

2008
1.6 - 156-166 - 05.15  12.16 Flex ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - - - - -

16V 115-122 NFP<EC5> 05.15  Flex FR 5 ME 0.9 F 000 KE0 P51 - - - - - -
205
1.4 8V 75 KDY<TU3FM Kat.(Gußmot.)> 06.91  12.94 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

75-76 KDX<TU3MC Kat.(Gußmot.)> 09.92  09.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 088 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 088 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 088 - - -

75-80 KDY<TU3M Kat.> 07.88  09.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 088 - - -
KDZ<TU3M Kat.> 07.88  10.90 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 088 - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

PEUGEOT

206
1.0 16V 70 D4D 06.01  12.05 Gasolina VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 036 -
1.4 8V 75 KFW<TU3JP> 02.04  12.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 035 ELE

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 035 ELE
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 035 ELE

03.05  12.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 035 ELE
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 035 ELE
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 035 ELE

80 KFV<TU3JP> 01.06  07.08 Flex FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 035 -
80-82 KFV<TU3JP> 01.06  11.09 Flex FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 035 -

1.6 - 110-113 N6A/FF<TU5JP4> 03.07  07.08 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -
16V 107 N6A<TU5JP4> 03.04  04.05 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -
06.01  02.07 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -
109 NFU<TU5JP4> 09.00  03.07 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
110-113 N6A/FF<TU5JP4> 05.05  07.08 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -

8V 88 NFZ<TU5JP> 10.99  10.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - - -

207
1.4 8V 80 KFW/FF<TU3JP> 08.08  01.13 Flex FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 035 ELE

80-82 KFW/FF<TU3JP> 08.08  12.14 Flex FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 035 ELE
11.08  12.13 Flex FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 035 ELE

1.6 16V 110-113 N6A/FF<TU5JP4> 08.08  01.13 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -
08.08  12.13 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -
11.08  12.13 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -

208
1.2 12V 84-90 PureTech 07.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
1.5 8V 89-93 YFY<TU4M> 04.13  06.16 Flex FQR 6 DC+ - F 000 KE0 P54 - - Não utiliza cabos - - -
1.6 - 166-173 - 05.16  Flex ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

16V 115-122 NFP<EC5> 01.15  Flex - - - - - - - F 000 ZS1 426 BO
04.13  Flex FR 5 ME 0.9 F 000 KE0 P51 - - Não utiliza cabos - - -

3008
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

PEUGEOT

1.6 16V 165 5GZ<EP6FDT> 07.16  Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
156-165 5FV<EP6CDT> 05.09  12.16 Gasolina ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
163-165 5GZ<EP6FDT> 09.13  12.16 Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -

306
1.6 8V 89-90 NFZ<TU5JP> 05.97  10.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 088 - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 088 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 088 - - -

1.8 16V 100 <XU7JP> 03.97  03.07 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

110 LFY<XU7JP4> 05.97  03.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

05.97  10.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

115 <XU7JP4> 12.97  12.07 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
117 LFY<XU7JP4> 10.97  10.04 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - - -

8V 101-103 L6A<XU7JP> 01.93  04.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

LFZ<XU7JP Kat.> 01.93  04.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

05.97  10.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

2.0 16V 121-123 R6D<XU10J2> 08.93  04.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

132-135 RFV<XU10J4R> 05.97  03.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

PEUGEOT

150-155 RFT<XU10J4> 08.94  04.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

RFY<XU10J4> 08.93  04.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 089 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 089 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 089 - - -

307
1.6 - 110 N6A<TU5JP4> 08.06  01.12 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

16V 109 NFU<TU5JP4> 08.00  05.05 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -

110 N6A<TU5JP4> 06.04  04.06 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -

110-113 N6A/FF<TU5JP4> 07.06  01.12 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -
08.06  01.12 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -

2.0 16V 136 RFN<EW10J4> 03.02  05.05 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 NII 33 W 0.9 0 242 230 608 - - Não utiliza cabos - - -

08.00  05.05 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 NII 33 W 0.9 0 242 230 608 - - Não utiliza cabos - - -

10.03  05.05 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 NII 33 W 0.9 0 242 230 608 - - Não utiliza cabos - - -

140 RFJ<EW10A> 06.05  03.09 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - - - - -

06.05  05.08 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -

143 RFJ<EW10A> 05.06  01.12 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -

06.04  04.06 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -

08.06  01.12 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -

143-151 RFJ<EW10A> 08.08  01.12 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -
308
1.6 16V 163 5FM<EP6CDT M> 01.11  09.14 Gasolina ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - - - 0 221 504 800 -

165 5F<EP6CDT> 11.12  Gasolina ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - - - 0 221 504 800 -
115-122 NFP<EC5> 01.15  01.16 Flex - - - - - - - F 000 ZS1 426 BO
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

PEUGEOT

02.12  01.16 Flex FR 5 ME 0.9 F 000 KE0 P51 - - Não utiliza cabos - - -
2.0 16V 143-151 RFJ<EW10A> 02.12  01.16 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -
405
1.6 8V 88 BFZ<XU5JP> 09.94  04.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

89 BDY<XU5M Kat.> 09.90  12.92 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
88-90 BDY<XU5M Kat.> 06.92  04.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

1.8 8V 100 <XU7JP> 10.93  10.04 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

<XU7UP> 04.96  04.06 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

101-103 L6A<XU7JP> 06.92  04.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

LFZ<XU7JP Kat.> 06.92  04.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

2.0 8V 123 R6D<XU10J2> 10.99  10.04 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 089 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 089 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 089 - - -

121-123 R6D<XU10J2> 06.92  04.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 089 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 089 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 089 - - -

RFX<XU10J2 Kat.> 06.92  04.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 089 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 089 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 089 - - -

406
2.0 16V 132 RFV<XU10J4R> 04.99  06.04 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

PEUGEOT

135 RFR<EW10J4> 04.99  08.00 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -

136 RFN<EW10J4> 08.00  06.04 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -

132-135 RFV<XU10J4R> 10.96  03.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

3.0 24V 204 XFX<ES9J4S> 12.99  02.05 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 SPP 332 1.0 0 242 229 708 - - - - - -

12.99  06.04 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 8 SPP 332 1.0 0 242 229 708 - - Não utiliza cabos - - -

407
2.0 16V 136 RFN<EW10J4> 05.04  11.05 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -
140 RFJ<EW10A> 10.05  02.11 Flex FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - - - - -
3.0 24V 211 XFV<ES9A> 01.07  12.08 Gasolina FR 8 SPP 332 1.0 0 242 229 708 - - - - - -

05.04  12.06 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 SPP 332 1.0 0 242 229 708 - - - - - -

408
1.6 16V 165 5F<EP6CDT> 02.12  12.15 Gasolina ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
2.0 16V 143-151 RFJ<EW10A> 03.11  Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -
508
1.6 16V 163 5FM<EP6CDT M> 05.11  Gasolina ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - - - 0 221 504 800 -

165 5GZ<EP6FDT> 03.14  Gasolina ZR 5 SI 332 0.8 0 242 145 537 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 800 -
605
2.0 16V 132-135 RFV<XU10J4R KAT.> 07.94  05.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

3.0 12V 167-170 UFZ<ZPJ KAT.> 07.93  05.99 Gasolina FQR 6 DC+ - F 000 KE0 P54 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

607
3.0 24V 207-209 XFX<ES9J4S> 03.00  11.04 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 SPP 332 1.0 0 242 229 708 - - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

PEUGEOT, PORSCHE

806
2.0 8V 147-150 RGX<XU10J2TE> 06.94  08.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 089 - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 089 - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - F 000 99C 089 - - -

807
2.0 16V 136 RFN<EW10J4> 06.02  05.06 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -
Hoggar
1.4 8V 80-82 KFV<TU3JP> 05.10  01.14 Flex FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 035 -
1.6 16V 110-113 N6A/FF<TU5JP4> 05.10  01.12 Flex FR 6 ME + 0.9 F 000 KE0 P31 SP 31 - Não utiliza cabos - - -
Partner
1.6 16V 110 N6A<TU5JP4> 02.04  Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

FR 8 ME+ 0.9 F 000 KE0 P24 SP 24 - Não utiliza cabos - - -
110-113 N6A/FF<TU5JP4> 07.10  Flex FR 8 SC+ 0.9 0 242 229 797 - - Não utiliza cabos - - -

1.8 16V 90 LFX<XU7JB> 10.99  12.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

8V 90 LFX<XU7JB> 03.97  08.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

RCZ
1.6 16V 163 5FM<EP6CDT M> 01.11  Gasolina ZR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 518 - - - - 0 221 504 800 -

PORSCHE
911
3.0 24V 370 MDC.KA<MA02.01> 01.18  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

11.15  Gasolina ZR 5 NPP 332 SBP 0.7 0 242 145 552 - - - - - -
420 MDC.HA<MA02.02> 11.15  Gasolina ZR 5 NPP 332 SBP 0.7 0 242 145 552 - - - - - -
450 MDC.JA 01.17  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

3.4 24V 299 M96.01 09.97  08.99 Gasolina FGR 6 KQE 1.0 0 242 240 587 - - - - - -
350 MA1.04 03.12  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -

11.12  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - Não utiliza cabos - - -
12.11  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

PORSCHE

3.6 12V 285 M64.2... 08.95  09.97 Gasolina FR 5 DTC 0.8 0 242 245 539 - DOZ - - - -
M64.21 08.95  09.97 Gasolina FR 5 DTC 0.8 0 242 245 539 - DOZ - - - -

09.95  08.97 Gasolina FR 5 DTC 0.8 0 242 245 539 - - - - - -
09.95  08.98 Gasolina FR 5 DTC 0.8 0 242 245 539 - - - - - -

408 M64.60 03.95  09.97 Gasolina FR 6 LDC 0.9 0 242 240 566 - NT3 - - - -
24V 320 M96.03 09.01  08.05 Gasolina FGR 5 KQE 0 1.0 0 242 245 559 - - Não utiliza cabos - - -

FGR 6 KQE 1.0 0 242 240 587 - - Não utiliza cabos - - -
12.01  08.05 Gasolina FGR 6 KQE 1.0 0 242 240 587 - - Não utiliza cabos - - -

360 M96.76 03.99  08.01 Gasolina FR 6 LDC 0.9 0 242 240 566 - NT3 - - - -
381 M96.79 10.03  09.05 Gasolina Y 5 DDC 0.8 0 241 145 510 - GT3 Não utiliza cabos - - -
415 M97.76 03.06  12.08 Gasolina Y 5 DDC 0.8 0 241 145 510 - GT3 Não utiliza cabos - - -
420 M96.70 06.00  09.05 Gasolina FR 6 LDC 0.9 0 242 240 566 - NT3 Não utiliza cabos - - -
462 M96.70S 06.01  09.04 Gasolina FR 6 LDC 0.9 0 242 240 566 - NT3 Não utiliza cabos - - -
320-325 M96.05 07.04  05.08 Gasolina FGR 5 KQE 0 1.0 0 242 245 559 - - Não utiliza cabos - - -

3.8 24V 435 M97.77 08.09  08.11 Gasolina Y 5 DDC 0.8 0 241 145 510 - GT3 Não utiliza cabos - - -
476 MA1.75 09.13  Gasolina ZGR 5 NQE 04 1.0 0 242 145 562 - - - - - -
540 MDA.BA 12.15  Gasolina FR 6 NPP 332 0.7 0 242 240 637 - - - - - -
581 MDB.CA 12.15  Gasolina FR 6 NPP 332 0.7 0 242 240 637 - - - - - -
400-430 MA1.03 03.12  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -

11.11  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
11.12  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - Não utiliza cabos - - -

581-607 MDB.CA 12.15  Gasolina FR 6 NPP 332 0.7 0 242 240 637 - - - - - -
928
5.4 32V 350 M28... 08.91  11.95 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -
968
3.0 16V 240 M44.4... 08.91  11.95 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -
Boxster
2.0 16V 299 MDD.PB<MA2.20> 03.16  Gasolina ZR 5 NPP 332 SBP 0.7 0 242 145 552 - - - - - -
2.5 24V 204 M96.20 10.96  08.99 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -
2.7 24V 228 M96.23 09.02  08.04 Gasolina FGR 6 KQE 1.0 0 242 240 587 - - Não utiliza cabos - - -

239 M96.25 09.04  08.06 Gasolina FGR 5 KQE 0 1.0 0 242 245 559 - - Não utiliza cabos - - -
245 M97.20 09.06  12.08 Gasolina FGR 5 KQE 0 1.0 0 242 245 559 - - Não utiliza cabos - - -
265 MA1.22 04.12  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -

2.9 24V 256-262 MA1.20 02.09  09.12 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - Não utiliza cabos - - -
3.2 24V 252 M96.21 09.99  08.02 Gasolina FGR 6 KQE 1.0 0 242 240 587 - - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

280 M96.26 09.04  08.06 Gasolina FGR 5 KQE 0 1.0 0 242 245 559 - - Não utiliza cabos - - -
260-267 M96.24 09.02  08.04 Gasolina FGR 6 KQE 1.0 0 242 240 587 - - Não utiliza cabos - - -

3.4 24V 316 MA1.23 04.12  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
330 MA1.23 02.14  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
295-303 M97.21 09.06  08.08 Gasolina FGR 5 KQE 0 1.0 0 242 245 559 - - Não utiliza cabos - - -
311-314 MA1.21 09.08  09.12 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -

Cayenne
3.0 24V 333 MCG...<D19> 09.11  05.18 Híbrido FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - 0 986 221 052 -

340 MDC.BE 09.17  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
3.6 24V 420 MCU.RA<DU2> 09.14  Gasolina FR 5 NPP 332 S 0.7 0 242 245 585 - - - - - -

441 MCX.ZA<DU3> 09.14  Gasolina FR 5 NPP 332 S 0.7 0 242 245 585 - - - - - -
4.5 32V 340 M48.00 09.02  01.07 Gasolina FGR 6 KQE 1.0 0 242 240 587 - - Não utiliza cabos - - -

450 M48.50 09.02  01.07 Gasolina FR 6 DPP 332 0.7 0 242 240 628 - - Não utiliza cabos - - -
4.8 32V 400 M48.02<D6V> 09.10  08.14 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -

405 M48.01G 08.07  09.10 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
420 M48.02<D6V> 04.12  08.14 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
500 M48.52<D58> 09.10  08.14 Gasolina FR 6 NPP 332 0.7 0 242 240 637 - - - - - -
551 M48.52<D58> 02.13  08.14 Gasolina FR 6 NPP 332 0.7 0 242 240 637 - - - - - -
570 MCY.XA<DT5> 09.14  Gasolina FR 6 NPP 332 0.7 0 242 240 637 - - - - - -

Cayman
2.0 16V 299 MDD.PB<MA2.20> 09.16  Gasolina ZR 5 NPP 332 SBP 0.7 0 242 145 552 - - - - - -
2.7 24V 245 M97.20 09.06  01.09 Gasolina FGR 5 KQE 0 1.0 0 242 245 559 - - Não utiliza cabos - - -

275 MA1.22 10.15  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
265-275 MA1.22 03.13  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -

2.9 24V 265 MA1.20C 02.09  12.12 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - Não utiliza cabos - - -
3.4 24V 295 M97.21 11.05  01.09 Gasolina FGR 5 KQE 0 1.0 0 242 245 559 - - Não utiliza cabos - - -

303 M97.22 08.08  01.09 Gasolina FGR 5 KQE 0 1.0 0 242 245 559 - - Não utiliza cabos - - -
320 MA1.21C 02.09  12.12 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
340 MA1.23 02.14  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
316-325 MA1.23 03.13  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -

3.8 24V 385 MDB.XA 01.15  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
Macan
3.0 24V 340 MCT.MA<DU0> 03.14  Gasolina FR 5 NPP 332 S 0.7 0 242 245 585 - - - - - -

360 MDC.NA<D4A> 10.15  Gasolina FR 5 NPP 332 S 0.7 0 242 245 585 - - - - - -
3.6 24V 400 MCT.LA<DU1> 03.14  Gasolina FR 5 NPP 332 S 0.7 0 242 245 585 - - - - - -

PORSCHE
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Panamera
2.9 24V 440 MCS.ZA<D29> 09.16  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

330-462 MDG.PA<D0D> 09.16  Híbrido - - - - - Não utiliza cabos - - -
3.0 24V 333 MCG...<D19> 06.11  08.16 Híbrido FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - - - 0 986 221 052 -
3.6 24V 300 M46.20 05.10  09.13 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -

M46.40 05.10  09.13 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
299-310 MC... 07.13  08.16 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -

4.0 32V 549-680 MCV.DA<I0K3> 09.17  Híbrido - - - - - Não utiliza cabos - - -
4.8 32V 400 M48.20 03.09  09.13 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - Não utiliza cabos - - -

M48.40 03.09  09.13 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
430 M48.40 02.12  09.13 Gasolina FGR 5 NQE 04 1.0 0 242 245 581 - - - - - -
500 M48.70 03.09  09.13 Gasolina FR 6 NPP 332 0.7 0 242 240 637 - - - - - -
549 M48.70 03.11  09.13 Gasolina FR 6 NPP 332 0.7 0 242 240 637 - - - - - -

PUMA
GTE-GTS
1.6 8V 70 - 01.70  12.79 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 054 -

RENAULT
19
1.8 8V 88 F3P 705 Kat. 04.92  12.95 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 F 000 99C 085 - - -

WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - - F 000 99C 085 - - -
05.92  12.95 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 F 000 99C 085 - - -

WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - - F 000 99C 085 - - -
F3P 760 Kat. 10.94  12.95 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 F 000 99C 085 - - -

WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - - F 000 99C 085 - - -
21
2.0 8V 120 J7R 746,747 Kat. 06.90  12.94 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 - - - - -

136 J7R 740 Kat. 05.89  12.94 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - - - - -
Captur
1.6 16V 118-120 H4M 02.17  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
2.0 16V 143-148 F4R 02.17  Flex - - - - - - - 0 986 221 045 -

PORSCHE, PUMA, RENAULT



B154  |  

m
m

Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Clio I
1.6 8V 90 K7M 01.96  08.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 086 - 9 220 081 505 -

F 000 99C 135 - 9 220 081 505 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 086 - 9 220 081 505 -

F 000 99C 135 - 9 220 081 505 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 086 - 9 220 081 505 -

F 000 99C 135 - 9 220 081 505 -
Clio II
1.0 16V 70 D4D 01.01  01.05 Gasolina VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 036 -

VR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 517 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 036 -
06.00  01.05 Gasolina VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 036 -

76 D4D 02.05  10.05 Gasolina VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - F 000 99C 602 - 0 986 221 046 -
76-77 D4D 11.05  02.09 Flex VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - F 000 99C 602 - 0 986 221 046 -

11.05  10.12 Flex VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - F 000 99C 602 - 0 986 221 046 -
77-80 D4D 11.12  12.16 Flex VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - F 000 99C 602 - 0 986 221 046 -

8V 59 D7D 09.99  12.06 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 141 - 0 986 221 060 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 141 - 0 986 221 060 -

1.6 16V 110 K4M 01.01  10.04 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

05.00  10.04 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
05.00  12.06 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
06.00  10.04 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

110-115 K4M 11.04  02.09 Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
8V 90 K7M 09.99  12.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -

Duster
1.6 16V 110-115 K4M 10.11  12.16 Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
2.0 16V 143-148 F4R 10.11  Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
Express
1.6 8V 94 K4M 08.96  11.01 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - 0 986 221 045 -

RENAULT
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Fluence
1.6 16V 110-116 K4M 06.12  01.14 Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - - - - -
2.0 16V 180 F4R 872 11.12  Gasolina FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

140-143 M4R 02.11  Flex VR 7 SPP 33 1.0 0 242 135 524 - - Não utiliza cabos - 0 221 504 030 -
Kangoo (Fase I)
1.6 8V 74 K7M 10.98  06.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -

Kangoo (Fase II)
1.0 16V 70 D4D 01.02  01.07 Gasolina VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 036 -

8V 59 D7D 01.02  01.07 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - 0 986 221 060 -
1.6 16V 110 K4M 01.02  12.12 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
95-98 K4M 03.07  Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

Kwid
1.0 12V 66-70 SCe 08.17  Flex VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - - - - -
Laguna I
2.0 16V 136 F4R 780 09.99  02.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

139 N7Q 700 09.95  02.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

N7Q 704 09.95  02.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

113-115 F3R 723 01.94  02.01 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - - - - - -

Laguna I Grandtour
2.0 16V 139 N7Q 700 09.95  02.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

N7Q 704 09.95  02.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

RENAULT
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Laguna II
3.0 24V 207 L7X 731 03.01  09.07 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 SPP 332 1.0 0 242 229 708 - - - - - -
Laguna II Grandtour
3.0 24V 207 L7X 731 03.01  09.07 Gasolina FR 7 NI 332 S 0.7 0 242 236 577 - GNV,WI3 - - - -

FR 8 SPP 332 1.0 0 242 229 708 - - - - - -
Logan
1.0 16V 76-77 D4D 07.07  11.13 Flex VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - F 000 99C 602 - 0 986 221 046 -
1.6 16V 107-112 K4M 07.07  11.13 Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
8V 92-95 K7M 11.07  08.12 Flex FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -

98-106 K7M 09.12  11.13 Flex FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -
Logan II
1.0 12V 79-82 SCe 11.16  Flex VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - - - - -

16V 77-80 D4D 12.13  12.16 Flex VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - F 000 99C 602 - 0 986 221 046 -
1.6 8V 98-106 K7M 12.13  Flex FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -
Megane (Fase I)
1.6 16V 73 K4M 09.97  11.06 Gasolina FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - - - - -

8V 73 K7M 09.97  09.07 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 135 - - -
2.0 16V 140 F4R 07.01  07.11 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

8V 115 F3R 05.98  05.01 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 F 000 99C 140 - 0 986 221 033 -
WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - F 000 99C 140 - 0 986 221 033 -

Megane II
1.6 16V 107 K4M 05.06  01.11 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

110-115 K4M 03.06  01.11 Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
2.0 16V 138 F4R 06.06  01.11 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

Megane II Cabrio
2.0 16V 135 F4R 770 10.03  03.10 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - - -

Megane II Grandtour
1.6 16V 107 K4M 762 11.06  08.12 Gasolina FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

RENAULT
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

110-115 K4M 12.06  08.12 Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

2.0 16V 138 F4R 12.06  01.11 Gasolina FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
Megane III Coupe
1.6 16V 110 K4M 866 01.09  12.16 Flex FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - - -
Oroch
1.6 16V 110-115 K4M 10.15  Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - - - - -
2.0 16V 139-143 F4R 10.15  Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - - - - -
R 19
1.6 8V 74 C3L-794 05.93  10.01 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - F 000 99C 086 - 9 220 081 505 -

82 C3L 01.93  05.00 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - F 000 99C 086 - 9 220 081 505 -
R 21
2.2 8V 116 J6T 792 06.86  07.97 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 - - - - -
Safrane
2.0 12V 132-135 J7R 734,735 04.92  09.96 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - - - - -
3.0 12V 167-170 Z7X 722,723 04.92  09.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

Sandero
1.0 12V 79-82 SCe 12.16  Flex VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - - - - -

16V 76-77 D4D 11.07  06.14 Flex VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - F 000 99C 602 - 0 986 221 046 -
77-80 D4D 07.14  12.16 Flex VR 6 NE 0.9 0 242 140 530 - - F 000 99C 602 - 0 986 221 046 -

1.6 16V 107-112 K4M 11.07  06.14 Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
98-106 K4M<HI-POWER> 09.12  06.14 Flex FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -

8V 92-95 K7M 11.07  08.12 Flex FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -
98-106 K7M 07.14  12.16 Flex FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -

Scenic (Fase I)
1.6 16V 107 K4M 08.99  05.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
110 K4M 06.01  07.10 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

110-115 K4M 03.05  07.10 Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
2.0 16V 140 F4R 01.02  07.10 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

RENAULT
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

8V 115 F3R 01.99  12.01 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 033 -
WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - 0 986 221 033 -

Scenic II
2.0 16V 135-138 F4R 770 05.03  04.09 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

Symbol
1.6 16V 110-115 K4M 03.09  03.13 Flex FQR 6 DCW+ 0.9 F 000 KE0 P49 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 045 -

8V 92-95 K7M 04.09  03.13 Flex FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 135 - 0 986 221 060 -
Trafic I
2.0 8V 110 F3R 06.99  12.02 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - F 000 99C 140 - 0 986 221 033 -
2.2 8V 80 J5T 01.95  05.99 Gasolina HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 - - - - -

101 J7T 600 Kat. 09.94  10.97 Gasolina HR 6 DC+ 0.8 0 242 240 591 - GNV,ELG,WI5 - - - -
HR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P08 SP 8 - - - - -

Twingo I
1.0 16V 70 D4D 712 03.01  05.07 Gasolina VR 7 SI 332 S 0.7 0 242 135 517 - GNV,WI3 - - 0 986 221 036 -

VR 8 SC+ 0.9 0 242 129 510 - - - - 0 986 221 036 -
8V 59 D7D 740 01.00  05.07 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 060 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 060 -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - 0 986 221 060 -

1.2 8V 54 C3G 700 03.93  08.96 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - - - 9 220 081 505 -
C3G 702 03.93  08.97 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 - - - 9 220 081 505 -

ROLLS-ROYCE
Ghost
6.6 48V 570 N74 B66A 12.09  Gasolina ZR 5 TPP 33 0.8 0 242 145 515 - - - - - -
Phantom
6.8 48V 460 N73 B68A 03.03  12.12 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

06.07  12.12 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
09.08  12.12 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

RENAULT, ROLLS-ROYCE



B159  |  

m
m

Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)
9000
2.3 - 195 B 234 L<Turbo- Katalysator> 09.91  08.93 Gasolina FR6DCX+ 1.1 F 000 KE0 P46 - - - - - -

SEAT
Cordoba
1.0 16V 69 AST 03.00  12.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 084 - 0 986 221 000 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 084 - 0 986 221 000 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 084 - 0 986 221 000 -

8V 50 ANV 05.99  07.00 Gasolina FR 7 HPP 33+ 1.0 0 242 236 566 - - - - F 000 ZS0 210 -
AUC 07.00  12.02 Gasolina FR 7 HPP 33+ 1.0 0 242 236 566 - - - - F 000 ZS0 210 -

1.4 16V 75 APE 09.99  06.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 126 - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 126 - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 126 - F 000 ZS0 210 -

AUA 05.00  12.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 126 - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 126 - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 126 - F 000 ZS0 210 -

100 AQQ 09.99  07.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 126 - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 126 - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 126 - F 000 ZS0 210 -

8V 60 AKK 05.99  12.02 Gasolina FR 7 HPP 33+ 1.0 0 242 236 566 - - - - F 000 ZS0 210 -
AUD 06.00  12.02 Gasolina FR 7 HPP 33+ 1.0 0 242 236 566 - - - - F 000 ZS0 210 -

1.6 8V 100 AEH 05.99  12.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

AKL 10.99  10.04 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -

APF 09.99  10.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

AUR 05.00  12.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -

SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB), SEAT
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

1.8 20V 156 AQX 12.99  10.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - - - - -

AYP 05.00  12.02 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

8V 75 - 04.95  09.99 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - 0 986 221 000 3PO
90 ACC 03.95  12.02 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -

09.96  12.02 Gasolina - - - - - F 000 99C 082 GST - -
ADZ 07.94  12.02 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 082 - 0 986 221 000 -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 F 000 99C 082 - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - 0 986 221 000 -

Cordoba Vario
1.6 8V 100 AKL 06.99  08.02 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

103 AKL 10.99  10.04 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -

1.8 8V 90 ACC 07.96  06.99 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -

09.96  06.99 Gasolina - - - - - F 000 99C 082 GST - -
Ibiza
1.0 16V 69 AST 10.99  05.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 000 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - 0 986 221 000 -

AVZ 05.00  05.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 986 221 000 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - 0 986 221 000 -

71 AST 10.99  10.04 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - 0 986 221 000 3PO
8V 50 ALD 05.99  05.02 Gasolina FR 7 HPP 33+ 1.0 0 242 236 566 - - - - F 000 ZS0 210 -

ANV 05.99  07.00 Gasolina FR 7 HPP 33+ 1.0 0 242 236 566 - - - - F 000 ZS0 210 -

SEAT
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

AUC 07.00  05.02 Gasolina FR 7 HPP 33+ 1.0 0 242 236 566 - - - - F 000 ZS0 210 -
1.6 8V 100 AEH 05.99  05.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

AKL 05.99  05.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

APF 09.99  10.00 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

AUR 07.00  05.02 Flex FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

BAH<EA111> 04.03  11.09 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS0 210 -
103 AKL 05.95  09.99 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - 0 986 221 000 3PO

10.99  10.04 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -

1.8 8V 90 ACC 03.95  10.99 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -
09.96  10.99 Gasolina - - - - - F 000 99C 082 GST - -

ADZ 07.94  10.99 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 082 - 0 986 221 000 -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 F 000 99C 082 - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - 0 986 221 000 -

Inca
1.6 8V 90 MY4 11.98  11.03 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 3PO

WR 8 LTC+ 1.0 0 242 229 658 - - - - 0 986 221 000 3PO

SMART (MCC)
Fortwo
1.0 12V 71 132.910<RA1> 10.07  11.14 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

YR 7 NE 0.9 0 242 135 527 - - Não utiliza cabos - - -
10.07  12.15 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 - - - -

YR 7 NE 0.9 0 242 135 527 - - - - - -
84 132.930<RA1> 04.07  12.15 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 - - - -

SEAT, SMART (MCC)
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

YR 7 NE 0.9 0 242 135 527 - - - - - -
98 132.930<RA1> 04.07  06.10 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 - - - -

YR 7 NE 0.9 0 242 135 527 - - - - - -
102 132.930<RA1> 07.10  12.15 Gasolina YR 6 NI 332 S 0.7 0 242 140 515 - GNV,WI3 - - - -

YR 7 NE 0.9 0 242 135 527 - - - - - -

SSANGYONG
Actyon
2.3 - 150 M111 E23 11.06  Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
Chairman
3.2 12V 220 <DOHC M104> 10.97  09.03 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

Chairman W
3.2 - 224 G32D<162 950> 02.08  Gasolina - - - - - - - 0 221 506 002 -
Musso
3.2 24V 220 M162 E32<M 104.> 01.96  12.05 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 0 221 506 002 -

Rexton I
3.2 12V 220 E32(M162.995.) 09.02  12.09 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 506 002 -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - 0 221 506 002 -
FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 0 221 506 002 -

SUBARU
Forester
2.0 - 150 FB20 11.12  Gasolina VR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 553 - - - - - -

16V 125 EJ202 03.98  05.02 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

241-254 FA20 11.12  Gasolina VR 6 NII 332 0.6 0 242 140 557 - - - - - -
8V 148 FB20 10.10  11.12 Gasolina VR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 553 - - - - - -

11.12  Gasolina VR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 553 - - - - - -

SEAT, SMART (MCC), SSANGYONG, SUBARU
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

2.5 16V 171 FB25 09.12  08.15 Gasolina VR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 553 - - - - - -
230 EJ255 06.05  11.07 Gasolina FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - - -

12.07  12.12 Gasolina FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - - - - - -
8V 171 EJ253 12.07  12.10 Gasolina FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -

Impreza
1.6 16V 90 EJ16E 01.93  07.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

1.8 16V 103 EJ18E 01.93  07.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

08.96  06.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

2.0 16V 116 EJ20E 08.95  07.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

08.96  07.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

125 EJ201 10.00  06.07 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

140 EJ20 10.08  11.11 Gasolina FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -
150 EJ204 06.07  12.11 Gasolina FR 7 NII 33 X 1.0 0 242 236 593 - - Não utiliza cabos - - -
211 EJ20G 12.93  07.98 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 6 DPP 22 0.8 0 242 240 625 - - - - - -
218 EJ205 08.98  09.00 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -

FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
10.00  10.02 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 6 KPP 33 X+ 1.0 0 242 240 649 - - - - - -
225 EJ205 11.02  05.05 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 6 DPP 22 0.8 0 242 240 625 - - - - - -
Impreza WRX
2.5 16V 230 EJ255 09.07  08.14 Gasolina FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - - - - - -

SUBARU
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

265 EJ255 09.10  01.14 Gasolina FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - - - - - -
230-265 EJ255 06.07  12.11 Gasolina FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - - - - - -

Impreza WRX STI
2.5 16V 300 EJ257 09.10  01.14 Gasolina FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - - - - - -

301-330 EJ257 06.07  01.14 Gasolina FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - - - - - -
Legacy
2.0 16V 115 EJ20E 05.92  12.93 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

116 EJ20E 01.94  03.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

01.94  11.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

125 EJ201 10.98  06.03 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

150 EJ204 06.09  12.14 Gasolina FR 7 NII 33 X 1.0 0 242 236 593 - - - - - -
2.5 16V 150 EJ25D<4CAM> 01.96  11.98 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -

FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
01.96  12.99 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -

FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
156 EJ251 10.98  06.03 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 - - - - -

165 EJ25 07.03  06.09 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -

265 EJ255 06.09  12.14 Gasolina FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - - - - - -
8V 150 EJ25D<4CAM> 01.96  11.98 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -

FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
3.6 24V - EZ36D 09.09  08.17 Gasolina FR 7 NII 33 X 1.0 0 242 236 593 - - - - - -
Legacy Outback
3.6 - 260 EZ36 05.09  10.14 Gasolina FR 7 NII 33 X 1.0 0 242 236 593 - - - - - -
Outback

SUBARU



B165  |  

m
m

Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

3.6 24V 256 EZ36D 09.15  08.17 Gasolina FR 7 NII 33 X 1.0 0 242 236 593 - - - - - -
260 EZ36D 06.09  04.15 Gasolina FR 7 NII 33 X 1.0 0 242 236 593 - - - - - -

SVX
3.3 24V 230-239 EG33 09.92  12.96 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 6 KPP 33 X+ 1.0 0 242 240 649 - - - - - -
Tribeca
3.6 24V 258 EZ36D 05.09  01.14 Gasolina FR 7 NII 33 X 1.0 0 242 236 593 - - - - - -

11.07  04.09 Gasolina FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - - - - - -
Vivio
0.7 8V 44 EN07E 08.93  04.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

08.93  06.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

WRX
2.0 16V 268 FA20 05.14  Gasolina VR 6 NII 332 0.6 0 242 140 557 - - - - - -
2.5 16V 301 EJ257 05.14  Gasolina FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - - - - - -
XV
2.0 16V 150 FB20 09.11  11.17 Gasolina VR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 553 - - Não utiliza cabos - - -

152 FB20 09.12  08.16 Gasolina VR 7 SII 33 U 1.0 0 242 135 553 - - - - - -

SUZUKI
Baleno
1.6 16V 98-101 G16B 04.95  04.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

08.96  05.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

Carry
1.0 8V 45 F10A 10.85  03.99 Gasolina WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - ELK - - - -
Grand Vitara
1.6 16V 94-97 G16B 03.98  12.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

SUBARU, SUZUKI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

2.0 16V 128 J20A 03.98  03.08 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

03.98  12.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - Não utiliza cabos - - -

05.98  Gasolina FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - Não utiliza cabos - - -
135-140 J20A 10.05  12.09 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
138-163 J20A 02.08  Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - Não utiliza cabos - - -

140-147 J20A 10.00  Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - Não utiliza cabos - - -

2.5 24V 144-158 H25A 04.98  12.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

2.7 24V 173-184 H27A 06.01  08.08 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - Não utiliza cabos - - -

3.2 24V 233 N32A 09.08  12.10 Gasolina HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,ELG,WI3 Não utiliza cabos - - -
HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,ELG,WI3 Não utiliza cabos - - -
HR 8 NPP 302 1.0 0 242 229 739 - - Não utiliza cabos - - -

Ignis
1.3 16V 83 M13A 10.00  09.03 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

Jimny
1.3 16V 80 G13BB 10.98  10.08 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

82 M13A 10.00  12.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

SUZUKI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -
82-86 M13A 10.00  Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

Samurai
1.3 8V 64 G13A 08.88  12.04 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -
68 G13A 03.87  03.95 Gasolina WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - ELK - - - -
69 G13B 08.93  12.04 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - ELK - - - -
Swift
1.0 6V 53 G10 10.89  09.95 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

G10A 03.96  12.04 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

1.3 16V 101 G13B 01.89  09.95 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

8V 68 G13B 08.91  09.95 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

09.91  04.95 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

G13BA 06.96  03.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

67-68 G13B 09.91  09.95 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

1.6 16V 92 G16B 09.91  09.95 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

SUZUKI
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

SX4
2.0 16V 146 J20A 07.06  11.14 Gasolina FR 8 DPP 33+ 1.0 0 242 230 500 - - - - - -

FR 8 KII 33 X 1.0 0 242 230 528 - - - - - -
SX4 S-Cross
1.6 16V 120 M16A 10.13  07.16 Gasolina FR 7 NII 33 X 1.0 0 242 236 593 - - Não utiliza cabos - - -
Vitara
1.6 16V 95 G16B 02.91  03.98 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

120-126 M16A 02.15  Gasolina FR 7 NII 33 X 1.0 0 242 236 593 - - Não utiliza cabos - - -
2.0 16V 132 J20A 12.96  03.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - - -

24V 136 H20A 12.94  03.98 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -

Wagon R+
1.0 16V 65-71 K10A 09.97  05.00 Gasolina YR 7 DC+ 1.0 0 242 135 515 - - - - - -

TOYOTA
4-Runner
3.4 24V 185 5VZFE 11.95  08.02 Gasolina FR 8 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P41 SP 41 U22 - - - -

FR 8 HDC+ 1.0 0 242 229 782 - - - - - -
Camry
2.2 16V 131 5SFE 08.96  09.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -
136 5SFE 08.96  09.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

136-140 5SFE 03.92  07.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 121 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 121 -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - F 000 ZS0 121 -

06.91  08.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 121 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 121 -
FR 7 DCX+ 1.1 F 000 KE0 P40 SP 40 - - - F 000 ZS0 121 -

3.0 24V 186 1MZFE 08.99  01.06 Gasolina FR 7 KII 33 X 1.0 0 242 236 599 - - - - - -

SUZUKI, TOYOTA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

188 3VZFE 03.92  07.96 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 6 KPP 33 X+ 1.0 0 242 240 649 - - - - - -

06.91  08.96 Gasolina FR 6 KPP 33 X+ 1.0 0 242 240 649 - - - - - -
190 1MZFE 08.96  07.01 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

192 1MZFE 06.96  09.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -

3.5 24V 277 2GRFE 08.11  Gasolina FR 7 NII 35 U 1.0 0 242 236 605 - - Não utiliza cabos - - -
279 2GRFE 09.06  Gasolina FR 7 NII 35 U 1.0 0 242 236 605 - - Não utiliza cabos - - -

Celica
1.8 16V 116 7AFE 11.93  08.99 Gasolina - - - - - F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -
Corolla
1.6 16V 110 3ZZFE 04.08  02.15 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

3ZZ-FE<VVT-i DOHC> 05.02  03.08 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 AG0 503 -
FR 8 KC+ 1.0 0 242 229 798 - - Não utiliza cabos - 0 986 AG0 503 -

107-110 4AFE 04.97  10.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -
FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -

05.97  09.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 107 - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 107 - - -
FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - F 000 99C 107 - - -

114-116 4AFE 05.92  04.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -
FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -

1.8 16V 116 7AFE 09.92  08.94 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS0 117 -
09.92  08.96 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 107 - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 107 - - -
FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - F 000 99C 107 - - -

7A-FE 08.98  06.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -
FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -

136 1ZZFBE 05.07  03.08 Flex FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - Não utiliza cabos - 0 986 AG0 503 TW
05.07  12.08 Flex FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - Não utiliza cabos - 0 986 AG0 503 TW

1ZZ-FE<VVT-i DOHC> 05.04  12.07 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 AG0 503 -

TOYOTA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 8 KC+ 1.0 0 242 229 798 - - Não utiliza cabos - 0 986 AG0 503 -
1ZZFE<VVT-i Flex> 04.08  02.11 Flex FR 7 DII 35 X 1.0 0 242 236 642 - - - - - -

04.08  02.15 Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -
105-116 7AFE 09.92  08.94 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS0 117 -

09.92  08.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -
FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - F 000 99C 107 - F 000 ZS0 117 -

130-136 1ZZ-FE<VVT-i DOHC> 05.02  03.08 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 986 AG0 503 -
FR 8 KC+ 1.0 0 242 229 798 - - Não utiliza cabos - 0 986 AG0 503 -

139-144 1ZZFE<VVT-i Flex> 03.14  Flex VR 6 NII 35 T 0.8 0 242 140 536 - - - - - -
2.0 16V 142-153 3ZRFBE 04.10  02.14 Flex VR 6 NII 35 T 0.8 0 242 140 536 - - Não utiliza cabos - - -

143-154 3ZRFBE 03.14  Flex VR 6 NII 35 T 0.8 0 242 140 536 - - Não utiliza cabos - - -
Corona Premio
2.0 8V 140 3SFE 01.96  12.97 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -
Etios
1.3 16V 84-90 1NR-FE<DOHC T-FLEX> 10.12  03.16 Flex FR 7 NII 35 U 1.0 0 242 236 605 - - Não utiliza cabos - - -
1.5 16V 92-97 2NR-FBE 10.12  03.16 Flex FR 7 NII 35 U 1.0 0 242 236 605 - - Não utiliza cabos - - -
Hilux
2.4 8V 114 22RE 08.89  08.97 Gasolina WR 8 DII 33 U 1.0 0 242 230 544 - ELK - - - -
2.7 16V 158 2TRFE<VVTi> 03.09  01.12 Gasolina FR 7 NEU 1.0 0 242 236 665 - - Não utiliza cabos - - -

11.08  01.12 Gasolina FR 7 NEU 1.0 0 242 236 665 - - Não utiliza cabos - - -
158-163 2TR-FE<VVTi> 02.12  Flex FR 8 NEU 1.0 0 242 230 607 - - Não utiliza cabos - - -

8V 147 3RZFE 10.98  04.05 Gasolina FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - - - - -
3.0 12V 143 3VZE 08.89  11.95 Gasolina FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - - - - -
4.0 24V 238 1GRFE 03.09  01.12 Gasolina FR 7 NEU 1.0 0 242 236 665 - - Não utiliza cabos - - -
Hilux Surf
3.4 24V 185 5VZFE 11.95  11.02 Gasolina FR 8 HDC+ 1.0 0 242 229 782 - - - - - -
Land Cruiser
4.5 24V 205-215 1FZFE 09.92  08.97 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KC+ 0.9 0 242 236 561 - - - - - -

Paseo
1.5 16V 101 5EFE 09.91  08.95 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -
FR 8 KC+ 1.0 0 242 229 798 - - - - - -

TOYOTA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Previa
2.4 - 135-140 2TZFE 08.93  12.99 Gasolina FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -

16V 132 2TZFE 09.90  12.99 Gasolina FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -
Prius
1.8 16V 99 2ZRFXE 11.15  Híbrido - - - - - Não utiliza cabos - - -

99-136 2ZRFXE 04.09  12.15 Híbrido VR 8 SII 33 X 1.1 0 242 129 529 - - Não utiliza cabos - - -
RAV4
2.0 16V 128 3SFE 10.97  08.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

11.95  09.97 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -
FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -

131 3SFE 04.94  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KCX+ 1.1 F 000 KE0 P52 - - - - - -

04.94  08.96 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS0 121 -
135 3SFE 04.94  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KCX+ 1.1 F 000 KE0 P52 - - - - - -

04.94  08.96 Gasolina - - - - - - - F 000 ZS0 121 -
10.97  08.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -
11.95  09.97 Gasolina FR 5 DPP 222 1.0 0 242 245 558 - - - - - -

FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -
146 3ZRFE 12.12  Gasolina VR 8 SII 33 X 1.1 0 242 129 529 - - Não utiliza cabos - - -
150 1AZFE 05.00  11.05 Gasolina FR 7 KCX+ 1.1 F 000 KE0 P52 - - Não utiliza cabos - - -
151 3ZRFAE 12.12  Gasolina VR 8 SII 33 X 1.1 0 242 129 529 - - Não utiliza cabos - - -

2.4 16V 170 2AZFE 05.12  11.12 Gasolina FR 8 KII 33 X 1.0 0 242 230 528 - - - - - -
11.05  04.12 Gasolina FR 7 KII 33 X 1.0 0 242 236 599 - - - - - -
11.05  11.12 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

8V 170 2AZFE 01.08  07.13 Gasolina FR 7 KII 33 X 1.0 0 242 236 599 - - - - - -
2.5 16V 178-180 2ARFE 12.12  Gasolina FR 8 MII 33 X 1.0 0 242 230 533 - - Não utiliza cabos - - -
Supra
3.0 24V 330 2JZGTE 05.93  01.96 Gasolina FR 5 KI 332 S 0.7 0 242 245 571 - GNV,WI3 - - - -

FR 6 KPP 33 X+ 1.0 0 242 240 649 - - - - - -

TOYOTA
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

TROLLER
RF Sport
2.0 8V 99 UQ<AP2000> 01.97  08.98 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

114 UQH<AP2000> 09.98  09.01 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - - -

VOLVO
440
1.7 8V 120 B18FT Kat. 09.88  07.96 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -
460
1.7 8V 120 B18FT Kat. 03.90  07.96 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -
2.0 8V 109 B20F Kat. 09.92  12.96 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

740
2.0 8V 109-121 B200G 08.91  07.94 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -
850
2.3 10V 225 B5234FT Kat. 09.93  07.97 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -
20V 226-250 B5234T5 08.95  07.97 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -
2.4 10V 140-144 B5252S Kat. 09.92  07.97 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

20V 170 B5254S Kat. 09.91  07.97 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
940
2.3 8V 114 B230F Kat. 09.94  07.95 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

B230FD Kat. 09.92  07.95 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

165 B230FT4 05.95  07.97 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -

TROLLER, VOLVO
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -
131-135 B230F Kat. 06.91  07.95 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

141-154 B230GK 09.91  07.97 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -
154-165 B230FT4 06.95  07.97 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -

WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

960
2.3 24V 170 B230GK 09.91  07.97 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

8V 165 B230FT Kat. 03.93  07.93 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - - -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - - -
WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -

3.0 24V 205 B6304GS 09.91  07.97 Gasolina FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 - - - - -
C30
2.0 16V 143-146 B4204S3 10.06  Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - - - - 0 221 504 702 -
2.4 20V 168-170 B5244S4 10.06  07.10 Gasolina FGR 6 NQE 0 1.0 0 242 240 635 - - - - 0 221 604 010 -
2.5 20V 220 B5254T3 10.06  07.07 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - 0 221 604 010 -

230 B5254T7 08.07  Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - 0 221 604 010 -

C70 Coupe
2.3 20V 240 B5234T3 08.98  07.02 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 008 -

09.97  07.02 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -

C70 I Cabrio
2.3 10V 240 B5234T3 02.98  07.02 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -
08.98  07.02 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 008 -

C70 II
2.5 20V 220 B5254T3 03.06  07.07 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - 0 221 604 010 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

230 B5254T7 08.07  12.13 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - 0 221 604 010 -

S40 I
1.8 16V 115 B4184S 09.95  07.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

122 B4184S3 08.99  01.04 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

1.9 16V 200 B4194T 05.97  07.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -

8V 200 B4194T2 08.99  07.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -

2.0 16V 136 B4204S2 08.99  01.04 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

140 B4204S 07.95  07.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

160 B4204T 04.98  07.99 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -

S40 II
1.8 16V 125 B4184S11 04.04  07.10 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - - - - 0 221 504 702 -
2.4 20V 140 B5244S5 12.03  07.10 Gasolina FGR 6 NQE 0 1.0 0 242 240 635 - - - - 0 221 604 010 -
2.5 20V 220 B5254T3 04.04  07.07 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - 0 221 604 010 -

12.03  07.07 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - 0 221 604 010 -

S60 I
2.0 20V 179 B5204T5 08.04  07.09 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 7 MPP 10 0.7 0 242 235 743 - - - - 0 221 604 010 -
11.00  07.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - 0 221 604 008 -
2.5 20V 209 B5254T2 04.04  07.09 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - 0 221 604 008 -
07.02  07.09 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - 0 221 604 008 -
S60 II
2.0 16V 241 B4204T7 08.11  07.14 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 700 -

11.10  07.14 Gasolina HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - - - - - -
3.0 24V 305 B6304T4 08.10  07.16 Gasolina FR 7 NII 35 U 1.0 0 242 236 605 - - - - - -
S70
2.3 20V 240-241 B5234T3 01.97  07.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -
08.98  07.00 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 008 -

241-250 B5234T4 01.97  07.98 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -

S80 I
2.8 24V 272 B6284 T 05.98  07.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - 0 221 604 008 -
09.98  08.01 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - 0 221 604 008 -
2.9 24V 204 B6304S3 06.98  07.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - 0 221 604 008 -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - 0 221 604 008 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -

272 B6294T 08.01  07.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -
FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - 0 221 604 008 -

S80 II
2.5 20V 200 B5254T6 03.06  07.09 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - 0 221 604 010 -

3.2 24V 228-238 B6324S 08.06  07.10 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - - -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

V40 Cross Country
2.0 16V 245 B4204T11 11.14  Gasolina - - - - - - - 0 221 604 010 -

20V 180 B5204T8 01.13  07.15 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -

214 B5204T9 01.13  07.15 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - 0 221 604 010 -

V40 I
1.8 16V 115 B4184S 01.95  07.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

122 B4184S2 08.99  04.04 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

1.9 16V 160 B4204T2 08.99  07.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -

2.0 16V 140 B4204S 01.96  07.99 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

163 B4204T3 08.01  04.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -

200 B4204T5 08.00  04.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -

V40 II
2.0 20V 180 B5204T8 09.12  08.15 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - 0 221 604 010 -

214 B5204T9 09.13  08.15 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - 0 221 604 010 -

V50
1.6 16V 100 B4164S3 01.05  12.12 Gasolina HR 7 NI 332 W 0.9 0 242 236 574 - GNV,WI3 - - - -

HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - GNV,WI3 - - - -
HR 8 MCV+ 1.0 0 242 229 785 - - - - - -

1.8 16V 125 B4184S11 04.04  07.10 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - - - - 0 221 504 702 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

2.0 16V 145 B4204S3 10.06  12.12 Gasolina HR 7 KPP 33+ 1.0 0 242 236 563 - - - - 0 221 504 702 -
2.4 20V 140 B5244S5 04.04  07.10 Gasolina FGR 6 NQE 0 1.0 0 242 240 635 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 010 -
2.5 20V 220 B5254T3 04.04  07.07 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - 0 221 604 010 -

230 B5254T7 08.07  12.12 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - 0 221 604 010 -

V60
2.0 16V 241 B4204T7 09.10  08.13 Gasolina HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - - - - 0 221 604 700 -
3.0 24V 305-329 B6304T4 09.10  10.15 Gasolina FR 7 NII 35 U 1.0 0 242 236 605 - - - - - -
V70 I
2.0 10V 143 B5204S 01.97  03.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

08.98  03.00 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 008 -
2.3 20V 240 B5234T3 01.97  03.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - - -
08.98  03.00 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 008 -

2.4 10V 144 B5252S 01.97  03.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

V70 II
2.0 20V 179 B5204T5 03.00  07.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - 0 221 604 008 -
03.00  07.07 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
08.04  07.07 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - 0 221 604 010 -
FR 7 MPP 10 0.7 0 242 235 743 - - - - 0 221 604 010 -

2.3 20V 250 B5234T3 03.00  07.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -
FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - 0 221 604 008 -

2.5 20V 210 B5254T2 04.04  07.07 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 604 008 -
FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 008 -

08.02  07.07 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -
FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - 0 221 604 008 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

XC60 I
2.0 16V 240 B4204T7 08.10  07.14 Gasolina HR 7 NII 332 W 0.8 0 242 236 663 - - - - - -

08.11  07.14 Gasolina - - - - - - - 0 221 604 700 -
3.0 24V 285 B6304T2 03.09  07.10 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - - -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - - -

305 B6304T4 08.10  07.16 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - - -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - - -

XC70 I
2.5 20V 209-210 B5254T2 08.02  07.07 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 604 008 -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 008 -
XC70 II
3.0 24V 286 B6304T2 08.08  07.10 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - - -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - - -

3.2 24V 238 B6324S 08.07  07.10 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - - -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - - -

XC90 I
2.5 10V 210 B5254T2 01.03  07.07 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - 0 221 604 008 -
20V 210 B5254T2 10.02  10.12 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - 0 221 604 008 -
2.9 24V 272 B6294T 01.03  07.06 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - 0 221 604 008 -

FR 7 DPP+ 0.7 0 242 235 749 - - - - 0 221 604 008 -
3.2 12V 238 B6324S 08.06  07.10 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - - -

FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - - -

24V 243 B6324S5 08.10  07.15 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - - -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - - -

235-238 B6324S 08.06  07.10 Gasolina FR 6 NI 332 S 0.7 0 242 240 655 - GNV,WI3 - - - -
FR 6 NII 332 S 0.7 0 242 240 715 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 NI 33 0.7 0 242 236 528 - - - - - -

VOLVO
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

4.4 32V 315 B8444S 03.05  12.11 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 KPP 33 U+ 1.0 0 242 236 544 - - - - - -

VW (VOLKSWAGEN)
Apollo
1.8 8V 92 US<AP1800> 04.90  10.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 018 - - -

04.90  11.92 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 EAT - - 9 220 081 067 -
11.91  11.92 Gasolina - - - - - 9 295 080 017 - - -

103 UT<AP1800> 04.90  10.91 Álcool - - - - - 9 295 080 018 - - -
04.90  11.92 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - FE - - 9 220 081 067 -
11.91  11.92 Álcool - - - - - 9 295 080 017 - - -

Beetle
2.0 16V 200 CCZA<D2L> 07.11  06.16 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
Bora
2.0 8V 115 BER 01.05  09.12 Gasolina - - - - - - - 0 986 221 049 -

09.02  09.12 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - - - F 000 ZS0 210 -

116-120 CFEA 12.08  08.10 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 WW F 000 99C 125 - 0 986 221 049 -
F 000 99C 625 - 0 986 221 049 -

Brasilia
1.3 8V 46 BK 01.80  12.82 Álcool W 6 BC 0.7 0 241 240 612 - - 9 295 080 042 - 9 220 081 054 -
1.6 8V 60 BN 10.73  12.82 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 EAT 9 295 080 042 - 9 220 081 054 -
CC
2.0 16V 211 CCZB<D2D> 11.11  12.16 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
3.6 24V 299 BWS<D34> 11.11  12.16 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - 0 986 221 056 -
Corrado
2.8 12V 174 AAA 09.91  08.93 Gasolina FGR 8 KQE 1.0 0 242 229 613 - - - - - -
CrossFox (Fase I)
1.6 8V 100-103 BPA<EA111> 04.05  04.08 Flex F 6 HER 2 0.9 0 241 240 633 - - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -

101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 05.08  11.09 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
TMI

CrossFox (Fase II)

VOLVO, VW (VOLKSWAGEN)
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

1.6 8V 101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 12.09  08.14 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
101-105 CCRA<TC0 (EA111)> 01.12  Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO

ELD
CrossFox (Fase III)
1.6 16V 110-120 CNXA<MSI> 09.14  Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -
Eos
2.0 16V 200 BWA<D2L> 05.06  11.10 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

CCTA<D2L> 09.08  08.16 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
Fox (Fase I)
1.0 8V 72 AQZ<EA111> 10.03  04.05 Gasolina FL 7 HT+ 0 R 1.0 F 000 KE0 P26 SP 26 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -

71-72 BJE<EA111> 10.03  04.05 Flex FQ 5 LER 2 0.9 F 000 KE0 P28 SP 28 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
72-73 BNX<EA111> 05.05  04.08 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 BO F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
72-76 CCNA<TB0 (EA111)> 05.08  12.09 Flex F 5 DPPR 302+ 0.9 F 000 KE0 P33 SP 33 ELD F 000 99C 624 - 0 986 221 049 -

1.6 8V 100 BAH<EA111> 10.03  10.04 Gasolina FL 7 HT+ 0 R 1.0 F 000 KE0 P26 SP 26 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
100-103 BJA<EA111> 10.03  01.05 Flex F 6 HER 2 0.9 0 241 240 633 - - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -

BPA<EA111> 02.05  07.08 Flex F 6 HER 2 0.9 0 241 240 633 - - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 08.08  10.09 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO

TMI
Fox (Fase II)
1.0 12V 75-82 CSEA<TJ9 (EA211)> 04.13  08.14 Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -

8V 72-76 CCNA<TB0 (EA111)> 11.09  08.14 Flex F 5 DPPR 302+ 0.9 F 000 KE0 P33 SP 33 - F 000 99C 624 - 0 986 221 049 -
1.6 8V 101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 11.09  08.14 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO

99-105 CCRA<TC0 (EA111)> 11.09  08.14 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
TMI

Fox (Fase III)
1.0 12V 75-82 CSEA<TJ9 (EA211)> 09.14  Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -

CSEZ<MI5> 09.14  01.16 Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -
1.6 16V 110-120 CNXA<MSI> 09.14  Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -

8V 101-103 CCRA<TC0 (EA111)> 08.14  Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
ELD

09.14  Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
ELD

Fusca
1.3 8V 38 BY 01.68  05.81 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 039 -

01.68  12.83 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 XJB,EAT - - - -

VW (VOLKSWAGEN)
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

01.68  12.86 Gasolina - - - - - 9 295 080 042 - - -
01.84  12.86 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 XJC,WW - - - -
06.81  12.86 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 TSZ

54 BK 01.80  12.80 Álcool - - - - - - - 9 220 081 054 -
01.80  12.86 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 042 - - -
01.83  12.86 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 TSZ

1.5 8V 44 BH 10.70  10.75 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 XJB,EAT 9 295 080 042 - 9 220 081 054 -
1.6 8V 45 UF<R41> 01.84  10.86 Gasolina WR 9 DC+ 0.8 0 242 225 599 - - 9 295 080 042 - - -

01.84  11.84 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 039 -
12.84  10.86 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 -

53 UFA<R41> 08.93  06.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 XJC,FE 9 295 080 047 - 9 220 081 097 -
54 BA<103> 01.69  12.71 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 XJB,EAT 9 295 080 042 - 9 220 081 054 -

BD 01.74  10.83 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 054 -
01.74  12.83 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 XJB,EAT - - - -
01.74  12.86 Gasolina - - - - - 9 295 080 042 - - -
06.81  12.86 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 TSZ

57 UJ<421> 01.84  10.86 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 042 - - -
01.84  11.84 Álcool - - - - - - - 9 220 081 039 -
12.84  10.86 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 -

58,7 UJA<421> 08.93  06.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 XJC,FE 9 295 080 047 - 9 220 081 097 -
65 UJ<421> 01.81  11.84 Álcool - - - - - - - 9 220 081 039 -

01.81  12.86 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 042 - - -
12.84  12.86 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 -

Gol I
1.0 8V 52 UZB<598 AE> 10.92  06.96 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 044 - 9 220 081 097 -
1.3 8V 50 BM 05.80  09.81 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 043 - - -

BY 05.80  09.81 Gasolina WR 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P09 SP 9 WW 9 295 080 043 - - -
1.6 8V 69 BP<421> 07.82  08.86 Álcool W 6 BC 0.7 0 241 240 612 - - 9 295 080 043 - - -

72 UN<600 AP> 06.93  12.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -
73 UZ<801 AE> 11.89  10.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 046 - 9 220 081 077 -

11.89  11.94 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
11.91  11.94 Gasolina - - - - - 9 295 080 044 - 9 220 081 097 -

75 UY<802 AE> 11.89  10.91 Álcool - - - - - 9 295 080 046 - 9 220 081 077 -
11.89  11.94 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - - - - -
11.91  11.94 Álcool - - - - - 9 295 080 044 - 9 220 081 097 -

VW (VOLKSWAGEN)
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

76 UH 07.82  08.86 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 XJB,EAT 9 295 080 043 - - -
78 UN<600 AP> 07.85  08.86 Gasolina - - - - - 9 295 080 040 - - -

07.85  10.89 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 EAT - - 9 220 081 067 -
09.86  10.89 Gasolina - - - - - 9 295 080 041 - - -

81 BW<423 AP> 07.85  10.89 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 041 - 9 220 081 077 -
UP<423 AP> 06.93  12.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -

1.8 8V 98 UDD<599 AP> 02.84  08.86 Gasolina - - - - - 9 295 080 040 - 9 220 081 067 -
02.84  08.87 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 EAT - - - -
09.86  08.87 Gasolina - - - - - 9 295 080 041 - 9 220 081 077 -
09.87  05.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 041 - - -
09.87  10.91 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 077 -
11.91  05.94 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 097 -

102 UED<424 AP> 02.84  08.86 Álcool - - - - - 9 295 080 040 - 9 220 081 067 -
02.84  08.87 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -
09.86  08.87 Álcool - - - - - 9 295 080 041 - 9 220 081 077 -
09.87  05.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 041 - - -
09.87  10.91 Álcool - - - - - - - 9 220 081 077 -
11.91  05.94 Álcool - - - - - - - 9 220 081 097 -

2.0 8V 120 UQA<808 AP> 11.88  08.94 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 041 - - -
Gol II
1.0 16V 69 AZP<511 AT> 09.97  04.99 Gasolina FR 6 LTC 1.0 0 242 240 618 - - F 000 99C 084 - F 000 ZS0 104 -

8V 50 UZC<503 AE> 09.94  12.96 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 051 - F 000 ZS0 102 -
54 AZN<EA111> 12.96  04.99 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 081 - F 000 ZS0 104 -
57 AFZ<AT 8V> 03.99  10.99 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 081 - F 000 ZS0 104 -
61 ASF<211 AT 8V> 09.98  04.99 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 081 - F 000 ZS0 104 -

1.6 8V 72 UNC<505 AP> 03.95  04.97 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -
08.94  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -

81 UPC<504 AP> 08.94  10.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -
88 UNF<541 AP> 10.96  08.99 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 102 -

F 000 ZS0 105 -
99 UPD<540 AP> 10.96  08.99 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

1.8 8V 98 UDB<522 AP> 06.94  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -
UDB<AP1800 (522)> 03.95  04.97 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -
UDH<543 AP> 10.96  05.02 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

102 UED<521 AP> 06.94  01.97 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -

VW (VOLKSWAGEN)
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

UED<542 AP> 02.97  08.99 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
2.0 16V 145 AJE<112 AP> 10.95  04.99 Gasolina FR 6 LTC 1.0 0 242 240 618 - - 9 295 080 053 - 0 221 503 407 -

8V 109 UQD<529 AP> 09.94  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -
112 UQG<547 AP> 10.96  08.99 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
114 URC<528 AP (FIC)> 09.94  01.97 Álcool WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -
115 URE<546 AP> 02.97  08.99 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

Gol II Special
1.0 8V 57 AFZ<AT 8V> 05.99  08.05 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 081 - F 000 ZS0 104 -

61 ASF<211 AT 8V> 05.99  08.05 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 081 - F 000 ZS0 104 -
1.6 8V 88 UNF<541 AP> 10.02  02.04 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

99 UPD<540 AP> 10.02  02.04 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
Gol III
1.0 16V 76 AZP<511 AT> 05.99  07.01 Gasolina - - - - - F 000 99C 084 - F 000 ZS0 104 -

05.99  08.05 Gasolina FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - - - - -
08.01  08.05 Gasolina - - - - - F 000 99C 126 - F 000 ZS0 210 -

112 ASW<AT> 06.00  05.03 Gasolina FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - F 000 99C 090 - F 000 ZS0 210 -
8V 54 AZN<EA111> 05.99  07.01 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 081 - F 000 ZS0 104 -

61 ASF<211 AT 8V> 05.99  08.05 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 081 - F 000 ZS0 104 -
65 AZN<EA111> 08.01  02.05 Gasolina FL 7 HT+ 0 R 1.0 F 000 KE0 P26 SP 26 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
65-68 BTY<EA111> 03.05  07.06 Flex FQ 5 LER 2 0.9 F 000 KE0 P28 SP 28 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -

1.6 8V 88 UNF<541 AP> 09.99  08.05 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
99 UPD<540 AP> 09.99  08.05 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
97-99 BJF<AP827> 05.03  08.05 Flex FR 6 LTC 1.0 0 242 240 618 - - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -

1.8 8V 98 UDH<AP827> 09.99  09.03 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
103-106 BNY<AP827> 02.05  08.05 Flex FQ 5 LER 2 0.9 F 000 KE0 P28 SP 28 - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -

2.0 16V 146 AJE<112 AP> 05.99  07.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 9 295 080 053 - 0 221 503 407 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 9 295 080 053 - 0 221 503 407 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - 9 295 080 053 - 0 221 503 407 -

8V 112 UQG<AP827> 09.99  05.02 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
Gol IV
1.0 8V 65 AZN<EA111> 08.05  06.08 Gasolina FL 7 HT+ 0 R 1.0 F 000 KE0 P26 SP 26 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -

65-68 BTY<EA111> 08.05  09.08 Flex FQ 5 LER 2 0.9 F 000 KE0 P28 SP 28 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
68-71 BNW<EA111> 10.05  12.13 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 BO F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -

CCPA<EA111> 03.10  12.13 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 BO F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
1.6 8V 97-99 BJF<AP827> 08.05  10.06 Flex FR 6 LTC 1.0 0 242 240 618 - - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

BWX<AP827> 11.06  06.08 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -
1.8 8V 103-106 BNY<AP827> 08.05  06.08 Flex FQ 5 LER 2 0.9 F 000 KE0 P28 SP 28 - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -
Gol V
1.0 8V 72-76 CCNA<TB0 (EA111)> 07.08  07.12 Flex F 5 DPPR 302+ 0.9 F 000 KE0 P33 SP 33 - F 000 99C 624 - 0 986 221 049 -
1.6 8V 101-105 CCRA<TC0 (EA111)> 07.08  07.12 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO

TMI
99-105 CCRA<TC0 (EA111)> 01.10  07.12 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO

TMI
Gol VI
1.0 8V 72-76 CPBA<TT5 (EA111)> 08.12  03.16 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - Não utiliza cabos - 0 986 221 074 -
1.6 16V 110-120 CNXA<MSI> 04.14  03.16 Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -

8V 101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 08.12  03.16 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
TMI

Gol VII
1.0 12V 75-82 CSEA<TJ9 (EA211)> 05.16  Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - - - 0 986 221 057 -
1.6 8V 101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 04.16  Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 BO - - - -
Golf
2.0 16V 230 CXDB<D80, TI6> 06.18  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
Golf Cabriolet
2.0 8V 116 ADC 08.96  09.98 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 0 986 221 000 -
Golf III
1.8 8V 75 AAM 11.91  12.97 Gasolina WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -

WR 8 LTC+ 1.0 0 242 229 658 - - - - 0 986 221 000 -
90 ACC 01.95  12.96 Gasolina - - - - - 9 295 080 052 - - -

08.92  07.99 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -

12.94  12.97 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -

ADZ 10.94  12.97 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -

99 - 01.96  07.98 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -
2.0 16V 115 - 01.94  07.98 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - 0 986 221 000 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

8V 115 ABA 09.92  08.99 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 060 - - -
2.8 12V 174 AAA 01.92  12.97 Gasolina FGR 8 KQE 1.0 0 242 229 613 - - - - - -

FR 7 D+ 0.8 F 000 KE0 P02 SP 2 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - GNV,WI3 - - - -

Golf IV
1.6 16V 105 BCB 11.01  05.04 Gasolina FR 7 HPP 33+ 1.0 0 242 236 566 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 023 -

8V 100 AKL 08.99  06.01 Gasolina FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
BAH<EA111> 02.01  03.07 Gasolina FL 7 HT+ 0 R 1.0 F 000 KE0 P26 SP 26 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -

100-103 BJA<EA111> 03.06  03.07 Flex F 6 HER 2 0.9 0 241 240 633 - - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
BPA<EA111> 04.07  04.08 Flex F 6 HER 2 0.9 0 241 240 633 - - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO

TMI
101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 05.08  12.13 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO

TMI
1.8 20V 150 AGU 08.99  06.02 Gasolina FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - EAT Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

10.97  05.03 Gasolina FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
AWW 08.00  06.01 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - - Não utiliza cabos - - -

180 AUQ 06.01  05.04 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

07.02  03.07 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
AWP 07.01  03.07 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - - - - - -

193 AUQ 04.07  05.08 Gasolina FR 7 KI 332 S 0.7 0 242 236 571 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
2.0 8V 116 APK 08.99  06.02 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -

BER 03.02  03.07 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -

04.07  05.08 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV - - F 000 ZS0 210 BO
TMI

FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 BO
TMI

CBPA 10.07  05.08 Gasolina FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - - - F 000 ZS0 210 BO
TMI

116-120 CFEA 06.08  12.13 Flex F 5 DPPR 302+ 0.9 F 000 KE0 P33 SP 33 - F 000 99C 625 - 0 986 221 049 -
2.8 12V 200 BDF 07.02  07.03 Gasolina FR 7 HPP 33+ 1.0 0 242 236 566 - EAT Não utiliza cabos - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

Golf VII
1.0 12V 116-125 DHSA<T26> 10.16  Flex - - - - - - - 0 986 221 057 -
1.4 16V 140 CHPA<DF6> 08.12  03.17 Gasolina Y 5 KPP 332 S 0.7 0 241 145 515 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -

150 CHPA<DF6> 03.16  Flex Y 5 KPP 332 S 0.7 0 241 145 515 - - - - 0 986 221 057 -
CZDA<EA211> 03.16  Flex - - - - - Não utiliza cabos - - -

1.6 16V 110-120 CNXA<MSI> 01.16  Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -
2.0 16V 220 CHHB<D60> 04.13  03.17 Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - Não utiliza cabos - - -
Golf VII Variant
1.4 16V 150 CZDA<DG6, TL1> 05.14  03.17 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

CZDA<DG6> 05.14  03.17 Gasolina Y 5 KPP 332 S 0.7 0 241 145 515 - - - - 0 986 221 057 -
140-150 CHPA<DF6> 05.13  03.17 Gasolina Y 5 KPP 332 S 0.7 0 241 145 515 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -

Jetta
1.4 16V 150 CZDA<DG6, TL1> 03.16  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

CZDA<DG6> 03.16  Gasolina Y 5 KPP 332 S 0.7 0 241 145 515 - - - - 0 986 221 057 -
Jetta (Europa)
2.0 - 211-213 CPPA 09.12  08.17 Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -

16V 200 CCZA<D2L> 10.10  07.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
8V 116-120 CKJA 10.10  02.16 Flex F 5 DPPR 302+ 0.9 F 000 KE0 P33 SP 33 - F 000 99C 625 - 0 986 221 049 -

2.5 20V 150 BTK 09.06  06.07 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
FR 7 HC+ 0.9 0 242 236 565 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

170 CCCA 07.07  10.10 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
FR 7 HC+ 0.9 0 242 236 565 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

Jetta Variant
2.5 10V 170 CCCA 06.08  12.12 Gasolina FR 6 LES 0.7 0 242 240 659 - GNV,WI5 Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

FR 7 HC+ 0.9 0 242 236 565 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
Karmann Ghia
1.5 8V 44 H 08.66  07.69 Gasolina W 7 AC 0.6 0 241 235 607 - - - - - -
1.6 8V 60 BB 01.70  12.72 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 XJB 9 295 080 042 - 9 220 081 054 -

65 BA<103> 01.73  12.76 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 - - - - -
Kombi
1.3 8V 45 BK 11.80  11.81 Álcool W 6 BC 0.7 0 241 240 612 - - 9 295 080 042 - 9 220 081 054 -
1.4 8V 78-80 BTJ<EA 111> 01.06  06.08 Flex FQ 5 LER 2 0.9 F 000 KE0 P28 SP 28 - - - - -

01.06  12.13 Flex - - - - - F 000 99C 599 - F 000 ZS0 210 -
07.08  12.13 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

1.5 8V 48 BH 01.67  09.75 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 XJB,EAT 9 295 080 042 - 9 220 081 039 -
1.6 8V 54 UG<41> 01.84  10.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 042 - 9 220 081 067 -

01.84  12.97 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 XJC - - - -
11.91  12.97 Gasolina - - - - - 9 295 080 047 NGB 9 220 081 097 -

58 UGA<507> 11.97  12.05 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 124 - F 000 ZS0 104 -
60 UK<421> 01.84  01.98 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 XJC - - - -

01.84  10.91 Álcool - - - - - 9 295 080 042 - 9 220 081 067 -
11.91  01.98 Álcool - - - - - 9 295 080 047 NGB 9 220 081 097 -

67 UKA<506> 02.98  12.05 Álcool WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV F 000 99C 124 - F 000 ZS0 104 -
Logus
1.6 8V 72 UVA<505 AP> 10.94  12.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -

73 UX<816 AE> 01.93  10.94 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - 9 295 080 020 - - -
75 UW<817 AE> 01.93  10.94 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - 9 295 080 020 - - -
87 UVZ<504 AP> 04.95  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -

1.8 8V 95 USB<599 AP> 12.92  05.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 021 - - -
UT<AP1800> 12.92  05.93 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 021 - - -

97 USC<525 AP> 10.94  12.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
98 UTC<524 AP> 10.94  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -

2.0 8V 120 ULB<527 AP> 10.94  12.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
121 ULA<653 AP> 12.92  06.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 021 - - -

ULA<809 AP> 12.92  06.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - - -
UTB<420 AP> 12.92  06.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 021 - - -

125 UUA<526 AP> 10.94  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
New Beetle
2.0 8V 115 APK 06.00  06.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -

FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - - - F 000 ZS0 210 -
BER 01.03  06.07 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - - - F 000 ZS0 210 -

CBPA<ML5> 07.07  09.10 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -
Parati I
1.6 8V 72 UC<600 AP> 09.86  10.89 Gasolina - - - - - 9 295 080 041 - 9 220 081 077 -

12.82  08.86 Gasolina - - - - - 9 295 080 040 - 9 220 081 067 -
12.82  10.89 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 EAT - - - -

UN<600 AP> 06.93  12.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

73 UZ<801 AE> 11.89  08.93 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -
11.89  10.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 046 - 9 220 081 077 -
11.91  08.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 044 - 9 220 081 097 -

75 UY<802 AE> 11.89  08.93 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - - - - -
11.89  10.91 Álcool - - - - - 9 295 080 046 - 9 220 081 077 -
11.91  08.93 Álcool - - - - - 9 295 080 044 - 9 220 081 097 -

81 BW<423 AP> 09.86  10.89 Álcool - - - - - - - 9 220 081 077 -
12.82  10.89 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 041 - 9 220 081 067 -

UP<423 AP> 06.93  12.95 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -
1.8 8V 98 UD<590 AP (S)> 11.89  10.91 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 077 -

11.89  12.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 041 - - -
11.91  12.95 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 097 -

UD<599 AP> 11.89  10.91 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 077 -
11.89  12.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 041 - - -
11.91  12.95 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 097 -

102 UE<424 AP> 09.88  10.91 Álcool - - - - - - - 9 220 081 077 -
09.88  12.95 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 041 - - -
11.91  12.95 Álcool - - - - - - - 9 220 081 097 -

Parati II
1.0 16V 69 AZP<511 AT> 08.97  04.99 Gasolina FR 6 LTC 1.0 0 242 240 618 - - F 000 99C 084 - F 000 ZS0 104 -
1.6 8V 72 UNC<505 AP> 08.95  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -

81 UPC<504 AP> 08.95  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -
88 UNF<541 AP> 10.96  07.99 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
99 UPD<540 AP> 01.97  07.99 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

1.8 8V 98 UDB<522 AP> 08.95  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -
UDH<543 AP> 10.96  07.99 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

102 UED<521 AP> 08.95  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -
UED<542 AP> 01.97  07.99 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

2.0 16V 145 AJE<112 AP> 10.96  04.99 Gasolina FR 6 LTC 1.0 0 242 240 618 - - 9 295 080 053 - 0 221 503 407 -
8V 109 UQD<529 AP> 08.95  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -

114 URC<528 AP> 08.95  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 050 - F 000 ZS0 102 -
115 URE<546 AP> 01.97  07.99 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
122 UQG<547 AP> 10.96  07.99 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

Parati III
1.0 16V 69 AZP<511 AT> 05.99  07.01 Gasolina - - - - - F 000 99C 084 - F 000 ZS0 104 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

05.99  09.03 Gasolina FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - - - F 000 ZS0 210 WW
08.01  09.03 Gasolina - - - - - F 000 99C 126 - - -

112 ASW<AT> 06.00  07.04 Gasolina FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - F 000 99C 090 - F 000 ZS0 210 -
1.6 8V 88 UNF<541 AP> 08.99  08.05 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

99 UPD<540 AP> 08.99  08.05 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
97-99 BJF<AP827> 05.03  08.05 Flex FR 6 LTC 1.0 0 242 240 618 - - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -

1.8 8V 98 UDH<AP827> 08.99  08.05 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
103-106 BNY<AP827> 02.05  08.05 Flex FQ 5 LER 2 0.9 F 000 KE0 P28 SP 28 - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -

2.0 16V 145 AJE<112 AP> 05.99  07.00 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - 9 295 080 053 - 0 221 503 407 -
8V 122 UQG<AP827> 08.99  08.05 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

Parati IV
1.6 8V 97-99 BJF<AP827> 09.05  10.06 Flex FR 6 LTC 1.0 0 242 240 618 - - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -

BWX<AP827> 11.06  10.12 Flex - - - - - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -
11.06  12.08 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - - - - -

1.8 8V 103-106 BNY<AP827> 09.05  12.08 Flex FQ 5 LER 2 0.9 F 000 KE0 P28 SP 28 - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -
Passat
1.5 8V 77 BR 07.74  07.82 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 EAT 9 295 080 040 - 9 220 081 054 -

78 BI 11.79  07.82 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 040 - 9 220 081 054 -
1.6 8V 73 UN 01.84  06.89 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 TSZ

05.82  06.89 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 EAT - - - -
05.82  08.86 Gasolina - - - - - 9 295 080 040 - - -
05.82  12.83 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 054 -
09.86  06.89 Gasolina - - - - - 9 295 080 041 - - -

80 UP 01.84  06.89 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 TSZ
05.82  06.89 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - - -
05.82  08.86 Álcool - - - - - 9 295 080 040 - - -
05.82  12.83 Álcool - - - - - - - 9 220 081 054 -
09.86  06.89 Álcool - - - - - 9 295 080 041 - - -

1.8 20V 125 ADR 12.96  01.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

APT 01.99  11.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

08.98  11.00 Gasolina FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

150 APU 01.99  11.00 Gasolina FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
115-150 AEB 10.96  11.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
8V 98 UD 08.84  06.89 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 EAT - - 9 220 081 067 TSZ

08.84  08.86 Gasolina - - - - - 9 295 080 040 - - -
09.86  06.89 Gasolina - - - - - 9 295 080 041 - - -

99 UE<424 AP> 08.84  06.89 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - - - 9 220 081 067 TSZ
08.84  08.86 Álcool - - - - - 9 295 080 040 - - -
09.86  06.89 Álcool - - - - - 9 295 080 041 - - -

2.0 16V 150 BLY 03.05  11.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
FR 7 DE 2 0.9 0 242 235 797 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

BVY<D2Z> 11.05  07.10 Gasolina FR 7 HPP 332 W 0.9 0 242 235 775 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
200 BWA<D2L> 11.05  02.08 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
211 CCZB<D2D> 11.10  12.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
220 CHHB<D60> 11.14  Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - Não utiliza cabos - - -

CXDA<D60, TI6> 11.15  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
CXDA<D60> 11.15  Gasolina FQ 5 NPP 332 S 0.7 0 241 245 673 - - - - - -

8V 115 2E 03.90  09.94 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -

ADY 10.94  07.95 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -

AGG 07.95  03.97 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -

AZM 10.00  05.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

2.8 12V 174 AAA 06.91  03.97 Gasolina FGR 8 KQE 1.0 0 242 229 613 - - F 000 99C 000 - - -
190 BBG 10.00  05.05 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

30V 193 ACK 01.97  11.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APR 01.99  11.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

Passat 4Motion
2.0 8V 115 AZM 10.00  05.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

3.2 24V 250 AXZ<D6F> 09.05  07.10 Gasolina YR 6 TII 330 T 0.8 0 242 140 528 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 056 -
Passat CC 4Motion
3.6 24V 299 BWS<D34> 08.08  05.12 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - 0 986 221 056 -
Passat Syncro
1.8 20V 125 ADR 06.97  01.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

APT 01.99  11.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

2.8 30V 193 ACK 01.97  11.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APR 01.99  11.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

Passat Variant
1.8 20V 125 ADR 05.97  01.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

APT 01.99  11.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

150 AEB 05.97  11.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -

APU 01.99  11.00 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 011 -
AWT 10.00  05.05 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
2.0 16V 200 BWA<D2L> 11.05  02.08 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

CBFA<D2L (EA113)> 12.07  11.10 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
211 CCZB<D2D> 11.10  12.14 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

8V 107 AEP 10.94  03.97 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -

115 AZM 10.00  05.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

2.8 12V 190 BBG 10.00  05.05 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

30V 193 ACK 06.97  11.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

APR 01.99  11.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

Passat Variant 4Motion
2.0 8V 115 AZM 10.00  05.05 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - F 000 ZS0 210 -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - F 000 ZS0 210 -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - F 000 ZS0 210 -

3.2 24V 250 AXZ<D6F> 11.05  11.10 Gasolina YR 6 TII 330 T 0.8 0 242 140 528 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 056 -
Passat Variant Syncro
1.8 20V 125 ADR 06.97  01.99 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

APT 01.99  08.00 Gasolina FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
FR 7 LD+ 0.8 F 000 KE0 P20 SP 20 - - - - -

2.8 30V 193 ACK 01.97  08.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -
APR 01.99  08.00 Gasolina FGR 7 DQE+ 1.0 0 242 235 748 - - - - - -

FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 - - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 - - - -

Pointer
1.8 8V 95 USB<599 AP> 11.93  06.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 021 - - -

98 USC<524 AP> 06.94  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
UT<AP1800> 11.93  06.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 021 - - -
UTC<525 AP> 05.94  12.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -

2.0 8V 120 ULB<527 AP> 05.94  12.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
121 ULA<653 AP> 11.93  06.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 021 - - -

ULA<809 AP> 11.93  04.94 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - - -
UTB<420 AP> 11.93  10.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 021 - - -

125 UUA<526 AP> 10.94  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 049 - F 000 ZS0 102 -
Polo
1.0 16V 58 ARA 07.02  05.05 Gasolina FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - F 000 99C 126 - F 000 ZS0 210 -
1.6 8V 100 BAH<EA111> 05.02  07.06 Gasolina FL 7 HT+ 0 R 1.0 F 000 KE0 P26 SP 26 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -

100-103 BPA<EA111> 08.06  04.08 Flex F 6 HER 2 0.9 0 241 240 633 - - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
12.04  07.06 Flex F 6 HER 2 0.9 0 241 240 633 - - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -

101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 05.08  06.14 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
TMI

101-105 CCRA<TC0 (EA111)> 01.10  06.14 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
TMI

1.8 20V 150 BJX 09.05  11.09 Gasolina FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -
FR 7 KPP 33+ 0.7 0 242 236 564 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 024 -

2.0 8V 116 BBX 05.02  07.06 Gasolina FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
08.06  09.08 Gasolina FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -
11.02  07.06 Gasolina FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - F 000 99C 078 - F 000 ZS0 210 -

116-120 CFEA 10.08  01.12 Flex F 5 DPPR 302+ 0.9 F 000 KE0 P33 SP 33 - F 000 99C 625 - 0 986 221 049 -
10.08  06.14 Flex F 5 DPPR 302+ 0.9 F 000 KE0 P33 SP 33 - F 000 99C 625 - 0 986 221 049 -

Polo Classic
1.0 16V 69 AZP<511 AT> 02.01  07.03 Gasolina FR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P06 - - - - 0 986 221 000 -
1.6 8V 88 UVB<AP827 MY3> 07.96  05.98 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 068 - - -

90 UVC<AP827 MY4> 01.96  Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV F 000 99C 068 - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 068 - 0 986 221 000 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

1.8 8V 90 ADD<AP827 M31> 01.01  12.03 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV,ELG,WI5 - - 0 986 221 000 -
WR 6 KI 33 S 0.7 0 242 240 652 - GNV,WI3 - - 0 986 221 000 -
WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -

99 USD<AP827 MY2> 07.96  05.98 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 068 - 0 986 221 000 -
105 USF<AP827 MY5> 06.98  12.03 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - 0 986 221 000 -
90-102 USE<AP827 MY6> 06.98  12.03 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - 0 986 221 000 -

Polo Sedan
1.6 8V 100 BAH<EA111> 11.02  07.06 Gasolina FL 7 HT+ 0 R 1.0 F 000 KE0 P26 SP 26 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -

100-103 BPA<EA111> 08.06  04.08 Flex F 6 HER 2 0.9 0 241 240 633 - - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
12.04  07.06 Flex F 6 HER 2 0.9 0 241 240 633 - - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -

101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 05.08  06.14 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
TMI

101-105 CCRA<TC0 (EA111)> 01.10  06.14 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
ELD

Polo VI
1.0 12V 115-128 CYTA<EA211> 09.17  Flex - - - - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -

75-84 CSEA<TJ9 (EA211)> 09.17  Flex - - - - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -
1.6 16V 110-117 CNXC<M5C> 09.17  Flex - - - - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -
Quantum
1.8 8V 97 UDB<AP1800 (525)> 03.93  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - 9 220 081 077 -

09.93  09.96 Gasolina - - - - - F 000 99C 062 - - -
98 UD<AP1800 (599)> 09.85  01.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE - - - -

09.85  08.86 Gasolina - - - - - 9 295 080 040 - - -
09.85  08.87 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 -
09.86  01.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 041 - - -
09.87  10.91 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 077 -
11.91  01.93 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 097 -

UEB<AP1800 (524)> 04.94  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - F 000 99C 062 - 9 220 081 077 -
99 UDJ<AP1800 (545)> 02.98  12.01 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
100 UDE<AP1800 (545)> 10.96  01.98 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
102 UE<424 AP> 09.85  03.94 Álcool W 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P13 SP 13 EAT - - - -

09.85  08.86 Álcool - - - - - 9 295 080 040 - - -
09.85  08.87 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 -
09.86  03.94 Álcool - - - - - 9 295 080 041 - - -
09.87  10.91 Álcool - - - - - - - 9 220 081 077 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

11.91  03.94 Álcool - - - - - - - 9 220 081 097 -
103 UEE<AP1800 (544)> 01.97  12.98 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

UEG<AP1800 (544)> 01.99  12.01 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
2.0 8V 99 UQ<AP2000 (653)> 09.85  08.86 Gasolina - - - - - 9 295 080 040 - - -

09.85  08.87 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 -
09.85  08.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE - - - -
09.86  08.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 041 - - -
09.87  10.91 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 077 -
11.91  08.93 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 097 -

112 UR<AP2000 (420)> 09.85  08.86 Álcool - - - - - 9 295 080 040 - - -
09.85  08.87 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 -
09.85  08.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE - - - -
09.86  08.94 Álcool - - - - - 9 295 080 041 - - -
09.87  10.91 Álcool - - - - - - - 9 220 081 077 -
11.91  08.94 Álcool - - - - - - - 9 220 081 097 -

114 UQH<AP2000 (549)> 09.98  12.01 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
117 UQF<AP2000 (549)> 10.96  08.98 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
118 URF<AP2000 (548)> 09.98  07.00 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
120 UQC<AP2000 (527)> 09.93  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - F 000 99C 062 - 9 220 081 077 -
124 URD<AP2000 (548)> 01.97  08.98 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
125 UQB<AP2000 (809)> 01.92  08.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 041 - - -

URA<AP2000 (526)> 09.94  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 048 - F 000 ZS0 102 -
Santana
1.8 8V 97 UDB<AP1800 (525)> 02.93  02.94 Gasolina - - - - - 9 295 080 041 - - -

02.93  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - 9 220 081 077 -
03.94  09.96 Gasolina - - - - - F 000 99C 062 - - -

98 UD<AP1800 (599)> 02.84  01.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE - - - -
02.84  08.86 Gasolina - - - - - 9 295 080 040 - - -
02.84  08.87 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 -
09.86  01.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 041 - - -
09.87  10.91 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 077 -
11.91  01.93 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 097 -

UEB<AP1800 (524)> 04.94  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - F 000 99C 062 - 9 220 081 077 -
99 UDJ<AP1800 (545)> 02.98  05.06 Gasolina WR 6 DC+ 0.9 F 000 KE0 P34 SP 34 GNV F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

100 UDE<AP1800 (545)> 10.96  01.98 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
102 UE<424 AP> 02.84  03.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE - - - -

02.84  08.86 Álcool - - - - - 9 295 080 040 - - -
02.84  08.87 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 -
09.86  03.94 Álcool - - - - - 9 295 080 041 - - -
09.87  10.91 Álcool - - - - - - - 9 220 081 077 -
11.91  03.94 Álcool - - - - - - - 9 220 081 097 -

103 UEE<AP1800 (544)> 01.97  12.98 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
UEG<AP1800 (544)> 01.99  05.06 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

2.0 8V 99 UQ<AP2000 (653)> 02.84  08.86 Gasolina - - - - - 9 295 080 040 - - -
02.84  08.87 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 067 -
02.84  08.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE - - - -
09.86  08.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 041 - - -
09.87  10.91 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 077 -
11.91  08.93 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 097 -

112 UR<AP2000 (420)> 02.84  08.86 Álcool - - - - - 9 295 080 040 - - -
02.84  08.87 Álcool - - - - - - - 9 220 081 067 -
02.84  08.94 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE - - - -
09.86  08.94 Álcool - - - - - 9 295 080 041 - - -
09.87  10.91 Álcool - - - - - - - 9 220 081 077 -
11.91  08.94 Álcool - - - - - - - 9 220 081 097 -

114 UQH<AP2000 (549)> 09.98  05.06 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
117 UQF<AP2000 (549)> 10.96  08.98 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
118 URF<AP2000 (548)> 09.98  07.00 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
120 UQC<AP2000 (527)> 03.94  09.96 Gasolina - - - - - F 000 99C 062 - - -

09.93  02.94 Gasolina - - - - - 9 295 080 041 - - -
09.93  09.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - - - 9 220 081 077 -

124 URD<AP2000 (548)> 01.97  08.98 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
125 UQB<AP2000 (809)> 01.90  08.93 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 041 - - -

01.90  10.91 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 077 -
URA<AP2000 (526)> 09.94  12.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 048 - F 000 ZS0 102 -

Saveiro I
1.6 8V 69 BP<421> 07.82  08.86 Álcool W 6 BC 0.7 0 241 240 612 - - 9 295 080 043 - - -

72 UC<600 AP> 04.93  11.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

UN<600 AP> 09.86  10.89 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 EAT 9 295 080 041 - 9 220 081 067 -
75 UY<802 AE> 11.89  08.93 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - - - - -

11.89  10.91 Álcool - - - - - 9 295 080 046 - 9 220 081 077 -
11.91  08.93 Álcool - - - - - 9 295 080 044 - 9 220 081 097 -

76 UH 07.82  08.86 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 XJB,EAT 9 295 080 043 - - -
78 UZ<801 AE> 11.89  08.93 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

11.89  10.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 046 - 9 220 081 077 -
11.91  08.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 044 - 9 220 081 097 -

81 BW<423 AP> 07.85  10.89 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 041 - 9 220 081 067 -
09.86  10.89 Álcool - - - - - - - 9 220 081 077 -

UP<423 AP> 04.93  11.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -
88 UNB<550 AP> 11.96  10.97 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

1.8 8V 98 UDD<599 AP> 11.89  10.91 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 077 -
11.89  11.96 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 041 - - -
11.91  11.96 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 097 -

102 UED<424 AP> 11.89  10.91 Álcool - - - - - - - 9 220 081 077 -
11.89  11.96 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 041 - - -
11.91  11.96 Álcool - - - - - - - 9 220 081 097 -

UED<551 AP> 11.96  10.97 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
Saveiro II
1.6 8V 88 UNF<541 AP> 07.97  01.00 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

99 UPD<540 AP> 07.97  01.00 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
1.8 8V 98 UDH<543 AP> 07.97  01.00 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

102 UED<542 AP> 07.97  01.00 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
2.0 8V 102 URE<546 AP> 07.97  01.00 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

112 UQG<547 AP> 07.97  01.00 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
Saveiro III
1.6 8V 88 UNF<541 AP> 02.00  09.03 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -

99 UPD<540 AP> 02.00  09.03 Álcool WR 6 DTC+ 1.0 F 000 KE0 P42 SP 42 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
97-99 BJF<AP827> 05.03  08.05 Flex FR 6 LTC 1.0 0 242 240 618 - - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -

1.8 8V 98 UDH<AP827> 02.00  08.05 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
103-106 BNY<AP827> 02.05  08.05 Flex FQ 5 LER 2 0.9 F 000 KE0 P28 SP 28 - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -

2.0 8V 112 UQG<AP827> 02.00  08.05 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - F 000 99C 082 - F 000 ZS0 105 -
Saveiro IV
1.6 8V 97-99 BJF<AP827> 09.05  10.06 Flex FR 6 LTC 1.0 0 242 240 618 - - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

BWX<AP827> 11.06  08.09 Flex - - - - - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -
11.06  12.08 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - - - - -

1.8 8V 103-106 BNY<AP827> 09.05  08.09 Flex FQ 5 LER 2 0.9 F 000 KE0 P28 SP 28 - F 000 99C 127 - F 000 ZS0 213 -
Saveiro V
1.6 8V 101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 09.09  04.14 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
Saveiro VI
1.6 16V 110-120 CNXA<MSI> 04.14  03.16 Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -

8V 101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 05.14  03.16 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -
Saveiro VII
1.6 16V 110-120 CNXA<MSI> 04.16  Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - - - - -
SP
1.6 8V 65 BV 06.72  12.74 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 - - - 9 220 081 039 -
1.7 8V 75 BL 06.72  02.76 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 - - - 9 220 081 039 -
SpaceCross
1.6 8V 101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 09.11  08.14 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO

ELD
SpaceCross (Fase II)
1.6 16V 110-120 CNXA<MSI> 09.14  Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -
SpaceFox (Fase I)
1.6 8V 101-103 BPA<EA111> 04.06  04.08 Flex F 6 HER 2 0.9 0 241 240 633 - - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 -

101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 05.08  06.10 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
ELD

SpaceFox (Fase II)
1.6 8V 101-105 CCRA<TC0 (EA111)> 01.12  08.14 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO

ELD
07.10  08.14 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO

ELD
SpaceFox (Fase III)
1.6 16V 110-120 CNXA<MSI> 09.14  Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -

8V 101-103 CCRA<TC0 (EA111)> 09.14  01.16 Flex - - - - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -
Suran
1.6 16V 110 CNXA<EA211> 09.14  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
Tiguan
2.0 16V 200 CAWB<D2L> 05.11  12.16 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

11.07  11.09 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
CCZA<D2L> 11.09  05.11 Gasolina FR 5 KPP 332 S 0.7 0 242 245 576 - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -

Touareg
3.2 24V 220 BMV 05.04  11.06 Gasolina YR 7 LPP 332 W 0.9 0 242 135 510 - - Não utiliza cabos - - -
3.6 24V 280 BHK 12.06  05.10 Gasolina YR 6 TII 330 T 0.8 0 242 140 528 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 056 -

CGRA<D3B> 04.10  12.14 Gasolina YR 6 TII 330 T 0.8 0 242 140 528 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 056 -
08.14  Gasolina YR 6 TII 330 T 0.8 0 242 140 528 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 056 -

4.2 32V 350 BAR 06.06  11.06 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 -
12.06  05.10 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - 0 221 604 115 KZS

360 CGNA<DH3> 01.11  12.14 Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -
350-360 CGNA<DH3> 08.14  Gasolina - - - - - Não utiliza cabos - - -

40V 310 AXQ 12.02  11.06 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - Não utiliza cabos - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

BHX 04.03  11.06 Gasolina FGR 7 KQE 0 1.0 0 242 235 715 - - Não utiliza cabos - - -
FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 GNV,ELG,WI5 Não utiliza cabos - - -
FR 6 KI 332 S 0.7 0 242 240 653 - GNV,WI3 Não utiliza cabos - - -

Transporter
1.6 8V 45 BG 01.84  11.89 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 - - - 9 220 081 067 TSZ

73 UG 05.79  07.89 Álcool W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 - - - 9 220 081 067 TSZ
up!
1.0 12V 105 CYTA<EA211> 07.15  Flex - - - - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -

75-82 CSE...<MI5> 02.14  Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -
Van
1.6 8V 90 MY4<AP827 MP> 11.98  12.03 Gasolina WR 7 LT+ 1.0 F 000 KE0 P05 SP 5 - - - 0 986 221 000 -
Variant
1.6 8V 65 BV 12.69  12.77 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 EAT 9 295 080 042 - 9 220 081 054 -
Variant II
1.6 8V 65 BV 01.78  12.81 Gasolina W 9 B+ 0.8 F 000 KE0 P11 SP 11 EAT 9 295 080 042 - 9 220 081 054 -
Virtus
1.0 12V 116-128 DHSB<M5B> 01.18  Flex - - - - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -
1.6 16V 110-117 CNXC<M5C> 01.18  Flex - - - - - Não utiliza cabos - 0 986 221 057 -
Voyage
1.0 12V 75-82 CSEA<TJ9 (EA211)> 04.16  Flex Y 6 LER 02 0.7 0 241 140 535 - - - - - -

8V 72-76 CCNA<TB0 (EA111)> 10.08  07.12 Flex F 5 DPPR 302+ 0.9 F 000 KE0 P33 SP 33 ELD F 000 99C 624 - 0 986 221 049 -

VW (VOLKSWAGEN)
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Cil. Valv. Potência (cv) Motor Data de aplicação  
da Vela Combustível Código de  

Identificação Gap Nº de  
Referência

Código  
Simplificado

Observação   
Vela Nº do Cabo Observação 

 Cabo Nº da Bobina Observação 
 Bobina 

2019 | 2020  Autopeças Bosch

DOV	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro
DOZ	 Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro
BO	 Para uso com bobina de ignição Bosch

ELD	 Para uso com bobina de ignição Eldor
ELG	 Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV
ELK	 Ajustar a distância entre os elétrodos

XJB	 Rosca curta
XJC	 Rosca longa

A lista completa de observações está localizada no final do catálogo

CPBA<TT5 (EA111)> 08.12  03.16 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 - Não utiliza cabos - 0 986 221 074 -
1.5 8V 78 BI 06.81  04.82 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 040 - 9 220 081 067 TSZ

BR 06.81  04.82 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 EAT 9 295 080 040 - 9 220 081 054 -
9 220 081 067 TSZ

1.6 8V 72 UC<600 AP> 01.83  08.86 Gasolina - - - - - 9 295 080 040 - 9 220 081 067 -
01.83  10.89 Gasolina W 9 D+ 0.8 F 000 KE0 P17 SP 17 EAT - - - -
09.86  10.89 Gasolina - - - - - 9 295 080 041 - 9 220 081 077 -

UN<600 AP> 06.93  09.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -
73 UZ<801 AE> 11.89  08.93 Gasolina FR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P03 SP 3 - - - - -

11.89  10.91 Gasolina - - - - - 9 295 080 046 - 9 220 081 077 -
11.91  08.93 Gasolina - - - - - 9 295 080 044 - 9 220 081 097 -

75 UY<802 AE> 11.89  08.93 Álcool FR 6 D+ 0.8 F 000 KE0 P07 SP 7 - - - - -
11.89  10.91 Álcool - - - - - 9 295 080 046 - 9 220 081 077 -
11.91  08.93 Álcool - - - - - 9 295 080 044 - 9 220 081 097 -

81 BW<423 AP> 09.86  10.89 Álcool WR 7 DC+ 0.8 0 242 235 663 - - 9 295 080 041 - 9 220 081 077 -
UP<423 AP> 06.93  09.95 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 - 9 295 080 041 - 9 220 081 097 -

101-104 CCRA<TC0 (EA111)> 08.12  Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 BO F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
TMI

101-105 CCRA<TC0 (EA111)> 01.10  07.12 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 BO F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
ELD

10.08  07.12 Flex FR 5 DE 2 0.9 F 000 KE0 P30 SP 30 BO F 000 99C 125 - F 000 ZS0 210 BO
1.8 8V 72 UE<424 AP> 09.86  10.91 Álcool - - - - - - - 9 220 081 077 -

09.86  12.95 Álcool WR 5 D+ 0.8 F 000 KE0 P16 SP 16 FE 9 295 080 041 - - -
11.91  12.95 Álcool - - - - - - - 9 220 081 097 -

85 UD<590> 09.86  10.91 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 077 -
09.86  12.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 FE 9 295 080 041 - - -
11.91  12.95 Gasolina - - - - - - - 9 220 081 097 -

UD<R39> 04.92  12.95 Gasolina WR 8 D+ 0.8 F 000 KE0 P04 SP 4 - 9 295 080 041 - - -

VW (VOLKSWAGEN)
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C1  |  Significado siglas

OZV Utilizado sem Distribuidor de Ignição

OTZ Utilizado em veículo sem Sistema de Ignição transistorizado

TSZ Utilizado em veículo com Sistema de Ignição transistorizado

MZV Utilizado com Distribuidor de Ignição

AUS Bobina Traseira

EIN Bobina Dianteira

CSC Cabo com revestimento externo de silicone

CEC Cabo com revestimento externo de EPDM

BO Utilizado somente para reposição quando a Bobina original é Bosch

ELD Utilizado somente para reposição quando a Bobina original é Eldor

DOV Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição diferente para cada cilindro

DOZ Ignição dupla, são necessárias duas velas de ignição iguais para cada cilindro

XJB Rosca curta

XJC Rosca longa

ELG Ajustar distância entre os elétrodos para operação com GNV

ELK Ajustar a distância entre os elétrodos

Significado siglas tabelas de aplicações velas, cabos e bobinas



C2  |  Tabela de conversão velas – Bosch → Outras marcas

Autopeças Bosch� 2019 | 2020  

AC DELCO

AZ9 0 241 229 580 W 8 EC

44 0 241 229 580 W 8 EC

43 0 241 229 580 W 8 EC

C 44 0 241 229 580 W 8 EC

M 44C 0 241 229 580 W 8 EC

C 45 0 241 229 580 W 8 EC

R 41CXL 0 242 250 503 WR 4 CC

R 41XL 0 242 250 503 WR 4 CC

41XL 0 242 250 503 WR 4 CC

S 41XL 0 242 250 503 WR 4 CC

42F 0 241 245 580 W 5 AC

430 Z 0 241 245 580 W 5 AC

42FF 0 241 235 607 W 7 AC

42LZ 0 241 235 607 W 7 AC

M 42FF 0 241 235 607 W 7 AC

R 43CTS 0 242 229 528 HR 8 BC

R 43TS 0 242 229 528 HR 8 BC

CR 43TS 0 242 229 528 HR 8 BC

R 43TSK 0 242 229 528 HR 8 BC

R 42TS* 0 242 229 528 HR 8 BC

FR 4LE 0 242 225 537 FR 9 HC

42-6FS 0 242 235 665 WR 7 BC+

C 42CFS 0 242 235 665 WR 7 BC+

R 42.6FS 0 242 235 665 WR 7 BC+

R 43CFS 0 242 235 665 WR 7 BC+

CR 42CFS 0 242 235 665 WR 7 BC+

R 43FS 0 242 235 665 WR 7 BC+

R 425FS 0 242 235 665 WR 7 BC+

CR 425FS 0 242 235 665 WR 7 BC+

R 42XLS6 0 242 235 707 WR 7 DCX+

R 42XLS 11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

CR 42CXLSX 0 242 235 707 WR 7 DCX+

CR 42XLSX 0 242 235 707 WR 7 DCX+

349 6291 0 242 235 707 WR 7 DCX+

418 XLS 0 241 235 755 W 7 DC

42 XLS 0 241 235 755 W 7 DC

R 44TS 0 242 225 622 HR 9 BC+

R 44LTS6 0 242 225 623 HR 9 DCY+

R 45LTS6 0 242 225 623 HR 9 DCY+

R 45LTS6K 0 242 225 623 HR 9 DCY+

42-6FS 0 241 235 754 W 7 BC

C 42CFS 0 241 235 754 W 7 BC

41-105 0 242 230 508 HR 8 NI 332 W

41-103 0 242 230 508 HR 8 NI 332 W

41-103 0 242 230 508 HR 8 NI 332 W

41-110 0 242 230 523 HR 8 LII 33 U

R42LTSM 0 242 230 523 HR 8 LII 33 U

41-627 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

41-602 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

41-103 - ILTRE11 0 242 230 541 HR 8 MII 33 X

41-103 - ILTR5E11 0 242 230 541 HR 8 MII 33 X

41-103 - ILTR5E11 0 242 230 541 HR 8 MII 33 X

41-103 - ILTR5E11 0 242 230 541 HR 8 MII 33 X

41-103 - ILTR5E11 0 242 230 541 HR 8 MII 33 X

41-103 - ILTR5E11 0 242 230 541 HR 8 MII 33 X

41-103 - ILTR5E11 0 242 230 541 HR 8 MII 33 X

41-103 - ILTR5E11 0 242 230 541 HR 8 MII 33 X

R42LTS 0 242 230 524 HR 8 DII 33 X

41-948 0 242 230 524 HR 8 DII 33 X

R42LTS6 0 242 230 524 HR 8 DII 33 X

R44LTS 0 242 230 524 HR 8 DII 33 X

41-109 0 242 236 574 HR 7 NI 332 W

12622561 0 242 236 574 HR 7 NI 332 W

41-813 0 242 230 544 WR 8 DII 33 U

AUDI

101 000 016 AA 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

N 102 067 01 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

101 000 052 AA 0 242 235 607 HGR 7 KQC

101 000 052 AB 0 242 240 569 HGR 6 KQC

101 000 054 AD 0 242 240 587 FGR 6 KQE

101 000 033 AA F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

101 000 041 AC F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

101 000 041 AE F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

101 000 051 AA F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

101 000 036 AB 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 036 AC 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 039 AB 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 050 AA 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 050 AB 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 035 HJ 0 242 235 748 FGR 7 DQE+

101 000 062 AB 0 242 235 764 FR 7 HPP 222

101 905 601 0 242 235 764 FR 7 HPP 222

101 905 606 A 0 242 135 510 YR 7 LPP 332 W

101 000 033 AB 0 242 240 618 FR 6 LTC

101 000 041 AE 0 242 240 618 FR 6 LTC

101 000 051 AB 0 242 240 618 FR 6 LTC

101 905 631 C 0 242 240 627 FR 6 KPP 332 S

101 905 610 A 0 242 235 797 FR 7 DE 2

101 000 036 AA F 000 KE0 P05 WR 7 LT+

101 905 609 F 000 KE0 P26 FL 7 HT+ 0 R

101 000 033 AF 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

101 000 063 AA 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

101 000 062 AB 0 242 236 566 FR 7 HPP 33+

101 905 601 0 242 236 566 FR 7 HPP 33+

101 000 063 AC 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

06H 905 601 A 0 242 245 576 FR 5 KPP 332 S

06H 905 604 0 242 245 576 FR 5 KPP 332 S

06H 905 611 0 242 245 576 FR 5 KPP 332 S

101 905 631 G 0 242 245 576 FR 5 KPP 332 S

101 905 631 H 0 242 245 576 FR 5 KPP 332 S

101 905 620 0 242 235 775 FR 7 HPP 332 W

101 905 611 A 0 242 236 583 FR 7 KPP 332 U

101 905 631 F 0 242 236 583 FR 7 KPP 332 U

03C 905 601 A 0 242 240 665 FR 6 HI 332

03F 905 600 0 242 240 665 FR 6 HI 332

03F 905 600 A 0 242 240 665 FR 6 HI 332

101 905 626 0 242 240 665 FR 6 HI 332

101 905 622 0 242 140 528 YR 6 TII 330 T

06E 905 611 0 242 240 692 FR 6 KPP 332 U

04E 905 601 0 241 145 515 Y 5 KPP 332 S

04E 905 612 0 241 145 515 Y 5 KPP 332 S

AUTOLITE

413 0 241 245 580 W 5 AC

414 0 241 235 607 W 7 AC

106 0 242 225 533 HR 9 DC

24 0 242 229 528 HR 8 BC

725 0 242 229 528 HR 8 BC

25 0 242 229 528 HR 8 BC

766 0 242 225 534 HR 9 DCX

2545 0 242 225 552 HR 9 HC 0

274 0 242 235 665 WR 7 BC+

284 0 242 235 665 WR 7 BC+

64 0 242 235 707 WR 7 DCX+

274 0 241 235 754 W 7 BC

AGSP32FSM 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

AGSP32C 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

AGSP32F 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

AWSF42C 0 242 230 524 HR 8 DII 33 X

BERU

14- 8 E 0 241 229 580 W 8 EC

145/14/5 0 241 229 580 W 8 EC

0 001 529 302 0 241 229 580 W 8 EC

14- 4 C 2 0 242 250 503 WR 4 CC

0 001 348 301 0 242 250 503 WR 4 CC

0 001 348 302 0 242 250 503 WR 4 CC

240/14/3 0 242 250 503 WR 4 CC

14- 5 A 0 241 245 580 W 5 AC

225/14 0 241 245 580 W 5 AC

14Z-7 AU 0 241 245 580 W 5 AC

0 001 445 300 0 241 245 580 W 5 AC

0 001 445 301 0 241 245 580 W 5 AC

14- 5 AU 0 241 245 580 W 5 AC

0 001 445 702 0 241 245 580 W 5 AC

Z40 0 241 245 580 W 5 AC

D 175/14 0 241 235 607 W 7 AC

14 7 A 0 241 235 607 W 7 AC

175/14 0 241 235 607 W 7 AC

14Z 6 A 2 0 241 235 607 W 7 AC

14 7 AU 0 241 235 607 W 7 AC

190/14 Z 0 241 235 607 W 7 AC

0 001 435 301 0 241 235 607 W 7 AC

0 001 435 302 0 241 235 607 W 7 AC

0 001 438 300 0 241 235 607 W 7 AC

0 001 435 701 0 241 235 607 W 7 AC

0 001 435 703 0 241 235 607 W 7 AC

0 001 435 705 0 241 235 607 W 7 AC

Z57 0 241 235 607 W 7 AC

14K-9 DU0 0 242 225 533 HR 9 DC

0 001 625 702 0 242 225 533 HR 9 DC

0 001 625 703 0 242 225 533 HR 9 DC

14KR-9 DUX 0 242 225 534 HR 9 DCX

14FR-8 LCX 0 242 229 576 FR 8 LCX

14FR-7 HUX 0 242 235 692 FR 7 HC 0 X

Z 225 0 242 235 692 FR 7 HC 0 X

0 002 336 715 0 242 235 692 FR 7 HC 0 X

14FR-7KU 0 242 235 588 FR 7 LC 2

14FR-8 HU 0 242 229 590 FR 8 HC

14F-8 DU4 0 241 229 685 F 8 DC 4
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Z 100 0 241 229 685 F 8 DC 4

14FR-6 LDU 0 242 240 566 FR 6 LDC

14KGR-7 KQU 0 242 235 607 HGR 7 KQC

Z 127 0 242 235 607 HGR 7 KQC

14FR-8 KU 0 242 229 635 FR 8 KCU

14FR-8 KU0 0 242 229 635 FR 8 KCU

14FGR-6 KQU 0 242 240 587 FGR 6 KQE

14FR-5 DPUX 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

14FGH-7 DTURX F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

14FGH-6 DTUR F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

14GR-8 DTU 0 242 229 658 WR 8 LTC+

0 002 330 706 0 242 229 658 WR 8 LTC+

Z94 0 242 229 658 WR 8 LTC+

14GH-8 DTURX 0 242 229 658 WR 8 LTC+

14G-8 DTU 0 242 229 658 WR 8 LTC+

14- 7 B 0 242 235 665 WR 7 BC+

175/14 A 0 242 235 665 WR 7 BC+

14- 7 BU 0 242 235 665 WR 7 BC+

0 001 435 401 0 242 235 665 WR 7 BC+

0 001 435 700 0 242 235 665 WR 7 BC+

Z10 0 242 235 665 WR 7 BC+

14R-7 BU 0 242 235 665 WR 7 BC+

14R-7 B 0 242 235 665 WR 7 BC+

0 002 435 400 0 242 235 665 WR 7 BC+

0 002 435 701 0 242 235 665 WR 7 BC+

Z19 0 242 235 665 WR 7 BC+

14K-8 DU 0 242 229 655 HR 8 DC+

0 001 630 700 0 242 229 655 HR 8 DC+

Z 6 0 242 229 655 HR 8 DC+

14K-8 DU 0 242 229 655 HR 8 DC+

0 001 630 700 0 242 229 655 HR 8 DC+

Z 6 0 242 229 655 HR 8 DC+

14K-8 DU0 0 242 229 655 HR 8 DC+

0 001 630 703 0 242 229 655 HR 8 DC+

0 001 630 704 0 242 229 655 HR 8 DC+

Z 7 0 242 229 655 HR 8 DC+

14KR-8DU 0 242 229 655 HR 8 DC+

14R 7 DUX 0 242 235 707 WR 7 DCX+

0 002 335 706 0 242 235 707 WR 7 DCX+

Z21 0 242 235 707 WR 7 DCX+

14FGR-7 CTU 0 242 235 748 FGR 7 DQE+

Z60 0 242 235 748 FGR 7 DQE+

14F-7 HPURX2 0 242 235 764 FR 7 HPP 222

10FR6CPU03 0 242 040 502 UR 6 DE

Z 210 0 242 040 502 UR 6 DE

0 002 140 900 0 242 040 502 UR 6 DE

14- 8 LUR 0 242 229 705 WR 8 LC

0 001 330 718 0 242 229 705 WR 8 LC

Z 3 0 242 229 705 WR 8 LC

14FGH-6 DTUR 0 242 240 618 FR 6 LTC

14F-8 DUR 0 242 229 724 FQR 8 DE

Z 227 0 242 229 724 FQR 8 DE

0 001 330 780 0 242 229 724 FQR 8 DE

14F6DPUR02 0 242 240 628 FR 6 DPP 332

14F-7 DPUR 02 0 242 236 511 FR 7 DPP 332

Z 188 0 242 236 511 FR 7 DPP 332

14FR-7SPUX03 0 242 236 510 FR 7 NPP 332

Z235 0 242 236 510 FR 7 NPP 332

14- 7 D 0 241 235 755 W 7 DC

175/14/3 A 0 241 235 755 W 7 DC

14- 7 DU 0 241 235 755 W 7 DC

0 001 335 403 0 241 235 755 W 7 DC

0 001 335 401 0 241 235 755 W 7 DC

0 001 335 702 0 241 235 755 W 7 DC

Z11 0 241 235 755 W 7 DC

14FR-7 KU0X 0 242 236 541 FR 7 KCX+

14FR-7 LUX 0 242 236 542 FR 7 LCX+

14FR-7 DU F 000 KE0 P02 FR 7 D+

14FR-8 DU F 000 KE0 P02 FR 7 D+

14GH-7 DTUR F 000 KE0 P05 WR 7 LT+

14GH-8 DTURX F 000 KE0 P05 WR 7 LT+

14FR-6 DU F 000 KE0 P07 FR 6 D+

14FR-8 DU F 000 KE0 P07 FR 6 D+

14FR-6 DUX F 000 KE0 P07 FR 6 D+

14FR-8 MU2 F 000 KE0 P24 FR 8 ME+

12 VR-8 SE 0 242 129 510 VR 8 SC+

Z 243 0 242 129 510 VR 8 SC+

12 FR-7 DU 0 242 135 515 YR 7 DC+

Z 234 0 242 135 515 YR 7 DC+

0 002 235 700 0 242 135 515 YR 7 DC+

14FR-8 MU2 0 242 229 797 FR 8 SC+

14FR-8 NQU23 0 242 229 797 FR 8 SC+

14KR-8 MUV 0 242 229 785 HR 8 MCV+

Z 177 0 242 229 785 HR 8 MCV+

14FGH-8 DTURXO 0 242 229 799 FR 8 KTC+

14FGH-8 DTURX0 0 242 229 799 FR 8 KTC+

14FGH-8 DPURX2 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

Z 122 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

0 001 330 904 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

14FR-7 DQUP7 0 242 236 562 FGR 7 DQP+

Z 237 0 242 236 562 FGR 7 DQP+

14F-7 HUR 2 0 242 236 565 FR 7 HC+

Z 200 0 242 236 565 FR 7 HC+

0 001 335 742 0 242 236 565 FR 7 HC+

14F-7 HPURX2 0 242 236 566 FR 7 HPP 33+

14FR-6 DPUX 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

14F-6 DPUR2 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

14FR-6 DPUX 02 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

Z 221 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

0 002 340 905 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

14- 7 B 0 241 235 754 W 7 BC

175/14 A 0 241 235 754 W 7 BC

14- 7 BU 0 241 235 754 W 7 BC

0 001 435 401 0 241 235 754 W 7 BC

0 001 435 700 0 241 235 754 W 7 BC

Z10 0 241 235 754 W 7 BC

14FR-7 DU F 000 KE0 P03 FR 8 D+

14R-8 DU F 000 KE0 P04 WR 8 D+

14 KR-6 MPX F 000 KE0 P10 HR 7 M+U

14- 7 BU F 000 KE0 P11 W 9 B+

14- 8 BU F 000 KE0 P11 W 9 B+

14- 8 DU F 000 KE0 P12 W 8 D+

14- 7 DU F 000 KE0 P13 W 5 D+

14- 5 DU F 000 KE0 P13 W 5 D+

14FR-7 LDUW F 000 KE0 P15 H 7 B+

14- 7 DU F 000 KE0 P16 WR 5 D+

14R-5 DU F 000 KE0 P16 WR 5 D+

14- 9 DU F 000 KE0 P17 W 9 D+

12 FR-7 DU F 000 KE0 P19 YR 7 DE +

14FR-7 LDU F 000 KE0 P20 FR 7 LD+

14FR-9 LDUW F 000 KE0 P20 FR 7 LD+

14KR-7 DUX F 000 KE0 P21 HR 8 D+X

14KR-7 DU F 000 KE0 P21 HR 8 D+X

14KR-7 DUX F 000 KE0 P22 HR 7 D+X

14R-7 CU F 000 KE0 P27 WR 7 C+

14FGR-7KQE 0 242 235 715 FGR 7 KQE 0

Z239 0 242 235 715 FGR 7 KQE 0

Z288 0 242 135 518 ZR 7 SI 332 S

12ZR-7 SP03 0 242 135 518 ZR 7 SI 332 S

12ZR-7 SP03 0 242 135 518 ZR 7 SI 332 S

12ZR-6 SP03 0 242 129 512 ZQR 8 SI 302

12ZR-6 SP03 0 242 129 512 ZQR 8 SI 302

12ZR-6 SP03 0 242 129 512 ZQR 8 SI 302

Z 233 0 242 129 512 ZQR 8 SI 302

0 002 240 902 0 242 129 512 ZQR 8 SI 302

14F-5MPUR2L 0 241 245 673 FQ 5 NPP 332 S

BMW

12 12 1 305 306 0 242 160 501 XR 2 CS

1 210 041 0 242 235 588 FR 7 LC 2

12 12 1 342 817 0 242 240 566 FR 6 LDC

12 12 1 714 751 0 242 229 705 WR 8 LC

12 12 9 061 383 0 242 229 705 WR 8 LC

12 12 9 061 869 0 242 229 705 WR 8 LC

7 528 400 0 242 235 776 FR 7 KPP 332

12 12 0 032 138 0 242 236 510 FR 7 NPP 332

4 517 886 0 242 236 510 FR 7 NPP 332

7 521 111 0 242 236 510 FR 7 NPP 332

7 564 012 0 242 236 510 FR 7 NPP 332

12 12 0 034 087 0 242 140 507 ZGR 6 STE 2

12 12 0 037 244 0 242 140 507 ZGR 6 STE 2

7 555 344 0 242 140 507 ZGR 6 STE 2

7 563 502 0 242 140 507 ZGR 6 STE 2

12 12 0 141 871 0 242 236 562 FGR 7 DQP+

4 486 923 0 242 236 562 FGR 7 DQP+

1 435 855 0 242 236 562 FGR 7 DQP+

7 601 235 0 242 145 515 ZR 5 TPP 33

BRISK

N14# 0 241 245 580 W 5 AC

N14C # 0 241 245 580 W 5 AC

GR 17YC# 0 242 225 533 HR 9 DC

N15Y # 0 242 235 665 WR 7 BC+

G17Y # 0 242 229 655 HR 8 DC+

G17YC# 0 242 229 655 HR 8 DC+

G17Y # 0 242 229 655 HR 8 DC+

G17YC# 0 242 229 655 HR 8 DC+

LR15YC 0 242 235 707 WR 7 DCX+

L15Y # 0 241 235 755 W 7 DC

L15YC# 0 241 235 755 W 7 DC

N15Y 0 241 235 754 W 7 BC

CHAMPION
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J 7 0 241 229 580 W 8 EC

J 7J 0 241 229 580 W 8 EC

J 8J 0 241 229 580 W 8 EC

J 8 0 241 229 580 W 8 EC

UJ8 0 241 229 580 W 8 EC

J 8C 0 241 229 580 W 8 EC

J 6C 0 241 229 580 W 8 EC

QN3 0 242 250 503 WR 4 CC

RN3 0 242 250 503 WR 4 CC

RN3G 0 242 250 503 WR 4 CC

RN3C 0 242 250 503 WR 4 CC

N 3 0 242 250 503 WR 4 CC

N 3C 0 242 250 503 WR 4 CC

L 6G 0 241 245 580 W 5 AC

L11S 0 241 245 580 W 5 AC

L81 0 241 245 580 W 5 AC

L82 0 241 245 580 W 5 AC

L82C 0 241 245 580 W 5 AC

UL 81C 0 241 245 580 W 5 AC

H 88 0 241 235 607 W 7 AC

L 7 0 241 235 607 W 7 AC

L 7J 0 241 235 607 W 7 AC

L85 0 241 235 607 W 7 AC

L86 0 241 235 607 W 7 AC

N11YC4 0 241 229 596 W 8 DCX

RBN 14Y 0 242 225 533 HR 9 DC

RS14YC 0 242 225 533 HR 9 DC

RS 12YC 0 242 225 533 HR 9 DC

OE151 0 242 225 533 HR 9 DC

RBL 11Y 0 242 229 528 HR 8 BC

RV 12YC 0 242 229 528 HR 8 BC

RV 12YC6 0 242 229 528 HR 8 BC

RV 9YC 0 242 229 528 HR 8 BC

A 6G 0 242 160 501 XR 2 CS

A 5YC 0 242 160 501 XR 2 CS

RBN 14Y4 0 242 225 534 HR 9 DCX

FN14LY * 0 242 225 537 FR 9 HC

RFN 14LY 0 242 225 537 FR 9 HC

OE160 0 242 225 537 FR 9 HC

RA 6HC 0 241 140 500 Y 6 DC

OE083 0 241 140 500 Y 6 DC

RC11LCC4 0 242 229 576 FR 8 LCX

RC12MCC4 0 242 229 576 FR 8 LCX

OE114 0 242 229 576 FR 8 LCX

OE154 0 242 229 576 FR 8 LCX

RN 16YC5 0 242 219 530 WR 10 LCV

RC 9MCC4 0 242 235 692 FR 7 HC 0 X

OE089 0 242 235 692 FR 7 HC 0 X

RC 9MCC 0 242 235 588 FR 7 LC 2

RC 9MCC4 0 242 235 588 FR 7 LC 2

C 9MCC 0 242 235 588 FR 7 LC 2

OE066 0 242 235 588 FR 7 LC 2

OE089 0 242 235 588 FR 7 LC 2

RC12LYC 0 242 229 590 FR 8 HC

RC12LC4 0 242 229 590 FR 8 HC

OE128 0 242 229 590 FR 8 HC

C11YCC 0 241 229 685 F 8 DC 4

C10YCC 0 241 229 685 F 8 DC 4

RC 7BMC 0 242 240 566 FR 6 LDC

OE021 0 242 240 566 FR 6 LDC

N 9 BMC 0 242 229 658 WR 8 LTC+

OE100 0 242 229 658 WR 8 LTC+

L12Y 0 242 235 665 WR 7 BC+

L87Y 0 242 235 665 WR 7 BC+

L87YC 0 242 235 665 WR 7 BC+

L87YCC 0 242 235 665 WR 7 BC+

RL 87Y 0 242 235 665 WR 7 BC+

RL 87YC 0 242 235 665 WR 7 BC+

QL 87YC 0 242 235 665 WR 7 BC+

RL8 7YCC 0 242 235 665 WR 7 BC+

OE007 0 242 235 665 WR 7 BC+

S12YC 0 242 229 655 HR 8 DC+

S 9YCC 0 242 229 655 HR 8 DC+

S12YC 0 242 229 655 HR 8 DC+

S 9YCC 0 242 229 655 HR 8 DC+

S 9YCC 0 242 229 655 HR 8 DC+

S10YCC 0 242 229 655 HR 8 DC+

S12YCC 0 242 229 655 HR 8 DC+

OE036 0 242 229 655 HR 8 DC+

OE072 0 242 229 655 HR 8 DC+

OE099 0 242 229 655 HR 8 DC+

RN10Y4 0 242 235 707 WR 7 DCX+

RN9YC4 0 242 235 707 WR 7 DCX+

RN9YC4 0 242 235 707 WR 7 DCX+

RN9YCC 0 242 235 707 WR 7 DCX+

OE004 0 242 235 707 WR 7 DCX+

OE047 0 242 235 707 WR 7 DCX+

OE048 0 242 235 707 WR 7 DCX+

RC 8PYP 0 242 235 749 FR 7 DPP+

RC 8PYCB 0 242 235 749 FR 7 DPP+

OE136 0 242 235 749 FR 7 DPP+

N 9Y 0 241 235 755 W 7 DC

N89Y 0 241 235 755 W 7 DC

N79YC 0 241 235 755 W 7 DC

N10Y 0 241 235 755 W 7 DC

N 9YC 0 241 235 755 W 7 DC

N 9YCC 0 241 235 755 W 7 DC

N 9YCX 0 241 235 755 W 7 DC

OE001 0 241 235 755 W 7 DC

RBL 13Y 0 242 225 622 HR 9 BC+

RV1 5YC4 0 242 225 622 HR 9 BC+

REA 8MCL 0 242 129 510 VR 8 SC+

OE130 0 242 129 510 VR 8 SC+

REA 8MCL 0 242 129 510 VR 8 SC+

RA 4HCX 0 242 135 515 YR 7 DC+

RA 4HCC 0 242 135 515 YR 7 DC+

OE052 0 242 135 515 YR 7 DC+

RA7YC 0 242 135 515 YR 7 DC+

RA7YC 0 242 135 515 YR 7 DC+

REC 9MCLX 0 242 229 797 FR 8 SC+

REC 9MLX 0 242 229 797 FR 8 SC+

REC 9MLX 0 242 229 797 FR 8 SC+

REC 14PYC 0 242 229 797 FR 8 SC+

OE135 0 242 229 797 FR 8 SC+

OE178 0 242 229 797 FR 8 SC+

RS 9 PYP 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

RC 8PYPB 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

RC 8PYPB 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

RC 12ECC 0 242 236 565 FR 7 HC+

OE115 0 242 236 565 FR 7 HC+

RS1 4YC6 0 242 225 623 HR 9 DCY+

RS1 2YC6 0 242 225 623 HR 9 DCY+

L12Y 0 241 235 754 W 7 BC

L87Y 0 241 235 754 W 7 BC

L87YC 0 241 235 754 W 7 BC

L87YCC 0 241 235 754 W 7 BC

OE007 0 241 235 754 W 7 BC

L82YC 0 241 235 754 W 7 BC

RE 14MCC4 0 242 225 658 HR 9 SC 0 X+

RC12YC5 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

RC 10PYPB4 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

RC 9YC 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

RC9YC5 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

RC 9YC4 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

RE14MCC5 0 242 225 664 HR 9 SII 330 X

RE14MCC4 0 242 225 664 HR 9 SII 330 X

RE16MC 0 242 225 664 HR 9 SII 330 X

RE14MCC5 0 242 225 668 HR 9 SE 0 X

RE16MC 0 242 225 668 HR 9 SE 0 X

RE14MCC5 0 242 225 668 HR 9 SE 0 X

RE14MCC5 0 242 225 668 HR 9 SE 0 X

RN1 1YC4 0 242 230 544 WR 8 DII 33 U

RN12Y 0 242 230 544 WR 8 DII 33 U

RN1 1YCC 0 242 230 544 WR 8 DII 33 U

RN10PYP4 0 242 230 544 WR 8 DII 33 U

RER8MC 0 242 135 528 YR 7 SES

RER8MC 0 242 135 528 YR 7 SES

RER8MC 0 242 135 528 YR 7 SES

RER8YC 0 242 135 545 YR 7 ME

RER8ZWYCB4 0 242 135 555 YR 7 SII 302 U

CITROËN

GX 061 8802 A 0 242 250 503 WR 4 CC

AZ 212 7 A 0 241 245 580 W 5 AC

5961 10 0 241 245 580 W 5 AC

5961 07 0 241 245 580 W 5 AC

AYB 2127 0 241 245 580 W 5 AC

ZC 9 456 074 U 0 241 245 580 W 5 AC

ZC 9 457 707 U 0 241 245 580 W 5 AC

A212 7 C 0 241 245 580 W 5 AC

5962 86 0 241 245 580 W 5 AC

95 619 038 0 241 245 580 W 5 AC

95 618 377 0 241 245 580 W 5 AC

DX 212 7 B 0 241 235 607 W 7 AC

5 416 222 D 0 241 235 607 W 7 AC

5962 0V 0 242 240 566 FR 6 LDC

5962 K7 0 242 240 566 FR 6 LDC

5962 4C 0 242 229 628 FR 8 KDC

5962 4A 0 242 229 628 FR 8 KDC

5960 F1 0 242 229 628 FR 8 KDC

DX 212 7 A 0 242 235 665 WR 7 BC+

DX 212 7 C 0 242 235 665 WR 7 BC+

DV 212 207 A 0 242 235 665 WR 7 BC+

95 618 380 0 242 235 665 WR 7 BC+

CPC12 0 242 235 665 WR 7 BC+
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5962 F3 0 242 235 665 WR 7 BC+

5962 F4 0 242 235 665 WR 7 BC+

5962 80 0 242 235 665 WR 7 BC+

MKP 000 94 0 242 235 665 WR 7 BC+

5962 N9 0 242 235 665 WR 7 BC+

5962 5Z 0 242 235 665 WR 7 BC+

91 51 873 580 0 242 235 707 WR 7 DCX+

5962 21 0 242 235 707 WR 7 DCX+

5962 Q8 0 242 229 705 WR 8 LC

5960 81 0 242 229 708 FR 8 SPP 332

5960 82 0 242 229 708 FR 8 SPP 332

5960 G0 0 242 229 708 FR 8 SPP 332

5962 13 0 241 235 755 W 7 DC

5960 10 0 241 235 755 W 7 DC

5960 11 0 241 235 753 H 7 DC

96 60 593 180 F 000 KE0 P02 FR 7 D+

5960 84 0 242 129 510 VR 8 SC+

5960 83 0 242 129 510 VR 8 SC+

5960 55 0 242 129 510 VR 8 SC+

5960 56 0 242 129 510 VR 8 SC+

5960 G1 0 242 129 510 VR 8 SC+

96 363 933 0 242 229 797 FR 8 SC+

5962 5M 0 242 229 797 FR 8 SC+

5960 57 0 242 229 797 FR 8 SC+

5960 F3 0 242 229 797 FR 8 SC+

DX 212 7 A 0 241 235 754 W 7 BC

DX 212 7 C 0 241 235 754 W 7 BC

DV 212 207 A 0 241 235 754 W 7 BC

95 618 380 0 241 235 754 W 7 BC

CPC12 0 241 235 754 W 7 BC

5962 F3 0 241 235 754 W 7 BC

5962 F4 0 241 235 754 W 7 BC

5962 80 0 241 235 754 W 7 BC

DENSO

W17 0 241 229 580 W 8 EC

W20 S-U 0 241 229 580 W 8 EC

W16 EX-U11 0 241 229 596 W 8 DCX

W16 EX-U13 0 241 229 596 W 8 DCX

XU22 EP-U 0 241 140 500 Y 6 DC

PK20 PR-L11 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

QJ16 AR-U 0 242 229 590 FR 8 HC

QJ16 AR-U11 0 242 229 590 FR 8 HC

K20 TNRS 0 242 240 566 FR 6 LDC

K20 TNRS 0 242 240 566 FR 6 LDC

K20 TNR 0 242 240 566 FR 6 LDC

K16RU-11 0 242 229 635 FR 8 KCU

K16RU-11 0 242 229 635 FR 8 KCU

PK20 R-11 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

PK20 PR-P11 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

PK20 R-8 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

PK20 R 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

T20 EX-U 0 242 229 655 HR 8 DC+

T20 EX-U 0 242 229 655 HR 8 DC+

W16 EP-U11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

W20 EP U11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

W20 EX U11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

W20 EX U13 0 242 235 707 WR 7 DCX+

W20 EXR U11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

W20 EPR U11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

W20 EXR-U13 0 242 235 707 WR 7 DCX+

W 20EPR-11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

W 20EP11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

SK 20R-8 0 242 240 628 FR 6 DPP 332

SK 20PRL-9 0 242 236 511 FR 7 DPP 332

K20 PR-U9S 0 242 236 511 FR 7 DPP 332

K20 PR-SU9 0 242 236 511 FR 7 DPP 332

V9110 5655 0 242 236 510 FR 7 NPP 332

W16 EP 0 241 235 755 W 7 DC

W20 EX-U 0 241 235 755 W 7 DC

W20 EP-U 0 241 235 755 W 7 DC

W20 EP 0 241 235 755 W 7 DC

W16 EP-U 0 241 235 755 W 7 DC

K20 R-U11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

K20 R-U11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

Q20 R-U11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

K20 R-U11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

K20 RU 11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

KJ20 CR-L11 0 242 236 542 FR 7 LCX+

KJ16 CR-L11 0 242 236 542 FR 7 LCX+

KJ16 CR-U11 0 242 236 542 FR 7 LCX+

M16S 0 242 236 542 FR 7 LCX+

KJ20DR-M11 0 242 236 542 FR 7 LCX+

KJ20DR-M11S 0 242 236 542 FR 7 LCX+

K16 TR 11 0 242 229 782 FR 8 HDC+

XU22 EPR-U 0 242 135 515 YR 7 DC+

XU22 PR9 0 242 135 515 YR 7 DC+

XU22 PR9 0 242 135 515 YR 7 DC+

K20 HR-U11 0 242 229 797 FR 8 SC+

K20 HR-U11 0 242 229 797 FR 8 SC+

K20 HR-U11 0 242 229 797 FR 8 SC+

SK 16R-P11 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

PK16R-11 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

PQ16R 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

K20 R U 0 242 236 561 FR 7 KC+

K16 R-U 0 242 236 561 FR 7 KC+

K16 R U 0 242 236 561 FR 7 KC+

K20 PR-U8S 0 242 236 561 FR 7 KC+

K16R-U 0 242 236 561 FR 7 KC+

K16R-U 0 242 236 561 FR 7 KC+

K16R-U 0 242 236 561 FR 7 KC+

ZT20EPR11 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

PK20 PR-P8 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

SVK20 RZ8 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

SK 20R-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

SK 20RP-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

K20 PR ZU11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PQ20 R 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

K20 PR-U11 F 000 KE0 P40 FR 7 DCX+

PK16PR-P11 0 242 230 506 FR 8 LI 332 S

XU22 HR9 0 242 135 527 YR 7 NE

FXU 22 HR8 0 242 135 527 YR 7 NE

FXU 22 HR8 0 242 135 527 YR 7 NE

FXU 22 HR8 0 242 135 527 YR 7 NE

SK 16R11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

SK16RP-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

K16RU 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

K16RU-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

K16 TR-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

PK16R-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

PFR 5G-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

SK 20R-11 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

PK20 R-11 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

PQ20R 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

K20RU 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

K20 PSRB8 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

SK 20PRA8 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

PK20 TR-11 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

SK 16PRL11 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

K20 PR-U11 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

SK 16PR-A11 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

Q20 PR-U11 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

K16 PR-P11 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

W 20EPR-11 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

PK 20PRP-11 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

PK 20PRL-13 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

PK 2RL-11 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

SK 16HR11 0 242 230 533 FR 8 MII 33 X

SK 16HR11 0 242 230 533 FR 8 MII 33 X

SK 20HR11 0 242 236 593 FR 7 NII 33 X

SK 20HR11 0 242 236 593 FR 7 NII 33 X

SK 20HR11 0 242 236 593 FR 7 NII 33 X

SC20HR11 0 242 135 529 VR 7 NII 33 X

K16PSR- B8 0 242 230 505 FR 8 KI 332 S

K16PSR- B8 0 242 230 505 FR 8 KI 332 S

K16PSR- B8 0 242 230 505 FR 8 KI 332 S

SKJ 20DR-M13 0 242 240 675 FR 6 LII 330 X

SKJ 20DR-M11 0 242 240 675 FR 6 LII 330 X

SKJ 20DR-M11S 0 242 240 675 FR 6 LII 330 X

SKJ 20DR-M13 0 242 240 675 FR 6 LII 330 X

SXU22HCR-11S 0 242 140 523 YR 6 SII 330 X

FK16HQR11 0 242 230 554 FR 8 NII 35 U

FK20HR11 0 242 236 605 FR 7 NII 35 U

FK20HQR10X6 0 242 236 605 FR 7 NII 35 U

FK20HQR10 0 242 236 605 FR 7 NII 35 U

SK 16HR11 0 242 230 584 FR 8 MPP 33 X

SXU22HDR8 0 242 135 533 YR 7 NII 33 S

K16HR-U11 0 242 230 607 FR 8 NEU

K16HR-U11 0 242 230 607 FR 8 NEU

K16HR-U11 0 242 230 607 FR 8 NEU

FXE22HR11 0 242 140 550 VR 6 NII 35 U

FXE22HR11 0 242 140 550 VR 6 NII 35 U

FXE22HR11 0 242 140 550 VR 6 NII 35 U

DODGE

SPRC1 2MCC4 0 242 229 576 FR 8 LCX

56028 189 0 242 229 590 FR 8 HC

SPZFR 6F11G 0 242 236 542 FR 7 LCX+

SPRE1 4MCC4 0 242 225 658 HR 9 SC 0 X+

FIAT

4113022 0 241 235 607 W 7 AC

1 S 3 0 241 235 607 W 7 AC
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4401586 0 241 235 607 W 7 AC

7769243 0 242 240 566 FR 6 LDC

7769234 0 242 240 566 FR 6 LDC

46471078 0 242 240 572 FR 6 KTC

4361800 0 242 235 665 WR 7 BC+

4361799 0 242 235 665 WR 7 BC+

5882087 0 242 235 665 WR 7 BC+

7554448 0 242 235 665 WR 7 BC+

7554447 0 242 235 665 WR 7 BC+

V 4NS 0 242 235 665 WR 7 BC+

4378107 0 242 235 665 WR 7 BC+

5894587 0 242 235 707 WR 7 DCX+

9 FYSSR 0 242 235 707 WR 7 DCX+

71741208 0 242 235 767 HR 7 MPP 302 X

55200160 F 000 KE0 P07 FR 6 D+

46480362 F 000 KE0 P07 FR 6 D+

46799928 0 242 135 515 YR 7 DC+

71737139 0 242 135 515 YR 7 DC+

55198201 0 242 135 515 YR 7 DC+

551 9820 10 0 242 135 515 YR 7 DC+

4361800 0 241 235 754 W 7 BC

4361799 0 241 235 754 W 7 BC

5882087 0 241 235 754 W 7 BC

7554448 0 241 235 754 W 7 BC

7554447 0 241 235 754 W 7 BC

V 4NS 0 241 235 754 W 7 BC

FORD

93TF 12405 AA 0 242 225 534 HR 9 DCX

AGSP 33 C 0 242 229 576 FR 8 LCX

AGSP 33 C 0 242 229 579 FR 8 LPX

95VW 12405 DA 0 242 229 613 FGR 8 KQE

95WF 12405 BB 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

V92HF 12405 BA 0 242 240 628 FR 6 DPP 332

4M5G1 2405 XA 0 242 229 785 HR 8 MCV+

1350742 0 242 229 785 HR 8 MCV+

1327341 0 242 229 785 HR 8 MCV+

YN2J1 2405 AA 0 242 229 785 HR 8 MCV+

2U7J1 2405 AA 0 242 229 785 HR 8 MCV+

XS6F1 2405 CA 0 242 229 785 HR 8 MCV+

1M5O1 2405 CA 0 242 229 785 HR 8 MCV+

XS6F1 2405 BA 0 242 229 785 HR 8 MCV+

1097080 0 242 229 785 HR 8 MCV+

1S7J1 2405 DA 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

YM211 2405 AA 0 242 236 566 FR 7 HPP 33+

959F1 2405 AA 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

850F1 2405 BA 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

V92HF 12405 AA 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

AYFS32YR 0 242 230 541 HR 8 MII 33 X

7S6G12405AA F 000 KE0 P45 HR5M+U

GMC (GENERAL MOTORS CORP.)

7967851 0 241 229 580 W 8 EC

5503664 0 241 245 580 W 5 AC

5503312 0 241 245 580 W 5 AC

1214145 0 242 235 588 FR 7 LC 2

3490155 0 242 235 665 WR 7 BC+

3490175 0 242 235 665 WR 7 BC+

3490184 0 242 235 665 WR 7 BC+

5505819 0 242 235 665 WR 7 BC+

1214805 0 242 235 665 WR 7 BC+

94644686 0 242 235 707 WR 7 DCX+

3496291 0 242 235 707 WR 7 DCX+

94217232 0 242 235 707 WR 7 DCX+

4300673 0 242 235 707 WR 7 DCX+

92067204 0 242 235 767 HR 7 MPP 302 X

3490155 0 241 235 754 W 7 BC

3490175 0 241 235 754 W 7 BC

HAFEI (SONGHUAJIANG)

3707950 F 000 KE0 P25 FLR 8 LD+U

HARLEY-DAVIDSON

5R6A 0 242 229 705 WR 8 LC

6R12 0 242 135 515 YR 7 DC+

HITACHI

L 43 0 242 250 503 WR 4 CC

L 44 0 242 250 503 WR 4 CC

M 44 0 241 235 607 W 7 AC

M 44W 0 241 235 607 W 7 AC

M 45 0 241 235 607 W 7 AC

L 45PW-11 0 241 235 755 W 7 DC

L 45PX 0 241 235 755 W 7 DC

HOLDEN

92 067 204 0 242 235 767 HR 7 MPP 302 X

92 143 093 0 242 229 737 HR 8 DCV+

HONDA

98079-58816 0 242 250 503 WR 4 CC

98079-58840 0 242 250 503 WR 4 CC

98076-56741 0 241 235 607 W 7 AC

98069-58717 0 242 160 501 XR 2 CS

98069-38716 0 242 160 501 XR 2 CS

98069-58716 0 242 160 501 XR 2 CS

98076-56719 0 242 235 665 WR 7 BC+

98076-56717 0 242 235 665 WR 7 BC+

98076-56747 0 242 235 665 WR 7 BC+

98076-56917 0 242 235 665 WR 7 BC+

98076-55717 0 242 235 665 WR 7 BC+

98079-56144 0 242 235 707 WR 7 DCX+

98079-56146 0 242 235 707 WR 7 DCX+

98079-5614G 0 242 236 542 FR 7 LCX+

98079-5514P 0 242 236 542 FR 7 LCX+

98079 5615G 0 242 236 542 FR 7 LCX+

98079 5515G 0 242 236 542 FR 7 LCX+

98079 5614H 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

98079 5614F 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

98076-56719 0 241 235 754 W 7 BC

JEEP

33002 750 0 242 225 537 FR 9 HC

SPRC1 2MCC4 0 242 229 576 FR 8 LCX

56028 189 0 242 229 590 FR 8 HC

SPZFR 6F11G 0 242 236 542 FR 7 LCX+

SPRE1 4MCC4 0 242 225 658 HR 9 SC 0 X+

KHD

12154017 0 241 245 580 W 5 AC

KIA

18811 11060 0 242 235 707 WR 7 DCX+

18811 11061 0 242 235 707 WR 7 DCX+

0K558 18110 0 242 236 542 FR 7 LCX+

0F287 18110 0 242 236 542 FR 7 LCX+

18855 08070 0 242 135 528 YR 7 SES

LANCIA

4113022 0 241 235 607 W 7 AC

1 S 3 0 241 235 607 W 7 AC

4401586 0 241 235 607 W 7 AC

60579903 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

7769243 0 242 240 566 FR 6 LDC

7769234 0 242 240 566 FR 6 LDC

46471078 0 242 240 572 FR 6 KTC

4361800 0 242 235 665 WR 7 BC+

4361799 0 242 235 665 WR 7 BC+

5882087 0 242 235 665 WR 7 BC+

7554448 0 242 235 665 WR 7 BC+

7554447 0 242 235 665 WR 7 BC+

V 4NS 0 242 235 665 WR 7 BC+

4378107 0 242 235 665 WR 7 BC+

5894587 0 242 235 707 WR 7 DCX+

46461873 0 242 135 515 YR 7 DC+

46531919 0 242 135 515 YR 7 DC+

46750545 0 242 135 515 YR 7 DC+

55188857 0 242 135 515 YR 7 DC+

55190788 0 242 135 515 YR 7 DC+

55198201 0 242 135 515 YR 7 DC+

4361800 0 241 235 754 W 7 BC

4361799 0 241 235 754 W 7 BC

5882087 0 241 235 754 W 7 BC

7554448 0 241 235 754 W 7 BC

7554447 0 241 235 754 W 7 BC

V 4NS 0 241 235 754 W 7 BC

60579903 0 242 245 571 FR 5 KI 332 S

LEXUS

90919 01178 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

90919 01168 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

90919 01166 0 242 236 561 FR 7 KC+

90919 01176 0 242 236 561 FR 7 KC+

90919 01127 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+
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90919 01210 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

90919 01211 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

90919 01233 0 242 230 533 FR 8 MII 33 X

90919 01253 0 242 135 529 VR 7 NII 33 X

90919 01247 0 242 236 605 FR 7 NII 35 U

MAZDA

0420-18-110 0 242 250 503 WR 4 CC

1410-18-110 0 241 229 596 W 8 DCX

F203-18-110 0 242 229 576 FR 8 LCX

HM483Q-SJX-073 0 242 229 576 FR 8 LCX

JE41-18-110 0 242 235 573 FR 7 DP 1 X

3710-18-110 0 242 235 707 WR 7 DCX+

FE79-18-110 0 242 235 707 WR 7 DCX+

F201-18-110 0 242 236 542 FR 7 LCX+

F8B1-18-110 0 242 236 542 FR 7 LCX+

C401-18-110A 0 242 229 785 HR 8 MCV+

C401-18-110 0 242 229 785 HR 8 MCV+

MERCEDES-BENZ

000 159 12 03 0 241 235 607 W 7 AC

003 159 62 03 0 241 235 607 W 7 AC

A 000 159 12 03 0 241 235 607 W 7 AC

A 003 159 62 03 0 241 235 607 W 7 AC

003 159 04 03 0 242 225 533 HR 9 DC

003 159 37 03 0 242 225 533 HR 9 DC

003 159 28 03 0 242 225 533 HR 9 DC

A 003 159 04 03 0 242 225 533 HR 9 DC

A 003 159 28 03 0 242 225 533 HR 9 DC

A 003 159 37 03 0 242 225 533 HR 9 DC

003 159 67 03 0 241 229 685 F 8 DC 4

A 003 159 67 03 0 241 229 685 F 8 DC 4

A 003 159 68 03 0 241 229 685 F 8 DC 4

A 003 159 71 03 0 241 229 685 F 8 DC 4

A 003 159 97 03 0 241 235 739 F 7 DPP 332

A 004 159 20 03 0 241 235 739 F 7 DPP 332

000 159 72 03 0 242 235 665 WR 7 BC+

000 159 43 03 0 242 235 665 WR 7 BC+

000 159 65 03 0 242 235 665 WR 7 BC+

A 000 159 43 03 0 242 235 665 WR 7 BC+

A 000 159 65 03 0 242 235 665 WR 7 BC+

A 000 159 72 03 0 242 235 665 WR 7 BC+

002 159 72 03 0064 0 242 235 665 WR 7 BC+

A 002 159 72 03 0064 0 242 235 665 WR 7 BC+

002 159 72 03 0 242 235 665 WR 7 BC+

A 002 159 72 03 0 242 235 665 WR 7 BC+

102 159 02 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

102 159 11 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

002 159 57 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

003 159 28 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

002 159 58 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

003 159 05 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

003 159 36 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

003 159 24 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

002 159 78 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

A 002 159 57 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

A 002 159 58 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

A 002 159 78 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

A 003 159 05 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

A 003 159 24 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

A 003 159 28 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

A 003 159 36 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

A 102 159 02 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

A 102 159 11 03 0 242 229 655 HR 8 DC+

003 159 78 03 0 242 235 766 FR 7 KTC

A 003 159 78 03 0 242 235 766 FR 7 KTC

A 004 159 13 03 0 242 240 619 FR 6 MPP 332

A 004 159 23 03 0 242 240 619 FR 6 MPP 332

A 004 159 45 03 0 242 240 619 FR 6 MPP 332

004 159 36 03 0 242 229 724 FQR 8 DE

A 004 159 30 03 0 242 229 724 FQR 8 DE

A 004 159 36 03 0 242 229 724 FQR 8 DE

004 159 34 03 0 242 135 509 YR 7 MPP 33

A 004 159 18 03 0 242 135 509 YR 7 MPP 33

A 004 159 34 03 0 242 135 509 YR 7 MPP 33

A 004 159 43 03 0 242 236 511 FR 7 DPP 332

A 003 159 75 03 0 242 229 799 FR 8 KTC+

003 159 94 03 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

A 003 159 81 03 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

A 003 159 94 03 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

A 004 159 19 03 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

A 004 159 50 03 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

000 159 72 03 0 241 235 754 W 7 BC

000 159 43 03 0 241 235 754 W 7 BC

000 159 65 03 0 241 235 754 W 7 BC

A 000 159 43 03 0 241 235 754 W 7 BC

A 000 159 65 03 0 241 235 754 W 7 BC

A 000 159 72 03 0 241 235 754 W 7 BC

004 159 60 03 0 242 140 521 ZR 6 SII 3320

A 004 159 60 03 0 242 140 521 ZR 6 SII 3320

A 132 159 00 03 0 242 135 527 YR 7 NE

A 132 159 02 03 0 242 135 527 YR 7 NE

MINI (BMW)

12 12 9 071 003 0 242 236 562 FGR 7 DQP+

12 12 0 037 608 0 242 236 562 FGR 7 DQP+

12 12 0 034 098 0 242 135 518 ZR 7 SI 332 S

12 12 0 035 531 0 242 135 518 ZR 7 SI 332 S

12 12 0 034 677 0 242 129 512 ZQR 8 SI 302

12 12 0 035 933 0 242 129 512 ZQR 8 SI 302

MITSUBISHI

MS851178 0 241 229 596 W 8 DCX

MS851336 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

MS851433 0 242 235 707 WR 7 DCX+

MS851188 0 242 235 707 WR 7 DCX+

MS851408 0 242 235 707 WR 7 DCX+

MS851302 0 242 235 707 WR 7 DCX+

MS851473 0 242 235 707 WR 7 DCX+

MS851447 0 242 235 707 WR 7 DCX+

CA160019 F 000 KE0 P31 FR 6 ME +

CA160018 F 000 KE0 P07 FR 6 D+

MOTORCRAFT

AE2 0 241 245 580 W 5 AC

AE2 C 0 241 245 580 W 5 AC

AE 3 0 241 235 607 W 7 AC

AE 3 C 0 241 235 607 W 7 AC

AGRF 52 0 242 225 533 HR 9 DC

AGRF 52 C 0 242 225 533 HR 9 DC

ARF32 0 242 229 528 HR 8 BC

ASF42 C 0 242 229 528 HR 8 BC

ASF42 0 242 229 528 HR 8 BC

ASF32 0 242 229 528 HR 8 BC

ASF32 C 0 242 229 528 HR 8 BC

ARF32 M 0 242 229 528 HR 8 BC

ASF32 M 0 242 229 528 HR 8 BC

ASF32 CM 0 242 229 528 HR 8 BC

AWSF 52 C 0 242 225 534 HR 9 DCX

AWSF 52 0 242 225 534 HR 9 DCX

89BF 12405 AA 0 242 225 534 HR 9 DCX

6 173 150 0 242 225 534 HR 9 DCX

AGRF 32 C1 0 242 225 534 HR 9 DCX

AWSF 42PP 0 242 225 534 HR 9 DCX

AWSF 44 C 0 242 225 552 HR 9 HC 0

AWSF 34 C 0 242 225 552 HR 9 HC 0

AGSF 34 C 0 242 225 552 HR 9 HC 0

AWSF 44 0 242 225 552 HR 9 HC 0

AGSP 33 C 0 242 229 576 FR 8 LCX

AGSP 32 C 0 242 229 576 FR 8 LCX

AGSP 33 C 0 242 229 579 FR 8 LPX

AGPR 32 PD 0 242 229 613 FGR 8 KQE

AGPR 12 P 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

AGPR 12P1 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

AE 32 0 242 235 665 WR 7 BC+

AE 22 C 0 242 235 665 WR 7 BC+

AER32 0 242 235 665 WR 7 BC+

AGPR 12 PP 8 0 242 240 628 FR 6 DPP 332

AG 32 0 241 235 755 W 7 DC

AG252 C 0 241 235 755 W 7 DC

AG 32 C 0 241 235 755 W 7 DC

AG 22 0 241 235 755 W 7 DC

AG 22 C 0 241 235 755 W 7 DC

AG252 0 241 235 755 W 7 DC

ARF42 0 242 225 622 HR 9 BC+

ARF42 C 0 242 225 622 HR 9 BC+

AYFS 32 CJ 0 242 229 785 HR 8 MCV+

AYFS 22 C 0 242 229 785 HR 8 MCV+

AYFSI 22 C 0 242 229 785 HR 8 MCV+

AYFS 22 F1 0 242 229 785 HR 8 MCV+

AYFS 22 FE1J 0 242 229 785 HR 8 MCV+

AYFS 22 CB 0 242 229 785 HR 8 MCV+

AYFS 22 CB 0 242 229 785 HR 8 MCV+

AYFS 22 CB 0 242 229 785 HR 8 MCV+

AYFS 22 CB 0 242 229 785 HR 8 MCV+

AGSF 22 PPJ 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

AGFS 22 FE13J 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

AGFS 22 PPJ 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

AGFS 22 FE 13J 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

AGPS 44F11J 0 242 236 566 FR 7 HPP 33+

AGPR 22 PPJ 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+
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AGPR 12 PP 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

AGPR 22 P 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

AE 32 0 241 235 754 W 7 BC

AE 22 C 0 241 235 754 W 7 BC

AGSP 22 YE07 0 242 236 571 FR 7 KI 332 S

AGSP32FP 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

AGSP32FSM 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

AGSP 32F 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

AGSP 32 C 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

AGSP32FM 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

AWSF42FM 0 242 230 524 HR 8 DII 33 X

AWSF44FM 0 242 230 524 HR 8 DII 33 X

AGSF 32 FSM 0 242 230 524 HR 8 DII 33 X

AWSF42C 0 242 230 524 HR 8 DII 33 X

NGK

B 6 0 241 229 580 W 8 EC

B 6S 0 241 229 580 W 8 EC

BU7EB-11 0 242 250 503 WR 4 CC

BR8ES 0 242 250 503 WR 4 CC

B 7H 0 241 245 580 W 5 AC

B 7HZ 0 241 245 580 W 5 AC

B 8H 0 241 245 580 W 5 AC

B 7HS 0 241 245 580 W 5 AC

B 7HS-10 0 241 245 580 W 5 AC

B 6H 0 241 235 607 W 7 AC

B 6HS 0 241 235 607 W 7 AC

B 7HC * 0 241 235 607 W 7 AC

B 6HS-10 0 241 235 607 W 7 AC

BP5ES-11 0 241 229 596 W 8 DCX

BP5ES-13 0 241 229 596 W 8 DCX

BP5EY-11 0 241 229 596 W 8 DCX

BP5EA-11 0 241 229 596 W 8 DCX

BPR 5FS 0 242 229 528 HR 8 BC

DPR 8ES 0 242 160 501 XR 2 CS

DCP 7E 0 241 140 500 Y 6 DC

PFR 6B 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

PFR 6B-11 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

BCP 7EV 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

PFR 6B-9 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

PFR 7B 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

ZFR 5A-11 0 242 229 576 FR 8 LCX

ZFR 5F-11 0 242 229 576 FR 8 LCX

ZFR 5J-11 0 242 229 576 FR 8 LCX

ZFR 5J-11 0 242 229 576 FR 8 LCX

ZFR 5J-11 0 242 229 576 FR 8 LCX

ZFR 5A-11 0 242 229 579 FR 8 LPX

ZFR 5E-11 0 242 235 692 FR 7 HC 0 X

ZFR 5E-11 0 242 235 692 FR 7 HC 0 X

ZFR 5E-11 0 242 235 692 FR 7 HC 0 X

ZF6A-11 0 242 235 588 FR 7 LC 2

BCRE527Y 0 242 229 590 FR 8 HC

BK5ES 0 241 229 685 F 8 DC 4

PFR 5B-11 0 242 235 573 FR 7 DP 1 X

PFR 5G-11 0 242 235 573 FR 7 DP 1 X

PZFR6F-11 0 242 235 573 FR 7 DP 1 X

BKR 5EVX 0 242 235 573 FR 7 DP 1 X

PFR 5C-11 0 242 235 573 FR 7 DP 1 X

PFR 5K-11 0 242 235 573 FR 7 DP 1 X

BKR 5EP-11 0 242 235 573 FR 7 DP 1 X

BCPR6ET 0 242 240 572 FR 6 KTC

BKR 5EKUP 0 242 229 613 FGR 8 KQE

3978 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

PFR 7H-10 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

PFR 6J-11 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

PFR 6B-11 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

PFR 6B 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

PFR 6J 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

IFR 7G-11 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

IFR 7G-11-K 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

IZFR6K-11-Z 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

PFR 6B 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

PFR 6B-11 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

PFR 6B-11 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

IFR 6D-10 0 241 235 739 F 7 DPP 332

DCPR8EKP 0 242 140 504 YR 6 LDE

BKUR6ET-10 F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

BKUR5ET F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

BKUR6EK F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

BKUR6ET F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

BKUR6ETC-10 F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

BUR 5ET-10 0 242 229 658 WR 8 LTC+

BUR 5ET 0 242 229 658 WR 8 LTC+

BPR 5EKU 0 242 229 658 WR 8 LTC+

5932 0 242 229 658 WR 8 LTC+

V-LINE21 0 242 229 658 WR 8 LTC+

2470 0 242 229 658 WR 8 LTC+

V-LINE22 0 242 229 658 WR 8 LTC+

BP6HS 0 242 235 665 WR 7 BC+

BP5HS 0 242 235 665 WR 7 BC+

BP5HS-10 0 242 235 665 WR 7 BC+

BP6HS-10 0 242 235 665 WR 7 BC+

BP6H 0 242 235 665 WR 7 BC+

BP7HS 0 242 235 665 WR 7 BC+

BP7HS-10 0 242 235 665 WR 7 BC+

BP7H 0 242 235 665 WR 7 BC+

BPR 6HS 0 242 235 665 WR 7 BC+

BPR 5HS 0 242 235 665 WR 7 BC+

BPR 6H 0 242 235 665 WR 7 BC+

BPR 6HS-10 0 242 235 665 WR 7 BC+

4553 0 242 235 665 WR 7 BC+

V-LINE 3 0 242 235 665 WR 7 BC+

3975 0 242 235 665 WR 7 BC+

V-LINE18 0 242 235 665 WR 7 BC+

BP5EFS 0 242 229 655 HR 8 DC+

BPR 5EFS 0 242 229 655 HR 8 DC+

BP5EA L 11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BP6ES 11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BP6EY 11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BP6ES-11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BP6ES-13 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BPR 5EA L 11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BPR 6EY-11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BPR 6ES N 11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BPR 6ES-11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BPR 6ES-11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BPR 6E 11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BPR 6ES-13 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BPR 6ES 11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BPR 6ES 11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

5339 0 242 235 707 WR 7 DCX+

V-LINE13 0 242 235 707 WR 7 DCX+

3577 0 242 235 707 WR 7 DCX+

V-LINE10 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BP6ES 11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BPR 7ES-11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BPR 6ES-11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

BKR 6EKUB 0 242 235 748 FGR 7 DQE+

BCP 5EVX 0 242 235 749 FR 7 DPP+

PFR 6G-9 0 242 235 749 FR 7 DPP+

PFR 6G-9 0 242 235 749 FR 7 DPP+

PZFR5D-11 0 242 235 764 FR 7 HPP 222

PZFR5D-1 0 242 235 764 FR 7 HPP 222

PMR 7A 0 242 040 502 UR 6 DE

PTR 5A-13 0 242 235 767 HR 7 MPP 302 X

2465 0 242 235 767 HR 7 MPP 302 X

IZKR7B 0 242 135 510 YR 7 LPP 332 W

ZGR 5A 0 242 229 705 WR 8 LC

ZG5A 0 242 229 705 WR 8 LC

2941 0 242 229 705 WR 8 LC

V-LINE15 0 242 229 705 WR 8 LC

BKUR7ET 0 242 240 618 FR 6 LTC

BKUR6ETC-10 0 242 240 618 FR 6 LTC

BKUR7ETB-10 0 242 240 618 FR 6 LTC

ILFR6A 0 242 240 619 FR 6 MPP 332

ILFR5B-11 0 242 229 708 FR 8 SPP 332

ILFR5B-11 0 242 229 708 FR 8 SPP 332

ILZFR 5B 0 242 229 708 FR 8 SPP 332

PLFR5A-11 0 242 229 708 FR 8 SPP 332

PLFR5A-11 0 242 229 708 FR 8 SPP 332

IFR 7F-D 0 242 240 628 FR 6 DPP 332

IFR 7F-D 0 242 240 628 FR 6 DPP 332

IFR 6C 0 242 236 511 FR 7 DPP 332

IFR 6CS 0 242 236 511 FR 7 DPP 332

PLFR6C-10G 0 242 236 510 FR 7 NPP 332

ILZFR 6D11 0 242 236 510 FR 7 NPP 332

PLZFR 6A11S 0 242 236 510 FR 7 NPP 332

BP5EA-L-11 0 241 235 755 W 7 DC

BP6E 0 241 235 755 W 7 DC

BP6ES 0 241 235 755 W 7 DC

BP6EZ 0 241 235 755 W 7 DC

BP5ES-L 0 241 235 755 W 7 DC

BP7ES ZN 0 241 235 755 W 7 DC

5637 0 241 235 755 W 7 DC

V-LINE 4 0 241 235 755 W 7 DC

BP6ES 0 241 235 755 W 7 DC

PLFR6A 0 242 236 528 FR 7 NI 33

ILFR6B 0 242 236 528 FR 7 NI 33

ILFR6B 0 242 236 528 FR 7 NI 33

LFR 6DX5 0 242 240 635 FGR 6 NQE 0

LFR 6D 0 242 240 635 FGR 6 NQE 0

LFR 6DX6 0 242 240 635 FGR 6 NQE 0

LFR 6D 0 242 240 635 FGR 6 NQE 0

BPR 4FS 0 242 225 622 HR 9 BC+

BPR 4FS-11 0 242 225 622 HR 9 BC+
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UR5 0 242 225 622 HR 9 BC+

BCPR6EY-11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

BKR 5EYA-11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

BKR 5EY-11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

BKR 6EYA-11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

BKR 6EY-11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

BKR 6EY-11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

V-LINE39 0 242 236 541 FR 7 KCX+

BKR 6EYA-11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

BKR 6EY-11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

BKR 5EYA 11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

BKR 6EY-11 0 242 236 541 FR 7 KCX+

ZFR 6A-11 0 242 236 542 FR 7 LCX+

ZFR 6F-11 0 242 236 542 FR 7 LCX+

ZFR 6J-11 0 242 236 542 FR 7 LCX+

ZFR 6F-11G 0 242 236 542 FR 7 LCX+

ZFR 6K-11 0 242 236 542 FR 7 LCX+

6711 0 242 236 542 FR 7 LCX+

ZFR 6K-11 0 242 236 542 FR 7 LCX+

ZFR 6U11 0 242 236 542 FR 7 LCX+

ZFR 6U11 0 242 236 542 FR 7 LCX+

ZFR 6U11 0 242 236 542 FR 7 LCX+

BKR 6ES F 000 KE0 P02 FR 7 D+

BCPR6ES F 000 KE0 P02 FR 7 D+

BKR 6E F 000 KE0 P02 FR 7 D+

BKR 6EZ F 000 KE0 P02 FR 7 D+

LFR 6B F 000 KE0 P31 FR 6 ME +

BUR 6ET F 000 KE0 P05 WR 7 LT+

BUR 5ETB-10 F 000 KE0 P05 WR 7 LT+

BKR 6E F 000 KE0 P07 FR 6 D+

BKR 6EZ F 000 KE0 P07 FR 6 D+

BKR 5E F 000 KE0 P07 FR 6 D+

BKR 5EX F 000 KE0 P07 FR 6 D+

LFR 5B F 000 KE0 P24 FR 8 ME+

BKUR5ETC-10 F 000 KE0 P26 FL 7 HT+ 0 R

BKUR6ET-10 F 000 KE0 P26 FL 7 HT+ 0 R

BKUR6ETC-10 F 000 KE0 P26 FL 7 HT+ 0 R

ZFR 7R-G F 000 KE0 P28 FQ 5 LER 2

ZFR 6P-G F 000 KE0 P29 F 6 HER 2

BKR 7ESB F 000 KE0 P30 FR 5 DE 2

ZFR 7R-G F 000 KE0 P30 FR 5 DE 2

LZKAR 7A 0 242 129 510 VR 8 SC+

6799 0 242 129 510 VR 8 SC+

ZKBR7AP-HTU 0 242 140 507 ZGR 6 STE 2

BKR 5EKB 11 0 242 229 782 FR 8 HDC+

BKR 5EKUD 0 242 229 782 FR 8 HDC+

DCPR8EKC 0 242 135 515 YR 7 DC+

DCPR8EN 0 242 135 515 YR 7 DC+

DCPR7E 0 242 135 515 YR 7 DC+

5692 0 242 135 515 YR 7 DC+

DCPR7E-N-10 0 242 135 515 YR 7 DC+

DCPR7E 0 242 135 515 YR 7 DC+

ZKR 7A-10 0 242 135 515 YR 7 DC+

DCPR7E 0 242 135 515 YR 7 DC+

DCP 7E 0 242 135 515 YR 7 DC+

DCPR7EA-9 0 242 135 515 YR 7 DC+

DCPR7E 0 242 135 515 YR 7 DC+

KR7AI 0 242 135 515 YR 7 DC+

TR5B 13 0 242 229 785 HR 8 MCV+

V-LINE25 0 242 229 785 HR 8 MCV+

TR6B-13 0 242 229 785 HR 8 MCV+

PFR 5R-11 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

PFR 5A-11 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

PFR 5J 11 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

FR5CP 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

BKR 5EP-11 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

4292 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

PFR 5A-11 0 242 230 500 FR 8 DPP 33+

BKR 6EY 0 242 236 561 FR 7 KC+

BKR 5EY 0 242 236 561 FR 7 KC+

BCPR6EY 0 242 236 561 FR 7 KC+

BKR 6EY 0 242 236 561 FR 7 KC+

BKR 6EYA 0 242 236 561 FR 7 KC+

BKR 5EYA 0 242 236 561 FR 7 KC+

BKR 6EYA 0 242 236 561 FR 7 KC+

BKR 6EYA 0 242 236 561 FR 7 KC+

BKR 6EQUP 0 242 236 562 FGR 7 DQP+

6343 0 242 236 562 FGR 7 DQP+

V-LINE30 0 242 236 562 FGR 7 DQP+

BKR6EQUP 0 242 236 562 FGR 7 DQP+

PTR 6F-13 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

PTR6D-13G 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

ITR 5F-13 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

PTR 5F-11 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

TR 55GP 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

PTR 6D-13 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

TR6AP-13 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

TR6AP-13 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

PFR 6Q 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

PFR 6N 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

ZFR 6BPG 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

V-LINE37 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

BKUR6ET 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

PFR 7N-E 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

IFR 6B 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

BKR 6EP-N-8 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

PFR 6Q 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

ZFR 5P-G 0 242 236 565 FR 7 HC+

3408 0 242 236 565 FR 7 HC+

ZFR 6P-G 0 242 236 565 FR 7 HC+

ZFR 6T-11G 0 242 236 565 FR 7 HC+

PZFR5D-11 0 242 236 566 FR 7 HPP 33+

PZFR5D-1 0 242 236 566 FR 7 HPP 33+

V-LINE34 0 242 236 566 FR 7 HPP 33+

PZFR5Q-11 0 242 236 566 FR 7 HPP 33+

IFR 6E-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BCPR6EP N-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 7A-11A 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6A-11A 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BCPR6EP-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6G-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BCPR6EP-8 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BKR 6EP-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BKR 6EP N-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6F-11A 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6F 11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BCP 5EV 11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BCP 6EV-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BCPR6EP-13 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BCPR6EVX-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

IFR 6A-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

IFR 6A-11T 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

6141 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BKR 6EVX-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 7A-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6A-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BKR 6EVX-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6G-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6N-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6G-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6H-10 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6T-10G 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6E-10 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6E-9 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

3546 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6N-10 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 7H-10 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

IFR 6J-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

IFR 6E-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BKR 6EP-13 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

BKR 7EVX 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

IFR 6E-11 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6T-10G 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 6E-10 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PFR 7Q 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

7963 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

BCPR6EP-N-8 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

BKR 6EP-8 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

BCP 5EV 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

BCP 6EVX 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

BKR 6EVX 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

PFR 6G 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

BCP 6EV 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

PFR 7G 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

PFR7G-9 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

BPR 6EF13 0 242 229 737 HR 8 DCV+

BPR 5EFS-13 0 242 229 737 HR 8 DCV+

BPR 6EFS-13 0 242 229 737 HR 8 DCV+

TR5 0 242 229 737 HR 8 DCV+

TR 55 0 242 229 737 HR 8 DCV+

BP6HS 0 241 235 754 W 7 BC

BP5HS-10 0 241 235 754 W 7 BC

BP5HS-10 0 241 235 754 W 7 BC

BP6HS-10 0 241 235 754 W 7 BC

BP6H 0 241 235 754 W 7 BC

BP7HS 0 241 235 754 W 7 BC

BP7HS-10 0 241 235 754 W 7 BC

BP7H 0 241 235 754 W 7 BC

3975 0 241 235 754 W 7 BC

V-LINE18 0 241 235 754 W 7 BC

PLKR7A 0 242 140 512 YR 6 NPP 332

PLKR7A 0 242 140 512 YR 6 NPP 332

PLKR7B8E 0 242 140 512 YR 6 NPP 332

PLKR7B8E 0 242 140 512 YR 6 NPP 332

BR7ES F 000 KE0 P32 WR 5 C+

BR8ES-D F 000 KE0 P32 WR 5 C+
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BCPR5ES F 000 KE0 P03 FR 8 D+

BKR 5E F 000 KE0 P03 FR 8 D+

BKR 5EX F 000 KE0 P03 FR 8 D+

BKR 5EZ F 000 KE0 P03 FR 8 D+

BPR 5ES F 000 KE0 P04 WR 8 D+

BPR 5EX F 000 KE0 P04 WR 8 D+

BP5ESZ F 000 KE0 P04 WR 8 D+

BP5ES F 000 KE0 P04 WR 8 D+

BPR 6EFS F 000 KE0 P08 HR 7 D+

BP6EFS F 000 KE0 P08 HR 7 D+

BP4ES F 000 KE0 P09 WR 9 D+

TR6B-10 F 000 KE0 P10 HR 7 M+U

BP6HS F 000 KE0 P11 W 9 B+

BP5HS F 000 KE0 P11 W 9 B+

BP5ES-11 F 000 KE0 P12 W 8 D+

BP7ES F 000 KE0 P13 W 5 D+

BP6ES F 000 KE0 P13 W 5 D+

BP6FS F 000 KE0 P15 H 7 B+

BPR 6ES F 000 KE0 P16 WR 5 D+

BPR 7ES F 000 KE0 P16 WR 5 D+

BPR 6EX F 000 KE0 P16 WR 5 D+

BPR 8E F 000 KE0 P16 WR 5 D+

BP4ES F 000 KE0 P17 W 9 D+

BP8FS F 000 KE0 P18 H 4 B+

DCPR8EN F 000 KE0 P19 YR 7 DE +

BKUR6EK F 000 KE0 P20 FR 7 LD+

BCPR6ET F 000 KE0 P20 FR 7 LD+

BKR 6EKC F 000 KE0 P20 FR 7 LD+

BPR 5EFS-10 F 000 KE0 P21 HR 8 D+X

BPR 5FS-11 F 000 KE0 P21 HR 8 D+X

TR5 F 000 KE0 P21 HR 8 D+X

BPR 6EFS F 000 KE0 P22 HR 7 D+X

BKR 5EKC F 000 KE0 P25 FLR 8 LD+U

BKR 5EKU F 000 KE0 P25 FLR 8 LD+U

BKR 6EKC F 000 KE0 P25 FLR 8 LD+U

BR 6ES F 000 KE0 P27 WR 7 C+

IFR 7F-6D 0 242 236 571 FR 7 KI 332 S

PFR 7ZTG 0 242 236 571 FR 7 KI 332 S

PFR 6G-9 0 242 236 571 FR 7 KI 332 S

IFR 7F-6D 0 242 236 571 FR 7 KI 332 S

IFR 6Q-G 0 242 236 571 FR 7 KI 332 S

IFR 6Q-G 0 242 236 571 FR 7 KI 332 S

IFR 6W-7G 0 242 236 571 FR 7 KI 332 S

BPR 7E F 000 KE0 P34 WR 6 DC+

BR7ES F 000 KE0 P34 WR 6 DC+

BPR 7ES-11 F 000 KE0 P35 WR 6 DCX+

BPR 5ES-11 F 000 KE0 P36 WR 8 DCX+

BKR 7EKC F 000 KE0 P37 FR 6 LDC+

BKUR7ETB-10 F 000 KE0 P39 FR 5 DC+

BKR 7E F 000 KE0 P39 FR 5 DC+

BKR 5ES-11 F 000 KE0 P40 FR 7 DCX+

BKR 6E-11 F 000 KE0 P40 FR 7 DCX+

BKR 5E-11 F 000 KE0 P41 FR 8 DCX+

LZKAR 6AP-11 0 242 135 524 VR 7 SPP 33

PLZKAR6A-11 0 242 135 524 VR 7 SPP 33

PLZKAR6A-11 0 242 135 524 VR 7 SPP 33

PLZKAR6A-11 0 242 135 524 VR 7 SPP 33

PLZKAR6A-11 0 242 135 524 VR 7 SPP 33

LZKAR 6AP-11 0 242 135 524 VR 7 SPP 33

PFR7S8EG 0 242 245 576 FR 5 KPP 332 S

BKR8EQUA 0 242 245 576 FR 5 KPP 332 S

4080 0 242 230 506 FR 8 LI 332 S

IZFR5B 0 242 230 506 FR 8 LI 332 S

BKR 6EQU 0 242 235 715 FGR 7 KQE 0

BKR 6ETUB 0 242 235 715 FGR 7 KQE 0

PZFR5N-11T 0 242 235 775 FR 7 HPP 332 W

PZFR5J-11 0 242 235 775 FR 7 HPP 332 W

BKR 7ESB F 000 KE0 P33 F 5 DPPR 302+

BKR 7ESBD F 000 KE0 P33 F 5 DPPR 302+

PFR 6B 0 242 245 571 FR 5 KI 332 S

SILZKR7A-S 0 242 140 521 ZR 6 SII 3320

SILZKR7A-S 0 242 140 521 ZR 6 SII 3320

7718 0 242 140 521 ZR 6 SII 3320

PFR 6S-11E 0 242 236 583 FR 7 KPP 332 U

PFR 6X-11 0 242 236 583 FR 7 KPP 332 U

PZFR6R 0 242 240 665 FR 6 HI 332

PZFR6R 0 242 240 665 FR 6 HI 332

IZFR6P8 0 242 240 665 FR 6 HI 332

IZFR6P8 0 242 240 665 FR 6 HI 332

PZFR6R 0 242 240 665 FR 6 HI 332

PZFR6R 0 242 240 665 FR 6 HI 332

PLZKBR7A-G 0 242 135 518 ZR 7 SI 332 S

ILZKBR7A-8G 0 242 135 518 ZR 7 SI 332 S

PLZKBR7A-G 0 242 135 518 ZR 7 SI 332 S

ILZKBR7A-8G 0 242 135 518 ZR 7 SI 332 S

PLZKBR7A-G 0 242 135 518 ZR 7 SI 332 S

PLZKBR7A-G 0 242 135 518 ZR 7 SI 332 S

LKR 7B9 0 242 135 527 YR 7 NE

LKR 7B9 0 242 135 527 YR 7 NE

LKR 7B9 0 242 135 527 YR 7 NE

LKR 7C 0 242 135 527 YR 7 NE

ILTR5B11 0 242 230 508 HR 8 NI 332 W

PFR 5B 11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

IFR 5J-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

FR5AP-10 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

BKR 5EY 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

PFR5N-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

PFR 5G-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

PFR 5R-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

IFR5G-11K 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

IFR 5G-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

FR5AP-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

IFR 5G-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

IFR 5A-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

IFR 5J-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

IFR 5E-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

IFR 5E-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

IFR 5G-11 0 242 230 528 FR 8 KII 33 X

PFR 6G-11 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

FR6AP-10 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

IFR 6J-11 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

IFR 6B-11 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

IFR 6E-11 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

BKR6EY 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

PFR 6G-13 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

IFR 6D-10 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

SIFR6A11 0 242 236 599 FR 7 KII 33 X

BP6ES-11 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

PFR 6B-11 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

PFR 6N-11 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

PFR 6L11 0 242 236 596 FR 7 DII 33 X

PLFR5A-11 0 242 230 533 FR 8 MII 33 X

ILFR5B-11 0 242 230 533 FR 8 MII 33 X

ILTR5K-13 0 242 230 541 HR 8 MII 33 X

ILTR5E11 0 242 230 541 HR 8 MII 33 X

PTR5C-13 0 242 230 524 HR 8 DII 33 X

PTR5F-11 0 242 230 524 HR 8 DII 33 X

ITR5F-13 0 242 230 524 HR 8 DII 33 X

SILFR 6A-11 0 242 236 593 FR 7 NII 33 X

ILFR6C11 0 242 236 593 FR 7 NII 33 X

ILFR6C11 0 242 236 593 FR 7 NII 33 X

SILFR 6A-11 0 242 236 593 FR 7 NII 33 X

5468 0 242 236 593 FR 7 NII 33 X

ILKAR 7B11 0 242 135 529 VR 7 NII 33 X

ILKAR7L11 0 242 135 529 VR 7 NII 33 X

BPR 6EY F 000 KE0 P43 WR 7 KC+

BPR 6EYZ F 000 KE0 P43 WR 7 KC+

IZFR6K-11 0 242 240 675 FR 6 LII 330 X

IZFR6K-13 0 242 240 675 FR 6 LII 330 X

IZFR6K-11S 0 242 240 675 FR 6 LII 330 X

IZFR6K-11NS 0 242 240 675 FR 6 LII 330 X

IZFR6K-13 0 242 240 675 FR 6 LII 330 X

IZFR6K-13 0 242 240 675 FR 6 LII 330 X

PGR 5C-11 0 242 230 544 WR 8 DII 33 U

ILZKR 7B-11 0 242 140 523 YR 6 SII 330 X

ILZKR 7B-11S 0 242 140 523 YR 6 SII 330 X

ILZKR 7B-11S 0 242 140 523 YR 6 SII 330 X

ILZKR 7B-11S 0 242 140 523 YR 6 SII 330 X

ILZKR 7B-11S 0 242 140 523 YR 6 SII 330 X

DILFR5E11 0 242 230 554 FR 8 NII 35 U

DILFR5A11 0 242 236 605 FR 7 NII 35 U

DILFR6D11 0 242 236 605 FR 7 NII 35 U

LZKR6B-10E 0 242 129 515 YR 8 SEU

LZKR6B-10E 0 242 129 515 YR 8 SEU

LZKR7B-DE 0 242 135 528 YR 7 SES

T40372C 0 241 245 673 FQ 5 NPP 332 S

PLFER7A8EG 0 241 245 673 FQ 5 NPP 332 S

PLFER7A8EG 0 241 245 673 FQ 5 NPP 332 S

PLFER7A8EG 0 241 245 673 FQ 5 NPP 332 S

PLFER7A8EG 0 241 245 673 FQ 5 NPP 332 S

SILZKFR8C7S 0 241 140 522 V 6 SII 3328

SILZKFR8C7S 0 241 140 522 V 6 SII 3328

SILZKFR8D7S 0 241 140 522 V 6 SII 3328

SILZKFR8D7S 0 241 140 522 V 6 SII 3328

SILZKFR8E7S 0 241 140 522 V 6 SII 3328

SILZKFR8E7S 0 241 140 522 V 6 SII 3328

ILZKR 7A 0 242 140 528 YR 6 TII 330 T

ILZKR 7A 0 242 140 528 YR 6 TII 330 T

PLFR5A-11 0 242 230 584 FR 8 MPP 33 X

IZFR6K-13DN 0 242 240 691 FR 6 LII 330 V

IZFR6K-13 0 242 240 691 FR 6 LII 330 V

LZKAR 7B 0 242 140 530 VR 6 NE

LZKAR 7A 0 242 140 530 VR 6 NE

6799 0 242 140 530 VR 6 NE

DIFR6B-11D 0 242 236 642 FR 7 DII 35 X

1308 0 242 236 642 FR 7 DII 35 X
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DIFR6C11 0 242 236 642 FR 7 DII 35 X

PZKER7A8EGS 0 241 145 515 Y 5 KPP 332 S

SILZKBR 8D8S 0 242 145 541 ZR 5 TPP 330

SILZKBR 8C8S 0 242 145 541 ZR 5 TPP 330

LZFR6AI 0 242 240 698 FR 6 SI 300 T

ILKR7B8 0 242 135 533 YR 7 NII 33 S

LZFR6AP 11GS 0 242 236 653 FR 7 SPP 302 U

ZKR8B10 F 000 KE0 P50 YR 6 LE+

LTR7A10 F 000 KE0 P45 HR5M+U

SILZKR7B11 0 242 135 548 YR 7 SII 33 U

SILZKR7B11 0 242 135 548 YR 7 SII 33 U

BKR6ESZ-10 F 000 KE0 P49 FQR 6 DCW+

DILKAR7B11 0 242 140 550 VR 6 NII 35 U

DILKAR7B11 0 242 140 550 VR 6 NII 35 U

DILKAR7F8 0 242 140 536 VR 6 NII 35 T

TR6AP13E 0 242 236 658 HR 7 DPP 30 V

SILZKAR7B11 0 242 135 553 VR 7 SII 33 U

NISSAN

22401 N8714 0 241 229 596 W 8 DCX

22401 N8715 0 241 229 596 W 8 DCX

22401 S6015 0 241 229 596 W 8 DCX

22401 53J16 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

22401 P9616 0 242 235 707 WR 7 DCX+

22401 F6517 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

PEUGEOT

GX 06 188 02 A 0 242 250 503 WR 4 CC

AZ 212 7 A 0 241 245 580 W 5 AC

5961 10 0 241 245 580 W 5 AC

5961 07 0 241 245 580 W 5 AC

AYB 2127 0 241 245 580 W 5 AC

ZC 9 456 074 U 0 241 245 580 W 5 AC

ZC 9 457 707 U 0 241 245 580 W 5 AC

A212 7 C 0 241 245 580 W 5 AC

5962 86 0 241 245 580 W 5 AC

95 619 038 0 241 245 580 W 5 AC

95 618 377 0 241 245 580 W 5 AC

DX 212 7 B 0 241 235 607 W 7 AC

5 416 222 D 0 241 235 607 W 7 AC

5962 0V 0 242 240 566 FR 6 LDC

5962 K7 0 242 240 566 FR 6 LDC

5962 4C 0 242 229 628 FR 8 KDC

5962 4A 0 242 229 628 FR 8 KDC

5960 F1 0 242 229 628 FR 8 KDC

DX 212 7 A 0 242 235 665 WR 7 BC+

DX 212 7 C 0 242 235 665 WR 7 BC+

DV 212 207 A 0 242 235 665 WR 7 BC+

CPC12 0 242 235 665 WR 7 BC+

5962 F3 0 242 235 665 WR 7 BC+

5962 F4 0 242 235 665 WR 7 BC+

5962 80 0 242 235 665 WR 7 BC+

95 618 380 0 242 235 665 WR 7 BC+

MKP 000 94 0 242 235 665 WR 7 BC+

5962 N9 0 242 235 665 WR 7 BC+

5962 5Z 0 242 235 665 WR 7 BC+

9151 873 580 0 242 235 707 WR 7 DCX+

5962 21 0 242 235 707 WR 7 DCX+

5962 Q8 0 242 229 705 WR 8 LC

5960 81 0 242 229 708 FR 8 SPP 332

5960 82 0 242 229 708 FR 8 SPP 332

5960 G0 0 242 229 708 FR 8 SPP 332

5962 13 0 241 235 755 W 7 DC

5960 10 0 241 235 755 W 7 DC

5960 11 0 241 235 753 H 7 DC

5960 A2 F 000 KE0 P02 FR 7 D+

5960 84 0 242 129 510 VR 8 SC+

5960 83 0 242 129 510 VR 8 SC+

5960 55 0 242 129 510 VR 8 SC+

5960 56 0 242 129 510 VR 8 SC+

5960 G1 0 242 129 510 VR 8 SC+

96 363 933 0 242 229 797 FR 8 SC+

5962 5M 0 242 229 797 FR 8 SC+

5960 57 0 242 229 797 FR 8 SC+

5960 85 0 242 229 797 FR 8 SC+

5960 F3 0 242 229 797 FR 8 SC+

DX 212 7 A 0 241 235 754 W 7 BC

DX 212 7 C 0 241 235 754 W 7 BC

DV 212 207 A 0 241 235 754 W 7 BC

CPC12 0 241 235 754 W 7 BC

5962 F3 0 241 235 754 W 7 BC

5962 F4 0 241 235 754 W 7 BC

5962 80 0 241 235 754 W 7 BC

95 618 380 0 241 235 754 W 7 BC

5960 K9 0 242 135 518 ZR 7 SI 332 S

PORSCHE

999 170 157 90 0 242 250 503 WR 4 CC

999 170 182 90 0 242 245 539 FR 5 DTC

999 170 204 90 0 242 240 587 FGR 6 KQE

999 170 218 90 0 242 240 587 FGR 6 KQE

999 170 223 90 0 242 245 559 FGR 5 KQE 0

999 170 189 90 0 242 235 707 WR 7 DCX+

999 170 129 00 0 241 145 510 Y 5 DDC

999 170 103 90 0 242 240 628 FR 6 DPP 332

PRESTOLITE ELECTRIC

14- 7 0 241 229 580 W 8 EC

14E42 0 242 235 665 WR 7 BC+

14G32 0 241 235 755 W 7 DC

14E42 0 241 235 754 W 7 BC

PSA (PEUGEOT S.A.)

96 576 43780 0 242 229 708 FR 8 SPP 332

VS P82 6U 0 242 240 628 FR 6 DPP 332

LV SP1 15U 0 242 236 511 FR 7 DPP 332

96 586 81780 F 000 KE0 P31 FR 6 ME +

96 488 28980 F 000 KE0 P24 FR 8 ME+

96 629 59180 0 242 229 782 FR 8 HDC+

LV SP6 37U 0 242 240 637 FR 6 NPP 332

LV SP5 15U 0 242 145 515 ZR 5 TPP 33

LV SP1 25U 0 242 140 521 ZR 6 SII 3320

LV SP5 83U 0 242 236 583 FR 7 KPP 332 U

LV SP5 66U 0 242 240 665 FR 6 HI 332

VS P72 5U 0 242 135 527 YR 7 NE

VS P47 5U 0 242 236 574 HR 7 NI 332 W

VS P36 6U 0 242 236 605 FR 7 NII 35 U

LV SP5 57U 0 242 245 581 FGR 5 NQE 04

RENAULT

77 01 366 084 0 242 250 503 WR 4 CC

77 00 659 262 0 241 235 607 W 7 AC

77 00 725 302 0 242 225 533 HR 9 DC

77 00 746 426 0 242 225 533 HR 9 DC

08 55 836 400 0 242 235 665 WR 7 BC+

77 00 647 270 0 242 235 665 WR 7 BC+

08 55 836 500 0 242 235 665 WR 7 BC+

77 00 647 267 0 242 235 665 WR 7 BC+

77 00 616 459 0 242 235 665 WR 7 BC+

77 01 414 144 0 242 235 665 WR 7 BC+

77 00 664 569 0 242 235 665 WR 7 BC+

77 00 857 576 0 242 235 707 WR 7 DCX+

77 00 861 472 0 242 235 707 WR 7 DCX+

77 00 061 472 0 242 235 707 WR 7 DCX+

96 60 593 180 F 000 KE0 P02 FR 7 D+

08 55 836 400 0 241 235 754 W 7 BC

77 00 647 270 0 241 235 754 W 7 BC

08 55 836 500 0 241 235 754 W 7 BC

77 00 647 267 0 241 235 754 W 7 BC

77 00 616 459 0 241 235 754 W 7 BC

77 01 414 144 0 241 235 754 W 7 BC

ROLLS-ROYCE

12 12 0 037 608 0 242 236 562 FGR 7 DQP+

12 12 0 037 580 0 242 145 515 ZR 5 TPP 33

SEAT

101 000 016 AA 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

101 000 035 AH 0 242 229 613 FGR 8 KQE

101 000 033 AA F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

101 000 041 AC F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

101 000 041 AE F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

101 000 051 AA F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

030 905 999 2 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 036 AB 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 040 AC 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 050 AA 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 050 AB 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 062 AB 0 242 235 764 FR 7 HPP 222

101 905 601 0 242 235 764 FR 7 HPP 222

101 000 033 AB 0 242 240 618 FR 6 LTC

101 000 041 AE 0 242 240 618 FR 6 LTC

101 905 610 A 0 242 235 797 FR 7 DE 2

101 000 036 AA F 000 KE0 P05 WR 7 LT+

101 905 609 F 000 KE0 P26 FL 7 HT+ 0 R

101 905 601 C F 000 KE0 P29 F 6 HER 2

101 000 033 AF 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

101 000 063 AA 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+
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101 905 601 B 0 242 236 565 FR 7 HC+

101 905 601 F 0 242 236 565 FR 7 HC+

101 905 617 C 0 242 236 565 FR 7 HC+

101 000 062 AB 0 242 236 566 FR 7 HPP 33+

101 905 601 0 242 236 566 FR 7 HPP 33+

06H 905 601 A 0 242 245 576 FR 5 KPP 332 S

06H 905 611 0 242 245 576 FR 5 KPP 332 S

101 905 631 H 0 242 245 576 FR 5 KPP 332 S

101 905 620 0 242 235 775 FR 7 HPP 332 W

03C 905 601 A 0 242 240 665 FR 6 HI 332

03F 905 600 0 242 240 665 FR 6 HI 332

03F 905 600 A 0 242 240 665 FR 6 HI 332

101 905 626 0 242 240 665 FR 6 HI 332

04E 905 601 0 241 145 515 Y 5 KPP 332 S

04E 905 612 0 241 145 515 Y 5 KPP 332 S

STIHL

1107 400 7000 0 241 235 607 W 7 AC

SUZUKI

09482-00091 0 242 250 503 WR 4 CC

09482-00095 0 241 235 607 W 7 AC

09482-00338 0 241 235 607 W 7 AC

09482-00534 0 241 235 607 W 7 AC

09482-00218 0 241 229 596 W 8 DCX

09482-00144 0 242 160 501 XR 2 CS

09482-00149 0 242 160 501 XR 2 CS

09482-00124 0 242 235 665 WR 7 BC+

09482-00084 0 242 235 665 WR 7 BC+

09482-00262 0 242 235 665 WR 7 BC+

09482-00264 0 242 235 665 WR 7 BC+

9050712 0 242 235 665 WR 7 BC+

09482-00359 0 242 235 665 WR 7 BC+

09482-00141 0 242 235 665 WR 7 BC+

09482-00316 0 242 235 665 WR 7 BC+

09482-00362 0 242 229 705 WR 8 LC

09482-00124 0 241 235 754 W 7 BC

09482-00084 0 241 235 754 W 7 BC

09482-00262 0 241 235 754 W 7 BC

09482-00264 0 241 235 754 W 7 BC

TORCH

K7REP F 000 KE0 P02 FR 7 D+

DK7RTC 0 242 135 515 YR 7 DC+

K6RTPP 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

LZFR6AI 0 242 240 698 FR 6 SI 300 T

TOYOTA

90919 01155 0 242 229 590 FR 8 HC

90080 91194 0 242 229 635 FR 8 KCU

90919 01178 0 242 245 558 FR 5 DPP 222

90919 01125 0 242 235 707 WR 7 DCX+

90919 01126 0 242 235 707 WR 7 DCX+

90919 01131 0 242 236 541 FR 7 KCX+

90080 91204 0 242 236 541 FR 7 KCX+

90080 91108 0 242 236 561 FR 7 KC+

90919 01166 0 242 236 561 FR 7 KC+

90080 91048 0 242 236 561 FR 7 KC+

90919 01127 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

90919 01128 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

90919 01181 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

90919 01145 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

90919 01146 0 242 240 650 FR 6 KPP 33+

UAZ

NR15YC 0 242 235 665 WR 7 BC+

UNIPART

GSP 30 0 241 229 580 W 8 EC

GSP 560 0 241 235 607 W 7 AC

GSP 550 0 241 235 607 W 7 AC

GSP 4664 0 242 229 528 HR 8 BC

GSP65721 0 241 229 685 F 8 DC 4

GSP 4657 0 242 240 566 FR 6 LDC

GSP43622 0 242 229 658 WR 8 LTC+

GSP 541 0 242 235 665 WR 7 BC+

GSP 4366 0 242 235 665 WR 7 BC+

GSP 6563 0 242 229 655 HR 8 DC+

GSP 6573 0 242 229 655 HR 8 DC+

GSP 163 0 241 235 755 W 7 DC

GSP 151 0 241 235 755 W 7 DC

GSP 4362 0 241 235 755 W 7 DC

GSP 4362X 0 241 235 755 W 7 DC

GSP 6462 0 241 235 755 W 7 DC

GSP 4362B 0 241 235 755 W 7 DC

GSP 541 0 241 235 754 W 7 BC

GSP 4366 0 241 235 754 W 7 BC

VALEO

RF74HZ3YE F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

R88N 0 242 235 665 WR 7 BC+

C72H 0 242 229 655 HR 8 DC+

C72H 0 242 229 655 HR 8 DC+

R76H11 0 242 235 707 WR 7 DCX+

RF72HZ3YE 0 242 240 618 FR 6 LTC

76H 0 241 235 755 W 7 DC

246015 0 241 235 755 W 7 DC

VAUXHALL

VSP 145 0 242 235 588 FR 7 LC 2

90444326 0 242 235 588 FR 7 LC 2

90442514 0 242 235 588 FR 7 LC 2

VSP 805 0 242 235 665 WR 7 BC+

91143773 0 242 235 665 WR 7 BC+

90239569 0 242 235 665 WR 7 BC+

90297143 0 242 235 665 WR 7 BC+

91143771 0 242 235 707 WR 7 DCX+

VSP 007 0 242 235 707 WR 7 DCX+

12788884 0 242 236 510 FR 7 NPP 332

55198201 0 242 135 515 YR 7 DC+

55564763 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

12787099 0 242 240 649 FR 6 KPP 33 X+

55564962 0 242 236 571 FR 7 KI 332 S

12625058 0 242 230 541 HR 8 MII 33 X

VOLVO

238808 0 241 245 580 W 5 AC

3104124 0 241 235 607 W 7 AC

72153 0 241 235 607 W 7 AC

853954 0 242 229 528 HR 8 BC

855761 0 242 229 528 HR 8 BC

32017038 0 242 240 587 FGR 6 KQE

241946 0 242 235 665 WR 7 BC+

3107618 0 242 235 665 WR 7 BC+

2735587 0 242 235 665 WR 7 BC+

273525 0 242 235 665 WR 7 BC+

273558 0 242 235 665 WR 7 BC+

13578281 0 242 235 665 WR 7 BC+

271412 0 242 235 665 WR 7 BC+

2714129 0 242 235 665 WR 7 BC+

1357828 0 242 235 665 WR 7 BC+

272371 0 242 235 748 FGR 7 DQE+

272372 0 242 235 748 FGR 7 DQE+

8653104 0 242 235 749 FR 7 DPP+

272313 0 242 235 749 FR 7 DPP+

271766 0 242 235 749 FR 7 DPP+

8670057 0 242 235 749 FR 7 DPP+

8670058 0 242 235 749 FR 7 DPP+

8670059 0 242 235 749 FR 7 DPP+

8692070 0 242 235 749 FR 7 DPP+

8692071 0 242 235 749 FR 7 DPP+

8692072 0 242 235 749 FR 7 DPP+

32017016 0 242 135 510 YR 7 LPP 332 W

32017024 0 242 235 776 FR 7 KPP 332

32017026 0 242 235 797 FR 7 DE 2

31216184 X6 0 242 236 528 FR 7 NI 33

30731425 0 242 229 785 HR 8 MCV+

30735760 0 242 229 785 HR 8 MCV+

30731877 0 242 229 785 HR 8 MCV+

30731878 X4 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

32017029 0 242 236 563 HR 7 KPP 33+

32017030 0 242 236 564 FR 7 KPP 33+

32017031 0 242 236 565 FR 7 HC+

32017032 0 242 236 566 FR 7 HPP 33+

241946 0 241 235 754 W 7 BC

3107618 0 241 235 754 W 7 BC

2735587 0 241 235 754 W 7 BC

273525 0 241 235 754 W 7 BC

273558 0 241 235 754 W 7 BC

13578281 0 241 235 754 W 7 BC

271412 0 241 235 754 W 7 BC

2714129 0 241 235 754 W 7 BC

1357828 0 241 235 754 W 7 BC

32017048 0 242 236 571 FR 7 KI 332 S

32017019 0 242 235 715 FGR 7 KQE 0

32017023 0 242 235 775 FR 7 HPP 332 W
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32017036 0 242 236 583 FR 7 KPP 332 U

4X 30758131 0 242 236 574 HR 7 NI 332 W

32017034 0 242 236 574 HR 7 NI 332 W

VW (VOLKSWAGEN)

N 017 811 11 0 242 250 503 WR 4 CC

N 017 812 11 0 242 250 503 WR 4 CC

N 017 811 16 0 242 250 503 WR 4 CC

N 017 811 15 0 242 250 503 WR 4 CC

N 017 811 45 0 242 250 503 WR 4 CC

N 017 811 5 0 242 250 503 WR 4 CC

N 017 831 2 0 242 250 503 WR 4 CC

N 017 813 4 0 242 250 503 WR 4 CC

N 017 813 2 0 242 250 503 WR 4 CC

N 017 801 1 0 241 235 607 W 7 AC

101 000 016 AA 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

N 102 067 01 0 241 245 641 F 5 DP 0 R

101 000 025 AA 0 242 235 588 FR 7 LC 2

101 000 035 AH 0 242 229 613 FGR 8 KQE

101 000 054 AD 0 242 240 587 FGR 6 KQE

101 000 051 AA F 000 KE0 P06 FR 7 LT+

101 000 050 AB 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 050 AA 0 242 229 658 WR 8 LTC+

030 905 999 1 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 026 AA 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 039 AB 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 038 AA 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 040 AC 0 242 229 658 WR 8 LTC+

101 000 010 AC 0 242 229 655 HR 8 DC+

101 000 051 AB 0 242 240 618 FR 6 LTC

101 905 610 B 0 242 235 797 FR 7 DE 2

030 905 999 7 F 000 KE0 P05 WR 7 LT+

101 905 609 F 000 KE0 P26 FL 7 HT+ 0 R

101 905 632 F 000 KE0 P28 FQ 5 LER 2

101 905 610 C F 000 KE0 P30 FR 5 DE 2

029 905 999 2 F 000 KE0 P03 FR 8 D+

N 017 811 33 F 000 KE0 P04 WR 8 D+

101 905 610 D F 000 KE0 P33 F 5 DPPR 302+

04E 905 612 C 0 241 145 515 Y 5 KPP 332 S

YAMAHA

94703-00204 0 242 250 503 WR 4 CC

94703-00045 0 242 250 503 WR 4 CC

94703 00039 0 241 235 607 W 7 AC

94703-00273 0 241 235 607 W 7 AC

94703-00157 0 242 160 501 XR 2 CS

94703-00168 0 242 235 665 WR 7 BC+

94703-00108 0 242 235 665 WR 7 BC+

94703-00232 0 242 235 665 WR 7 BC+

94703-00194 0 242 235 665 WR 7 BC+

94703-00198 0 242 235 665 WR 7 BC+

94703-00168 0 241 235 754 W 7 BC

94703-00108 0 241 235 754 W 7 BC

94703-00232 0 241 235 754 W 7 BC
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NGK Bosch
Código 

Simplificado

SC-A01 F 000 99C 104 SCASIA-104

SC-A02 F 000 99C 104 SCASIA-104

SC-C01 F 000 99C 100 SCCHRY-100

SC-C11 F 000 99C 618 SCCHR-618

SC-C13 F 000 99C 619 SCCHR-619

SC-D99 F 000 99C 093 SCDAE-093

SC-F01 9 295 080 061 SCFOR-061

SC-F01 F 000 99C 063 SCFOR-063

SC-F02 F 000 99C 076 SCFOR-076

SC-F03 F 000 99C 072 SCFOR-072

SC-F10 F 000 99C 121 SCFOR-121

SC-F11 F 000 99C 074 SCFOR-074

SC-F12 F 000 99C 073 SCFOR-073

SC-F23 F 000 99C 132 SCFOR-132

SC-F24 F 000 99C 613 SCFOR-613

SC-F25 F 000 99C 623 SCFOR-623

SC-F26 F 000 99C 129 SCFOR-129

SC-F29 9 295 080 016 SCFOR-016

SC-F30 F 000 99C 142 SCFOR-142

SC-F31 F 000 99C 610 SCFOR-610

SC-F32 F 000 99C 622 SCFOR-622

SC-F35 F 000 99C 144 SCFOR-144

SC-G01 9 295 080 005 SCGM-005

SC-G101 F 000 99C 612 SCGM-612

SC-G61 9 295 080 002 SCGM-002

SC-G62 9 295 080 000 SCGM-000

SC-G63 9 295 080 001 SCGM-001

SC-G64 9 295 080 004 SCGM-004

SC-G65 9 295 080 003 SCGM-003

SC-G66 9 295 080 010 SCGM-010

SC-G67 9 295 080 006 SCGM-006

SC-G68 9 295 080 008 SCGM-008

NGK Bosch
Código 

Simplificado

SC-G69 9 295 080 009 SCGM-009

SC-G71 9 295 080 007 SCGM-007

SC-G72 F 000 99C 128 SCGM-128

SC-G73 F 000 99C 012 SCGM-012

SC-G74 F 000 99C 119 SCGM-119

SC-G75 F 000 99C 024 SCGM-024

SC-G76 F 000 99C 014 SCGM-014

SC-G77 F 000 99C 025 SCGM-025

SC-G77 F 000 99C 120 SCGM-120

SC-G78 F 000 99C 015 SCGM-015

SC-G79 F 000 99C 075 SCGM-075

SC-G80 F 000 99C 013 SCGM-013

SC-G81 F 000 99C 092 SCGM-092

SC-G90 F 000 99C 131 SCGM-131

SC-H01 F 000 99C 087 SCPEU-087

SC-H01 F 000 99C 095 SCCIT-095

SC-K01 F 000 99C 106 SCHON-106

SC-K02 F 000 99C 136 SCHON-136

SC-N01 F 000 99C 117 SCHYU-117

SC-N08 F 000 99C 134 SCHYU-134

SC-P01 F 000 99C 088 SCPEU-088

SC-P02 F 000 99C 089 SCPEU-089

SC-P02 F 000 99C 094 SCCIT-094

SC-R06 F 000 99C 086 SCREN-086

SC-R07 F 000 99C 085 SCREN-085

SC-R08 F 000 99C 140 SCREN-140

SC-R11 F 000 99C 079 SCREN-079

SC-R13 F 000 99C 135 SCREN-135

SC-R16 F 000 99C 602 SCREN-602

SC-T02 F 000 99C 122 SCFIA-122

SC-T03 9 295 080 057 SCFIA-057

SC-T04 9 295 080 026 SCFIA-026

NGK Bosch
Código 

Simplificado

SC-T06 F 000 99C 110 SCFIA-110

SC-T07 9 295 080 032 SCFIA-032

SC-T08 F 000 99C 071 SCFIA-071

SC-T09 F 000 99C 130 SCFIA-130

SC-T41 9 295 080 030 STFIA-030

SC-T42 9 295 080 027 SCFIA-027

SC-T43 9 295 080 034 SCFIA-034

SC-T44 9 295 080 029 SCFIA-029

SC-T45 9 295 080 031 SCFIA-031

SC-T46 9 295 080 032 SCFIA-032

SC-T47 9 295 080 028 STFIA-028

SC-T48 9 295 080 035 SCFIA-035

SC-T49 9 295 080 033 SCFIA-033

SC-T50 9 295 080 054 SCFIA-054

SC-T51 9 295 080 037 SCFIA-037

SC-T52 9 295 080 038 SCFIA-038

SC-T53 9 295 080 036 SCFIA-036

SC-T54 F 000 99C 058 SCFIA-058

SC-T55 9 295 080 055 SCFIA-055

SC-T57 F 000 99C 070 SCFIA-070

SC-T58 F 000 99C 067 SCFIA-067

SC-T60 F 000 99C 091 SCFIA-091

SC-T63 F 000 99C 145 SCFIA-145

SC-T64 F 000 99C 147 SCFIA-147

SC-T65 F 000 99C 146 SCFIA-146

SC-T66 F 000 99C 143 SCFIA-143

SC-Y01 F 000 99C 614 SCMIT-614

ST-F22 9 295 080 018 STFOR-018

ST-F25 9 295 080 017 STVW-017

ST-F28 9 295 080 046 STVW-046

ST-M01 F 000 99C 617 STMBE-617

ST-V01 9 295 080 040 STVW-040

NGK Bosch
Código 

Simplificado

ST-V02 9 295 080 041 STVW-041

ST-V03 9 295 080 044 STVW-044

ST-V04 9 295 080 020 STFOR-020

ST-V05 9 295 080 021 STFOR-021

ST-V06 9 295 080 022 STFOR-022

ST-V07 9 295 080 059 STFOR-059

ST-V08 9 295 080 049 STFOR-049

ST-V09 9 295 080 050 STVW-050

ST-V10 9 295 080 048 STVW-048

ST-V11 9 295 080 051 STVW-051

ST-V12 9 295 080 042 STVW-042

ST-V13 9 295 080 047 STVW-047

ST-V16 F 000 99C 062 STVW-062

ST-V17 F 000 99C 081 STVW-081

ST-V18 F 000 99C 082 STVW-082

ST-V19 F 000 99C 082 STVW-082

ST-V20 F 000 99C 068 STVW-068

ST-V21 9 295 080 052 STVW-052

ST-V22 9 295 080 043 STVW-043

ST-V23 F 000 99C 124 STVW-124

ST-V24 F 000 99C 084 STVW-084

ST-V25 F 000 99C 125 STVW-125

ST-V26 9 295 080 060 STVW-060

ST-V27 F 000 99C 077 STAUD-077

ST-V28 F 000 99C 078 STVW-078

ST-V30 F 000 99C 127 STVW-127

ST-V32 F 000 99C 126 STVW-126

ST-V38 F 000 99C 599 STVW-599

ST-V42 F 000 99C 624 STVW-624

ST-V43 F 000 99C 625 STVW-625

ST-V44 F 000 99C 090 STVW-090

C14  |  Tabela de conversão cabos – NGK → Bosch
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C15  |  Tabela de conversão bobinas – Bosch → Outras marcas

Bosch Magneti Marelli Delphi

0 221 503 407 BI0022MM

0 221 503 485 GN10205

0 221 503 490 BI0020MM / BI005SSM CE20119

0 221 504 464 GN10210

0 221 604 014 GN10317

0 986 221 000 BI0015MM CE10023

0 986 221 003 0792001010

0 986 221 011 BI0037MM

0 986 221 024 BI0037MM GN10345

0 986 221 033 BI0041MM

0 986 221 034 BI0035MM

0 986 221 035 CE20120

0 986 221 036 BI0025MM CE20017

0 986 221 039 CE10000

0 986 221 045 BI0021MM CE20014

0 986 221 046 BI0026MM CE20018

0 986 221 049 BI0060MM GN10383

0 986 221 057 BI0072MM

0 986 221 060 BI0049MM CE20048

0 986 221 063 GN10590

0 986 221 074 BI0072MM GN10523

0 986 221 075 GN10585

0 986 221 080 GN10416

0 986 JG1 224 BI0028MM GN10248

0 986 JG1 225 BI0027MM GN10382

0 986 JG1 226 BI0029MM GN10249

0 986 MG2 301 BI0013MM DS20013

9 220 081 509 BI0024MM CE10509

9 220 081 510 BI0011MM CE10510

F 000 ZS0 102 BI0016MM

F 000 ZS0 103 0780002010 CE10103

Bosch Magneti Marelli Delphi

F 000 ZS0 104 BI0039MM CE10104

F 000 ZS0 105 BI0016MM CE10105

F 000 ZS0 115 BI0021MM

F 000 ZS0 116 BI0033MM

F 000 ZS0 203 BI0023MM GN10354

F 000 ZS0 205 BI0023MM

F 000 ZS0 206 BI0014MM GN10353

F 000 ZS0 210 BI0017MM CE20118

F 000 ZS0 212 BI002SSM GN10177

F 000 ZS0 213 BI0059MM

F 000 ZS0 215 BI0042MM

F 000 ZS0 222 BI0042MM CE10001 / CE20130

F 000 ZS0 235 BI0058MM

F 000 ZS9 200 BI0012MM BID00001

F 005 X11 783 BI0051MM GN10314
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C16  |  Tabela de conversão bobinas – Bosch reposição → Código original

Bosch reposição Código original

0 221 118 307 MB 000 158 40 03
0 221 502 429 MB 000 158 61 03

0 221 502 431
MB 000 158 50 03
MB 000 158 62 03

0 221 503 008
CHE 93 216 080
CHE 93 240 374

0 221 503 011 CHE 90 506 102
0 221 503 033 MB 000 150 13 80
0 221 503 035 MB 000 158 78 03

0 221 503 407

FER 134386
FIA 7648797

ROW ERR 6045
VWW 048 905 105 1

0 221 503 485
FOR 4M5G 12029 ZB

VOL 31216444

0 221 503 490
FOR 1619343

FOR 1S7Z 12029 AA
FOR 988F 12029 AD

0 221 504 001 MB 000 158 72 03
0 221 504 006 FIA 46403328
0 221 504 014 FIA 46467542
0 221 504 024 FIA 55213613
0 221 504 029 BMW 12 13 7 599 219
0 221 504 030 REN 82 00 699 627
0 221 504 456 FIA 60562701
0 221 504 460 FIA 46777287

0 221 504 464
BMW 12 13 7 551 260
BMW 12 13 7 594 938

0 221 504 470
BMW 12 13 7 571 643
BMW 12 13 7 594 937
BMW 12 13 8 647 689

0 221 504 474 BMW 12 13 9 066 468

0 221 506 002
MB 000 158 70 03
MB 000 158 75 03
SSY 162 158 01 03

0 221 603 003 VWW 058 905 101 A

0 221 604 008
VOL 30713416

VOL 30713416-0
VOL 91256010

Bosch reposição Código original

0 221 604 010
VOL 30713417
VOL 307134170

0 221 604 014 NIS 22448 ED800

0 221 604 112
FIA 12 583 514
FIA 71753911

0 221 604 115
VWW 06H 905 115 B
VWW 07K 905 715 C
VWW 07K 905 715 F

0 986 221 000
VWW 6N0 905 104
VWW 8A0 905 105

0 986 221 003 FIA 46472440
0 986 221 011 VWW 058 905 105
0 986 221 023 VWW 036 905 715 G

0 986 221 024
VWW 06A 905 115 D
VWW 06B 905 115 N

0 986 221 033 REN 77 00 107 269

0 986 221 034
CIT 5970 72
PEU 5970 74

0 986 221 035 CIT 5970 A8

0 986 221 036
PEU 5970 83

REN 82 00 084 401

0 986 221 039
CHE 19 005 212

FIA 7083331

0 986 221 045
NIS 22448-00QAA

REN 82 00 568 671
REN 82 00 765 882

0 986 221 046 REN 82 00 702 693
0 986 221 049 VWW 06A 905 097 A
0 986 221 052 VWW 06E 905 115 E
0 986 221 053 VWW 06C 905 115 M
0 986 221 056 VWW 022 905 715 A

0 986 221 057
VWW 04C 905 110 J
VWW 04E 905 110 E

0 986 221 060 REN 77 00 274 008
0 986 221 063 HYU 27301 2B010
0 986 221 066 MB 000 150 25 80
0 986 221 074 VWW 030 905 110 D
0 986 221 075 HYU 27301 04000
0 986 221 080 HYU 27301 23900

Bosch reposição Código original

0 986 221 090 NIS 22448 JA00C
0 986 JG1 224 HON 30521-PWA-003
0 986 JG1 225 HON 30520-PWA-003
0 986 JG1 226 HON 30520-PWC-003

0 986 MG2 301
CHE 01 104 038
CHE 96350585

9 220 081 039 VWW 305 905 119 A

9 220 081 054
FIA 4360771
FIA 7507442

9 220 081 067

CHE 94 623 322
FOR 305 905115 5
FOR 542  905115

FOR 84AU 12024 A
MB 000 150 24 80

VWW 305 905 119 B

9 220 081 077
FOR 325 905105 1

VWW 305 905 119 D
VWW 325 905 105 1

9 220 081 091

CHE 52 259 089
CHE 52 269 744
CHE 93 212 547

FIA 7501997
FIA 7516367

9 220 081 097
FOR 305 905115 4

VWW 305 905 119 C

9 220 081 505
REN 77 00 749 450
REN 77 02 218 697

9 220 081 509 CHE 93 230 798
9 220 081 510 CHE 93 230 799
F 000 ZS0 001 CHE 90 350 021

F 000 ZS0 102
FOR 547 905105 B

VWW 547 905 105 B
F 000 ZS0 103 FIA 46548037

F 000 ZS0 104
GW100 18 100

VWW 377 905 105 B
F 000 ZS0 105 VWW 377 905 105 D

F 000 ZS0 115
REN 77 01 031 135

VOL 3287677
F 000 ZS0 116 HON 30510-PT2-006

Bosch reposição Código original

F 000 ZS0 117
TOY 19500 74100
TOY 90919 02164

F 000 ZS0 121 TOY 90919 02163
F 000 ZS0 203 CHE 93 248 876
F 000 ZS0 205 CHE 93 275 309
F 000 ZS0 207 FIA 46752948

F 000 ZS0 210
VWW 032 905 106 D
VWW 032 905 106 E

F 000 ZS0 211
LAA 2111 3705010

LAA 21110 3705010 04

F 000 ZS0 212

FOR 6503280
FOR 6860289

FOR 88SF 12029 A2A
FOR 928F 12029 CA
FOR F37Z 12029 A

F 000 ZS0 213 VWW 026 905 105
F 000 ZS0 215 FIA 7083792
F 000 ZS0 217 FIA 55189636

F 000 ZS0 222

CHE 93 363 483
CHE 94 716 808
DAO 96253555

FIA 7083321
F 000 ZS0 229 CHE 94 700 276
F 000 ZS0 233 MIT CA160034
F 000 ZS0 235 FIA 55230507
F 000 ZS0 243 FIA 55229930

F 000 ZS9 200
CHE 01 103 905
CHE 10 457 075

F 005 X11 783
TOY 90080 19015
TOY 90919 02239
TOY 90919 02262

F 01R 00A 025

CIT 5970 48
CIT 5970 60
CIT 5970 70

CIT 96 074 054
PEU 96 074 054
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Diagnósticos seguros. Economia de tempo nos reparos. 
Diagnósticos e peças de reposição Bosch.

Tudo de um único fornecedor. Bosch, fabricante líder, 
oferece às oficinas um programa completo para aumentar a 
eficiência e a qualidade no seu trabalho diário.
As peças de reposição Bosch, conhecidas por oferecer 
a mesma qualidade das originais, procedem de um 
desenvolvedor ativo e líder mundial na fabricação de 
sistemas automotivos.

SAC 
0800 704 5446

Sujeito a alterações sem aviso 
prévio. Esta edição elimina todas 
as anteriores.
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